
        
K 4000 Cut-n-Break
 Priruãnik Priruãnik 
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PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrÏaj prije rukovanja strojem

PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog priruãnika pre upotrebe ma‰ine

Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja.

Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije nego upotrijebi‰ ma‰inu.



 

OBJA·NJENJE ZNAKOVA

          
Znakovi na stroju:
UPOZORENJE!  Neoprezna ili nepravilna 
uporaba stroja moÏe dovesti do ozbiljnih, 
ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih.

PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro 
shvatite sadrÏaj prije rukovanja strojem.

Nosite osobnu za‰titnu opremu. 
Pogledajte uputstva pod naslovom 
Osobna za‰titna oprema.

Ovaj proizvod se podudara sa vaÏeçim 
EZ uputama.

UPOZORENJE! Tijekom rezanja dolazi do 
nastanka pra‰ine, koja u sluãaju udisanja 
moÏe uzrokovati ozljede. Koristite 
propisanu masku za disanje. Uvijek 
osigurajte dobru ventilaciju.

UPOZORENJE! Iskrenje iz rezne ploãe 
moÏe izazvati zapaljenje zapaljivih 
materijala, kao ‰to su benzin (plin), drvo, 
suha trava i sl.

Obavezno koristite vodeno hla÷enje.

UPOZORENJE! Povratni trzaji mogu biti 
iznenadni, brzi i Ïestoki i mogu izazvati po 
Ïivot opasne ozljede. Proãitajte i shvatite 
upute u priruãniku prije rukovanja strojem. 

UPOZORENJE! Ne smijete koristiti 
napuknute i o‰teçene rezne ploãe.

UPOZORENJE! Nemojte koristiti kruÏne pile.

Uvijek reÏite u odgovarajuçem smjeru. 
Proãitajte sigurnosne upute!

Plo‰ãica

1. red: Marka, model 
(X, Y)

2. red: Serijski broj s 
datumom proizvodnje 
(GY, W, X): godina, 
tjedan, broj sekvence

3. red: Broj proizvoda 
(X)

4. red: Proizvo÷aã

5. red: A: Maksimalna brzina izlaznog vratila, B: Promjer noÏa, 
C: Promjer vijka noÏa

6. red: D: Ulazni napon, E: Ulazna struja, F: Ulazna frekvencija

7. red: Zemlja podrijetla

Ekolo‰ke oznake Oznake na proizvodu i 
ambalaÏi znaãe da se proizvod ne smije 
odlagati zajedno s komunalnim otpadom. 
Potrebno ga je odnijeti u propisani reciklaÏni 
centar radi oporabe elektriãne i elektroniãke 
opreme.

Ispravnim rukovanjem proizvodom 
pomaÏete u ublaÏavanju negativnih uãinaka po okoli‰ i osobe 
do kojih moÏe doçi u sluãaju pogre‰nog upravljanja otpadnim 
tvarima ovog proizvoda.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraÏite od lokalnih tijela 
uprave, komunalne sluÏbe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili 
proizvod.

Ostali simboli/naljepnice koji su navedeni na stroju 
vaÏe za specifiãne zahtjeve certifikata izvjesnih 
trÏi‰ta.

XXXXXXXXX  YYYY
s / n YYYY WWXXXXX

XXX XX XX-XX
Husqvarna AB

AAAAAA BBBBB CC

XXXXXXXXXXXXXXX
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OBJA·NJENJE ZNAKOVA

               
Obja‰njenje razina upozorenja

Upozorenja su svrstana u tri razine.

UPOZORENJE!

PAÎNJA!

NAPOMENA!

!
UPOZORENJE! Ukazuje na opasnu 
situaciju koja, ako se ne izbjegne, moÏe 
dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

!
PAÎNJA! Ukazuje na opasnu situaciju 
koja, ako se ne izbjegne, moÏe dovesti do 
lak‰e ili umjerene ozljede.

NAPOMENA! Koristi se za davanje postupaka koji se ne 
odnose na ozljede.
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PREZENTACIJA

                       
Po‰tovani kupãe!

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Husqvarna!

Nadamo se da çete biti zadovoljni svojim strojem te da çe vam 
on biti partner u nizu godina koje su pred vama. Kupnjom 
jednog od na‰ih proizvoda dobit çete pristup profesionalnoj 
pomoçi te popravcima i servisima. Ako prodavaã koji vam je 
prodao stroj nije jedan od na‰ih ovla‰tenih trgovaca, zatraÏite 
adresu najbliÏeg ovla‰tenog servisa.

Ovaj priruãnik za rukovanje vrijedan je dokument. Pazite da 
vam uvijek bude pri ruci na radnom mjestu. Postupanje prema 
uputstvima (uporaba, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe znaãajno 
produÏiti vijek trajanja stroja, te ãak i poveçati njegovu 
prodajnu vrijednost. Ako prodate stroj, obavezno predajte 
Korisniãki priruãnik novom vlasniku.

Vi‰e od 300 godina inovacije

Husqvarna AB je ‰vedska tvrtka zasnovana na tradiciji koja 
datira iz 1689. godine, kada je ‰vedski kralj Karlo XI naloÏio 
izgradnju tvornice za proizvodnju mu‰keta. U to vrijeme veç su 
bili poloÏeni temelj inÏenjerskih vje‰tina koje su zasluÏne za 
razvoj nekih vodeçih svjetskih proizvoda u podruãjima poput 
lovaãkog oruÏja, bicikla, motocikla, kuçanskih aparata, ‰ivaçih 
strojeva i proizvoda za rad na otvorenome.

Husqvarna je svjetski predvodnik u izradi proizvoda na 
elektriãni pogon za rad na otvorenome, u ‰umarstvu, 
odrÏavanju parkova i njegovanju travnjaka i vrtova, kao i 
opreme za ko‰enje i dijamantnih alata za gra÷evinsku i 
kamenorezaãku industriju. 

Odgovornost korisnika

Odgovornost je vlasnika/poslodavca da rukovatelj ima 
dostatno znanje o sigurnom rukovanju strojem. Poslovo÷e i 
rukovatelji trebaju proãitati i shvatiti Priruãnik za rukovanje. 
Trebaju biti svjesni sljedeçega:

• Sigurnosnih uputa za stroj.

• Opsega primjene i ograniãenja stroja.

• Kako upotrebljavati i odrÏavati stroj.

Moguçe je da je upotreba stroja regulirana nacionalnim 
zakonodavstvom. Prije poãetka upotrebe stroja raspitajte se 
koje je zakonodavstvo primjenjivo na va‰em radnom mjestu.

PridrÏano pravo proizvo÷aãa

Sve informacije i podaci sadrÏani u priruãniku bili su toãni u 
vrijeme tiskanja priruãnika za rukovatelje.

Husqvarna AB uvijek radi na tome da sve vi‰e razvije svoje 
proizvode i pridrÏava se prava ‰to se tiçe promjena kao ‰to su 
n.pr. oblik i izgled bez prethodne obavijesti.
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·TO JE ·TO?

   
·to je ‰to na motornom rezaãu?
1 ·titnik

2 Prednja ruãka

3 Blokada prekidaãa za paljenje

4 Sklopka

5 StraÏnja ruãka

6 Pokrov inspekcijskog otvora

7 Grafitne ãetkice

8 DrÏaã ãetkica

9 Plo‰ãica

10 ·titnik

11 Rezne ploãe

12 Za‰tita reznih ploãa

13 Prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga kruga

14 Prikljuãak za vodu

15 Otvor za vodu

16 Rezni alat

17 Natezaã remena

18 Alat za razbijanje

19 Kombi kljuã

20 Alat za leÏajeve

21 Priruãnik
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SIGURNOSNA OPREMA STROJA

                                
Opçenito

Ovaj odjeljak obja‰njava razne siguronosne mjere stroja, kako 
one rade i ‰to trebate uraditi kako biste mogli vr‰iti osnovni 
pregled i odrÏavanje koji su potrebni da bi pila radila sigurno. 
Pogledajte poglavlje ·to je ‰to?, da biste vidjeli gdje se ti 
djelovi nalaze na Va‰em stroju.

Sklopka

Bu‰ilicu pokreçite i zaustavljajte pritiskom na glavni prekidaã.

Provjera glavnog prekidaãa

• Pokrenite stroj, otpustite prekidaã za paljenje i provjerite 
jesu li se motor i rezna ploãa zaustavili.

• Neispravan glavni prekidaã treba zamijeniti osoblje 
ovla‰tenog servisa.

Blokada prekidaãa za paljenje

Blokada prekidaãa za paljenje napravljen je tako da sprijeãi 
nehotiãno aktiviranje prekidaãa. Kada je blokada pritisnuta (A), 
prekidaã za paljenje (B) je otpu‰ten.

Blokada prekidaãa za paljenje ostaje pritisnuta dok god je 
pritisnut i prekidaã za paljenje.  Kada se ruãka otpusti, prekidaã 
za paljenje i odgovarajuça blokada vraçaju se u poãetni 
poloÏaj. Ta akcija je kontrolirana s dvije odvojene povratne 
opruge. U tom poloÏaju stroj se zaustavlja i prekidaã za 
paljenje zakljuãava.

Provjera blokade prekidaãa za paljenje

• Provjerite je li prekidaã za paljenje blokiran kada je blokada 
prekidaãa za paljenje u osnovnom poloÏaju.

• Pritisnite blokadu prekidaãa  za paljenje i provjerite vraça li 
se u prvobitni poloÏaj nakon ‰to je otpustite.

• Provjerite kreçu li se prekidaã za paljenje i blokada 
prekidaãa za paljenje neometano i rade li povratne opruge 
ispravno.

• Ukljuãite stroj, s zatim otpustite prekidaã i provjerite jesu li 
se motor i noÏevi zaustavili.

Postupno pokretanje i za‰tita od 

preoptereçenja 

Stroj je opremljen elektroniãki kontroliranim postupnim 
pokretanjem i za‰titom od preoptereçenja.

Motor poãinje podrhtavati ako se stroj optereti iznad odre÷ene 
razine. Ako se optereçenje smanji, motor se vraça u 
uobiãajeno stanje i moÏete nastaviti rezati.

Ako stroj nastavi raditi s podrhtavajuçim motorom, elektroniãki 
sustav prekinut çe napajanje nakon unaprijed odre÷enog 
vremena. ·to je veçe optereçenje, brÏe çe nastupiti prekid 
rada.

Ako se rezna ploãa zaglavi, elektroniãki sustav odmah çe 
prekinuti napajanje.

!
UPOZORENJE! Nemojte nikada 
upotrijebiti stroj koji ima neispravnu 
sigurnosnu opremu. Izvr‰avajte pregled, 
odrÏavanje i servisiranje prema rutini 
opisanoj u ovom odjeljku.

Specijalan teãaj je potreban za 
servisiranje i popravak stroja. To se 
naroãito odnosi na siguronosnu opremu 
stroja. Ukoliko Va‰ stroj ne pro÷e na 
kojem od dolje opisanih provjera, 
odnesite ga svom serviseru. Kada kupite 
neki od na‰ih proizvoda mi Vam jamãimo 
moguçnost profesionalnog popravka i 
servisa. Ukoliko prodavaã koji Vam je 
prodao stroj nije zaduÏen i za servisiranje, 
pitajte ga za adresu najbliÏeg servisera.
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SIGURNOSNA OPREMA STROJA

                                   
Za‰tita reznih ploãa

·titnici su montirani iznad i ispod noÏa te sprjeãavaju 
izlijetanje fragmenata noÏa ili odrezanog materijala prema 
korisniku.

Provjera ‰titnika za noÏ

• Provjerite je li ‰titnik ãitav, bez napuklina i iskrivljenja.

• Nikada nemojte koristiti o‰teçeni ‰titnik i ‰titnik koji nije 
ispravno namje‰ten.

·titnik

·titnik za raspr‰ivanja osigurava za‰titu od odbijenih krhotina, 
izbaãene vode i betonskog mulja.

Provjera ‰titnika za raspr‰ivanje

Uvjerite se kako na ‰titniku za raspr‰ivanje nema pukotina ili 
rupa nastalih udaranjem mulja. Ako je ‰titnik o‰teçen, 
zamijenite ga.

Prekidaã za upravljanje prekidima 

strujnoga kruga

Prekidaãi za upravljanje prekidima strujnoga kruga sluÏe za 
za‰titu u sluãaju kvara na elektriãnom sustavu.

LED indikator oznaãava da je prekidaã za upravljanje prekidima 
strujnoga kruga ukljuãen te da moÏete ukljuãiti bu‰ilicu. Ako 
LED indikator ne svijetli, pritisnite tipku RESET (zelena).

Provjerite prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga 

kruga.

• Prikljuãite bu‰ilicu na strujnu utiãnicu. Kad pritisnete tipku 
RESET (zelena), LED indikator svijetli.

• Pokrenite stroj.

• Pritisnite tipku TEST (plava).

• Prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga kruga iskaãe, 
a bu‰ilica se automatski iskljuãuje.  U suprotnom, obratite 
se dobavljaãu. 

• Resetirajte bu‰ilicu pritiskom na tipku RESET (zelena). 

!
UPOZORENJE! Prije pokretanja stroja 
obavezno provjerite jesu li svi ‰titnici 
pravilno postavljeni. Provjerite je li rezna 
ploãa ispravno namje‰tena i neo‰teçena. 
O‰teçena rezna ploãa moÏe uzrokovati 
te‰ke tjelesne ozljede. Pogledajte 
uputstva pod naslovom Sastavljanje.
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REZNE PLOâE

                
Croatian – 9

Opçenito

• Ovaj ure÷aj smije se koristiti iskljuãivo s posebno 
izra÷enim dijamantnim reznim ploãama tvrtke Husqvarna 
namijenjene funkciji Cut-n-Break. Rezne ploãe imaju 
integriranu remenicu remana i smiju se koristiti za 
slobodno rezanje.

• Dijamantne rezne ploãe sastoje se od ãeliãnog tijela s 
dijelovima koji sadrÏe industrijski dijamant.

• Uvijek koristite o‰tre dijamantne rezne ploãe.

• Ne smijete koristiti napuknute i o‰teçene rezne ploãe. 
Rezne ploãe mijenjajte po potrebi.

Dijamantne rezne ploãe za 
razliãite materijale

• Dijamantne rezne ploãe idealne su za zidarske radove i 
ojaãani beton. Zamolite svog dobavljaãa da vam pomogne 
odabrati pravi proizvod. 

• Dijamantne rezne ploãe dostupne su u nekoliko klasa 
ãvrstoçe. "Mekana" dijamantna rezna ploãa ima relativno 
kratak vijek trajanja i velik rezni kapacitet. Koristi se za 
rezanje tvrdih materijala, kao ‰to su granit i tvrdi beton. 
"âvrsta" dijamantna rezna ploãa ima dulji vijek trajanja i 
manji rezni kapacitet te bi se trebala koristiti za rezanje 
mekanih materijala, kao ‰to su cigle ili asfalt.

Vodeno hla÷enje

• Obavezno koristite vodeno hla÷enje.

• Upotreba ploãa za vlaÏno rezanje bez vode uzrokuje 
prekomjerno zagrijavanje, slabije performanse, ozbiljno 
o‰teçenje rezne ploãe i predstavlja sigurnosni rizik.

• Voda hladi reznu ploãu, poveçava njezin vijek trajanja i 
istodobno smanjuje nakupljanje pra‰ine.

O‰trenje dijamantne rezne ploãe

Dijamantne rezne ploãe mogu se istupiti ako se na njih 
primjenjuje prevelik pritisak ili ako reÏete neke materijale, kao 
‰to je jako ojaãan beton. Rad s tupom dijamantnom reznom 
ploãom uzrokuje pregrijavanje te moÏe rezultirati otpu‰tanjem 
dijamantnih dijelova.

Nao‰trite rezne ploãe rezanjem mekog materijala, kao ‰to je 
pje‰ãenjak ili cigla.

Prijevoz i skladi‰tenje

• Provjerite je li ure÷aj sigurno postavljen da jesu li rezne 
ploãe ispravno za‰tiçene prilikom prijevoza i skladi‰tenja 
ure÷aja.

• Prije upotrebe provjerite da li na reznim ploãama ima 
o‰teçenja nastalih uslijed prijevoza ili skladi‰tenja.

!
UPOZORENJE! Rezna ploãa moÏe prsnuti i 
uzrokovati ozljede korisnika.

Reznu ploãu potrebno je provjeriti prije 
postavljanja na pilu i uãestalo tijekom 
upotrebe. Provjerite ima li napuklina, 
nedostaje li dijelova (dijamantne rezne 
ploãe) ili odlomljenih komada. Nemojte 
koristiti o‰teçene rezne ploãe.

Provjerite cjelovitost svake nove rezne 
ploãe tako da je vrtite pod punim gasom 
pribliÏno 1 minutu.

Koristite iskljuãivo originalne rezne ploãe 
tvrtke Husqvarna za ovaj ure÷aj.

Tvrtka Husqvarna izdaje upozorenja i 
preporuke za kori‰tenje i odrÏavanje 
reznih ploãa. Upozorenja se isporuãuju s 
reznom ploãom. âitajte i slijedite sve 
upute tvrtke Husqvarna.

!
UPOZORENJE! Reznu ploãu smijete koristiti 
iskljuãivo za rezanje materijala za koje je 
namijenjena.

Nikad nemojte koristiti dijamantnu reznu 
ploãu za rezanje plastiãnih materijala. 
Toplina koja nastaje prilikom rezanja moÏe 
otopiti plastiku i lijepiti je na reznu ploãu 
‰to moÏe dovesti do povratnog trzaja.

Pri rezanju metala nastaju iskre koje mogu 
uzrokovati poÏar. Ne koristite stroj u blizini 
zapaljivih tvari ili plinova.

!
UPOZORENJE! Hladne dijamantne rezne 
ploãe za neprekidno vlaÏno rezanje sa 
vodom za sprjeãavanje pregrijavanja koje 
bi moglo dovesti do deformacija reznih 
ploãa i prouzrokovati o‰teçenje ure÷aja te 
tjelesne ozljede.



SASTAVLJANJE
Sastavljanje

Postavljanje noÏeva

• NoÏevi tvrtke Husqvarna posebno su proizvedeni i 
odobreni za ruãno rezanje alatom K 4000 Cut-n-
Break. NoÏevi imaju integrirane polovice remenica i 
zamjenjuju se u paru.

• Otpustite matice i vijak za pritezanje kako biste otpustili 
vodilicu. Na taj se naãin pogonski remen stavlja u 
prikladniji poloÏaj za postavljanje novih reznih ploãa. 
Pogonski remen ne moÏe se lako priãvrstiti.

• Rastavite stare rezne ploãe otpu‰tanjem sredi‰nje matice. 
Nakon rasklapanja noÏeva provjerite nije li pogonski remen 
istro‰en. Upute za zamjenu pogonskog remena potraÏite 
u odjeljku pod naslovom 'Zamjena pogonskog remena'.

• Postavite noževe sa svake strane poluge. Klinove 
za usmjeravanje matice umetnite kroz noževe i 
podlošku vijka.

• Ručno okrećite noževe dok zatežete vijak noža. Ovo 
je posebno važno jer onemogućava utiskivanje 
remena između polovica remenica, koje su 
ugrađene u noževe. Izmjenjujte zatezanje vijka noža 
i zakretanja noževa sve dok potpuno ne zategnete 
noževe. Zatezni moment za vijak kojim se 
pričvršćuje nož je: 130 in.lb (15 Nm).

Za‰tita noÏeva

• ·titnici moraju uvijek biti montirani na stroj.  Prije poãetka 
rezanja provjerite pravilnu montaÏu i funkcioniranje 
‰titnika.

!
UPOZORENJE! Uvijek izvucite utikaã iz 
utiãnice prije ãi‰çenja, odrÏavanja ili 
montaÏe.

UPOZORENJE! Vrlo je vaÏno da se rezne ploãe okreçu za 
vrijeme zatezanja matice. Na taj se naãin provjerava da 
remen nije stisnut izme÷u inegriranih polovica pogonskog 
remena na reznim ploãama prilikom zajedniãkog povlaãenja 
reznih ploãa/pogonskog remena s maticom. U idealnim 
uvjetima, ovaj bi se postupak trebao provesti naizmjeniãno, 
odnosno prvo malo zategnuti, zatim malo okrenuti i ponoviti 
taj postupak sve dok rezne ploãe ne budu uãvr‰çene.

UPOZORENJE! Ne zaboravite zategnuti remen te prije 
rezanja provjerite pode‰enost remena. Pogledajte upute pod 
naslovom 'Provjera i pode‰avanje pogonskog remena'.

!
OPREZ! Pri zamjeni noža morate 
zamijeniti komplet vijaka.
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Za‰titna oprema

Opçenito

Nikada ne koristite stroj bez moguçnosti zvanja u pomoç u 
sluãaju nesreçe.

Osobna za‰titna oprema

Pri svakoj upotrebi stroja çe se samo propisana osobna za‰itna 
oprema upotrijebiti. Osobna za‰titna oprema ne elimini‰e rizik 
na ozljedu ali smanjuje posljedice ako se ozljeda dogodi. 
Zamolite prodavaãa motornih pila da vam pomogne izabrati 
opremu.

Uvijek upotrijebite:

• Odobrenu za‰titnu kacigu.

• Za‰tita protiv buke.

• Odobrenu za‰titu vida. Pri rabljenju vizira istovremeno se 
mora rabiti odobrene za‰titne naoãale. Odobrene za‰titne 
naoãale su takve koje ispunjavaju standard ANSI Z87.1 za 
SAD ili EN 166 za EU-drÏave. Vizir mora ispunjavati 
standard EN 1731.

• Odobrenu za‰titu za disanje.

• Za‰titne rukavice.

• Rukavice za te‰ke uvjete rada s ãvrstim zahvatom.

• Izra÷ene od prianjajuçe, robusne i ugodne tkanina za 
potpunu slobodu pokreta. Prilikom rezanja nastaju iskre 
koje mogu uzrokovati zapaljenje odjeçe. Tvrtka Husqvarna 
preporuãuje no‰enje pamuka otpornog na gorenje ili 
odjeçu od debelog trapera (denim). Nemojte nositi odjeçu 
od najlona, poliestera ili umjetne svile. Ako se zapale, takvi 
materijali se tope i lijepe na koÏu. Ne nosite kratke hlaãe

• âizme s ãeliãnom kapicom i protukliznim potplatom.

Druga za‰titna oprema

• Vatrogasni aparat

• Kutija prve pomoçi

Opça sigurnosna upozorenja

U ovom se odjeljku opisuju osnovne sigurnosne smjernice za 
rad sa strojem. Navedene informacije ni u kojem sluãaju ne 
mogu biti zamjena za struãne vje‰tine i iskustvo. Ako do÷ete 
u situaciju u kojoj se osjeçate nesigurno, prestanite s radom i 
potraÏite savjet struãnjaka. Obratite se dobavljaãu, 
ovla‰tenom servisu ili iskusnom korisniku. Izbjegavajte svaku 
upotrebu ako smatrate da niste dovoljno kvalificirani za to!

• PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrÏaj prije 
rukovanja strojem. Preporuãa se i da prije prvog kori‰tenja 
stroja rukovatelj ima praktiãno iskustvo.

• Imajte u vidu da ste vi, odnosno rukovatelj strojem, 
odgovorni za to da ne izlaÏete druge ljude ili njihovu 
imovinu nezgodama ili opasnostima.

• Stroj treba odrÏavati ãistim. Oznake i naljepnice trebaju 
biti potpuno ãitljive. 

Spremite sva upozorenja i upute za buduçe potrebe.

Pojam "elektriãni alat" u upozorenjima odnosi se na elektriãni 
alat s napajanjem putem elektriãnog sustava (oÏiãeni) ili 
baterije (beÏiãni). 

!
UPOZORENJE! Upotrebom alata kao ‰to su 
rezaãi, brusilice, bu‰ilice i pile koje bruse 
ili oblikuju materijal moÏe nastati pra‰ina i 
pare koje mogu sadrÏavati opasne 
kemikalije. Provjerite svojstva materijala 
koji namjeravate obra÷ivati i koristite 
odgovarajuçu masku za disanje.

Dugotrajno izlaganje buci moÏe dovesti 
do trajnog o‰teçenja sluha Stoga uvijek 
koristite odobrenu za‰titu sluha   Ako 
nosite za‰titu za u‰i, ne zaboravite paziti 
na signale upozorenja ili vikanja. 
Obavezno skinite za‰titu za u‰i ãim se 
motor zaustavi.

!
PAÎNJA! Pri radu sa strojem mogu se 
pojaviti iskre i izazvati poÏar. 
Vatroza‰titna oprema treba uvijek biti na 
dohvat ruke.

!
UPOZORENJE! PaÏljivo proãitajte sve 
sigurnosne upute i upozorenja. 
NepridrÏavanje upozorenja i uputa moÏe 
uzrokovati strujni udar, poÏar i te‰ke 
ozljede.
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Sigurnost na radnom mjestu

• Radno mjesto treba biti ãisto i dobro osvijetljeno. 
Zakrãeni i tamni prostori ãest su uzrok nesreça.

• Nemojte koristiti elektriãne alate u eksplozivnim 
okruÏenjima, primjerice u blizini zapaljivih 
tekuçina, plinova i pra‰ine. Elektriãni alati stvaraju 
iskre koje mogu zapaliti pra‰inu i isparenja.

• Dok rukujete elektriãnim alatom pobrinite se da u 
blizini nema djece ni promatraãa. Svako ometanje 
moÏe uzrokovati gubitak nadzora nad strojem.

• Nemojte koristiti stroj u lo‰im vremenskim uvjetima, kao 
‰to su gusta magla, ki‰a, jak vjetar, iznimna hladnoça, itd. 
Rad pod lo‰im vremenskim uvjetima je umarajuçi i moÏe 
stvoriti opasnost na pr. klizave povr‰ine.

• Motorni rezaã smijete poãeti koristiti tek kada je radno 
podruãje bez zapreka i kada zauzmete ãvrsto upori‰te. 
Provjerite hoçete li u sluãaju neoãekivanog pokreta naiçi na 
kakvu zapreku. Pripazite da se tijekom rezanja materijal ne 
oslobodi i ne padne jer bi to moglo uzrokovati radne 
ozljede. Posebnu pozornost obratite za vrijeme rada na 
kosinama.

Elektriãna sigurnost

• Utikaãi elektriãnog alata moraju odgovarati 
utiãnicama. Nemojte mijenjati utikaã. Nemojte 
koristiti utikaãe prilagodnika za elektriãne alate s 
uzemljenjem. Originalni utikaãi i odgovarajuçe utiãnice 
smanjuju opasnost od strujnog udara.

• Izbjegavajte kontakt s uzemljenim povr‰inama, kao 
‰to su cijevi, radijatori, ‰tednjaci i hladnjaci. Postoji 
velika opasnost od strujnog udara ako do÷ete u dodir s 
uzemljenom povr‰inom.

• Elektriãne alate nemojte izlagati ki‰i ili vlaÏnim 
uvjetima. U sluãaju dospijevanja vode u elektriãni alat 
poveçava se opasnost od strujnog udara.

• Pazite na kabel. Nemojte ga koristiti za no‰enje, 
povlaãenje ili iskljuãivanje elektriãnog alata. DrÏite 
ga podalje od vruçine, ulja, o‰trih rubova ili 
pokretnih dijelova. O‰teçeni ili zapetljani kabeli 
poveçavaju opasnost od strujnog udara.

• Kada elektriãni alat upotrebljavate na otvorenom, 
morate upotrebljavati odgovarajuçi produÏni kabel. 
Upotreba kabela namijenjenog upotrebi na otvorenom 
smanjuje opasnost od strujnog udara.

• Ako elektriãnim alatom morate rukovati na vlaÏnom 
mjestu, koristite napajanje putem za‰titnog ure÷aja 
diferencijalne struje (RCD). Kori‰tenje RCD ure÷aja 
smanjuje rizik od strujnog udara.

• Provjerite jesu li kabel i produÏni kabel neo‰teçeni i u 
dobrom stanju. Nemojte koristiti bu‰ilicu s o‰teçenim 
kabelom. Odnesite je na popravak u ovla‰teni servis. 
Premaleni kabel moÏe uzrokovati smanjeni radni kapacitet 
stroja i pregrijavanje.

• Stroj trebate prikljuãiti na uzemljenu utiãnicu. MreÏni 
napon treba odgovarati naponu naznaãenom na nazivnoj 
ploãici stroja.

• Kad poãnete raditi sa strojem kabel namjestite iza vas 
kako se ne bi o‰tetio.

!
UPOZORENJE! Sigurna udaljenost od 
motornog rezaãa iznosi 15 metara. 
Morate udaljiti sve Ïivotinje i prolaznike iz 
radnog podruãja. Nemojte poãeti s 
rezanjem dok ne ra‰ãistite radno podruãje 
i ne zauzmete ãvrsto upori‰te.

!
UPOZORENJE! Nemojte prati stroj pod 
mlazom vode jer voda moÏe uçi u 
elektriãni sustav ili motor te tako 
uzrokovati o‰teçenja stroja ili kratki spoj.
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Croatian – 13

Osobna sigurnost

• Budite usredotoãeni, pazite ‰to radite i razumno 
upravljajte elektriãnim alatom. Ne upotrebljavajte 
elektriãni alat kada ste umorni ili pod djelovanjem 
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepaÏnje pri 
rukovanju elektriãnim alatom moÏe uzrokovati ozbiljne 
ozljede.

• Upotrebljavajte osobnu za‰titnu opremu. Uvijek 
nosite za‰titu za oãi. Za‰titna oprema, kao ‰to je maska 
za pra‰inu, sigurne cipele koje se ne kliÏu, ãvrsta kaciga ili 
za‰tita sluha, upotrijebljena u odgovarajuçim uvjetima, 
smanjit çe opasnost od osobnih ozljeda.

• Sprijeãite nehotiãno pokretanje stroja. Prije 
prikljuãivanja alata na napajanje i/ili baterije, 
podizanja ili preno‰enja sklopka mora biti u 
poloÏaju OFF (iskljuãeno). No‰enje elektriãnih alata 
drÏeçi prst na sklopki i ukljuãivanje elektriãnih alata dok je 
sklopka u ukljuãenom poloÏaju moÏe uzrokovati nesreçe.

• Prije ukljuãivanja elektriãnog alata izvadite klin za 
prilago÷avanje ili uklonite kljuã. Ako kljuã ili klin 
ostanu na pokretnom dijelu elektriãnog alata, moÏe doçi 
do tjelesnih ozljeda.

• Ne poseÏite predaleko. Uvijek imajte dobar oslonac 
i odrÏavajte ravnoteÏu. To omoguçuje bolju kontrolu 
elektriãnog alata u neoãekivanim situacijama.

• Nosite prikladnu odjeçu. Nemojte nositi ‰iroku 
odjeçu ni nakit. Kosu, odjeçu i rukavice drÏite 
podalje od pomiãnih dijelova. ·iroka odjeça, nakit ili 
duga kosa mogu zapeti u pokretnim dijelovima stroja.

• Ako su priloÏeni ure÷aji za povezivanje 
mehanizama za izdvajanje i prikupljanje pra‰ine, 
provjerite jesu li prikljuãeni te upotrebljavaju li se 
ispravno. Upotreba mehanizma za prikupljanje pra‰ine 
moÏe smanjiti opasnosti uzrokovane pra‰inom.

• OdrÏavajte sigurnu udaljenost od reznih ploãa dok je 
motor u pogonu.

Kori‰tenje i odrÏavanje elektriãnog alata

• PaÏljivo proãitajte proãitajte priruãnik za rukovanje i dobro 
shvatite njegov sadrÏaj prije rukovanja strojem.

• Ovaj je stroj namijenjen samo rezanju tvrdih materijala kao 
‰to su beton, opeka, zidovi te cijevi od lijevanog Ïeljeza i 
cementa.

• Nemojte preoptereçivati elektriãni alat. Za 
odre÷enu namjenu koristite odgovarajuçi elektriãni 
alat. Odgovarajuçi elektriãni alat posao çe obaviti bolje i 
sigurnije pri onoj brzini za koju je oblikovan.

• Ne koristite elektriãni alat ako mu se sklopka ne 
moÏe ukljuãiti i iskljuãiti. Elektriãni alat kojim ne 
moÏete upravljati putem sklopke je opasan i treba ga 
popraviti.

• Iskljuãite utikaã iz izvora napajanja i/ili izvadite 
baterije iz elektriãnog alata prije bilo kakvih 
izmjena, mijenjanja dodataka ili spremanja alata. 
Te preventivne sigurnosne mjere smanjuju opasnost od 
nehotiãnog pokretanja elektriãnog alata.

• Spremite elektriãne alate koji se ne koriste izvan 
dohvata djece i nemojte dopustiti osobama koje ne 
poznaju alat i nisu proãitale ove upute da rukuju 
alatom. Elektriãni alati mogu biti opasni kada njima rukuju 
neiskusni korisnici.

• OdrÏavajte elektriãne alate. Provjerite jesu li 
spojni ili pokretni dijelovi pogre‰no namje‰teni, je 
li neki dio o‰teçen te postoje li neki drugi uzroci 
koji bi mogli onemoguçiti ispravan rad elektriãnog 
alata. Ako postoje o‰teçenja, popravite elektriãni 
alat prije upotrebe. Uzrok mnogim nesreçama jest lo‰e 
odrÏavanje elektriãnih alata.

• Alati za rezanje moraju biti o‰tri i ãisti. Ispravno 
odrÏavani alati za rezanje s o‰trim reznim o‰tricama neçe 
se zablokirati te ih je lak‰e kontrolirati.

• Upotrebljavajte elektriãni alat, dodatke i dijelove 
itd. u skladu s ovim uputama, uzimajuçi u obzir 
radne uvjete i posao koji treba obaviti. Upotreba 
elektriãnih alata u neodgovarajuçe svrhe moÏe dovesti do 
opasnih situacija.

• Pazite da radnim podruãjem ili kroz materijal koji treba 
rezati ne prolaze cijevi ili strujni kabeli. 

!
UPOZORENJE! Preveliko izlaganje 
vibracijama moÏe uzrokovati poremeçaj 
cirkulacije ili o‰teçenje Ïivãanog sistema 
kod ljudi koji imaju slabu cirkulaciju. 
Obratite se svom doktoru ukoliko imate 
simptome uzrokovane prevelikim 
izlaganjem vibracijama. Ti simptomi mogu 
se oãitovati trnjenjem, gubitkom 
osjeçaja, "jaãim ili slabijim bockanjem", 
bolovima, gubitkom snage, promjenama u 
boji ili kakvoçi koÏe. Ti se simptomi 
uglavnom javljaju u prstima, rukama ili 
ruãnim zglobovima.

!
UPOZORENJE! NepaÏljivim i pogre‰nim 
kori‰tenjem motorni rezaã postaje opasan 
alat te moÏe uzrokovati ozbiljne, pa ãak i 
smrtonosne ozljede. Od iznimne je 
vaÏnosti proãitati i shvatiti sadrÏaj ovih 
uputa za uporabu.

!
UPOZORENJE! Ni u kojem sluãaju ne 
smijete mijenjati originalni dizajn stroja 
bez da ste prethodno zatraÏili odobrenje 
od proizvo÷aãa. Uvijek koristite originalne 
rezervne djelove. Neovla‰tene promjene 
i/ili dodatni pribor mogu rezultirati 
ozbiljnim povredama ili ãak smrçu vozaãa 
ili drugih.
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• Uvijek provjerite i oznaãite gdje su provedene plinske 
instalacije. Rezanje u blizini plinskih cijevi uvijek je opasno. 
Osigurajte da ne bude iskrenja kada reÏete na mjestu na 
kojem moÏe doçi do eksplozije. Uvijek budite usredotoãeni 
na posao koji obavljate. Nemar moÏe prouzroãiti ozbiljne 
ozljede, pa ãak i smrt.

• Na novim noÏevima potraÏite o‰teçenja nastala tijekom 
prijevoza ili skladi‰tenja.

• ·titnik za reznu opremu mora obvezno biti namje‰ten 
kada stroj radi.

Servis

• Elektriãni alat treba servisirati kvalificirani serviser 
koristeçi potpuno jednake zamjenske dijelove. 
Time se zadrÏava sigurnost elektriãnog alata.

Zdrav razum treba prevladati

Nije moguçe obuhvatiti sve situacije s kojima se moÏete 
susresti. Uvijek postupajte oprezno i slijedite zdrav razum. Ako 
do÷ete u situaciju u kojoj se osjeçate nesigurno, prestanite s 
radom i potraÏite savjet struãnjaka. Obratite se dobavljaãu, 
ovla‰tenom servisu ili iskusnom korisniku. Izbjegavajte svaku 
upotrebu ako smatrate da niste dovoljno kvalificirani za to!

Osnovna tehnika ãi ‰çenja

Vodeno hla÷enje

Obavezno koristite vodeno hla÷enje. Suho rezanje uzrokuje 
trenutno pregrijavanje i o‰teçenje stroja i reznog noÏa uz 
opasnost od osobne ozljede.

Pri niskom pritisku vode, primjerice kada se koristi vodeni 
spremnik, graniãnik je moguçe demontirati kako bi se dobio 
odgovarajuçi protok vode.

!
UPOZORENJE!  Neoprezna ili nepravilna 
uporaba stroja moÏe dovesti do ozbiljnih, 
ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih.

Djeca ili druge osobe koje nisu obuãene 
za upotrebu ovog stroja ne smiju korisititi 
ili servisirati stroj.

Nikada ne dozvolite drugim osobama da 
koriste stroj prije nego ste sigurni da su 
razumjeli sadrÏaj uputa za uporabu.

Nikada nemojte koristiti stroj koji je 
neispravan. Redovno vr‰ite sigurnosne 
provjere, odrÏavanje i servis kao ‰to je 
opisano u ovom priruãniku. Neke od radnji 
odrÏavanja i servisiranja trebaju vr‰iti 
iskljuãivo obuãeni i kvalificirani 
struãnjaci. Upute moÏete pronaçi u 
odjeljku OdrÏavanje.

!
UPOZORENJE! U ovom se poglavlju 
opisuju osnovni sigurnosni preduvjeti za 
rad s motornim rezaãem. Navedene 
informacije ni u kojem sluãaju ne mogu 
biti zamjena za struãne vje‰tine i 
iskustvo. Ako do÷ete u situaciju u kojoj 
se osjeçate nesigurno, prestanite s radom 
i potraÏite savjet struãnjaka. Obratite se 
dobavljaãu, ovla‰tenom servisu ili 
iskusnom korisniku motornih rezaãa. 
Izbjegavajte svaku upotrebu ako smatrate 
da niste dovoljno kvalificirani za to!

Nemojte povlaãiti motorni rezaã na jednu 
stranu jer bi se rezna ploãa mogla 
zaglaviti ili slomiti te uzrokovati tjelesne 
ozljede.

Ni u kojem sluãaju nemojte brusiti 
materijal boãnom stranom rezne ploãe. 
Ploãa çe se zasigurno o‰tetiti ili slomiti, 
‰to moÏe uzrokovati nepopravljiva 
o‰teçenja. Koristite samo rezni dio.

U sluãaju rezanja plastike dijamantnom 
reznom ploãom moÏe doçi do povratnog 
trzaja jer se, zbog vruçine koja se stvara 
tijekom rezanja, materijal poãinje taliti i 
lijepiti za ploãu.  Nikada nemojte rezati 
plastiãne materijale dijamantnom reznom 
ploãom!

Pri rezanju metala nastaju iskre koje 
mogu uzrokovati poÏar. Ne koristite stroj 
u blizini zapaljivih tvari ili plinova.

UPOZORENJE! VaÏno je da ne koristite preveliki protok vode 
bez regulacije jer bi remen mogao proklizati.
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Tehnike rezanja

• Poduprite materijal koji obra÷ujete tako da moÏete 
predvidjeti ‰to çe se dogoditi te da rez ostane otvoren 
tijekom rezanja.

• Uvijek ãvrsto drÏite stroj objema rukama. DrÏite ga tako da 
palac i prsti obuhvate ruãke.

• Nakon pokretanja stroja provjerite dodiruje li rezna ploãa 
bilo kakve predmete.

• Poãnite rezati pri maksimalnoj brzini stroja.

• ReÏite lagano, pomiãuçi stroj bez sile ili pritiska na reznu 
ploãu. Uvijek reÏite pri maksimalnoj brzini.

• ReÏite u istom smjeru kao i prilikom rezanja u postojeçi 
rez. Izbjegavajte rezati pod kutom u odnosu na prethodni 
rez jer postoji rizik da se noÏ zablokira ili da stroj 'uzdigne 
u rez' i tako prouzroãi povratni trzaj.

• Uvijek reÏite s gornje prema donjoj strani (A).

• Skinite rezaã i pomoçu ãeliãne poluge uklonite materijal 
koji ostaje izme÷u reza (B).

• Pratite isti rez pile, ali nastavite dalje po radnom dijelu (C) 
i ponovite postupak pomoçu ãeliãne poluge.

• Ovaj postupak ponavljajte sve dok ne postignete Ïeljenu 
dubinu reza (D, E).

!
UPOZORENJE! Prilikom okomitog rezanja, 
obavezno reÏite od vrha reza prema dolje. 
Nikada ne reÏite od dna reza prema gore. 
To bi moglo uzrokovati naglo pomicanje i 
dovesti do tjelesnih ozljeda.
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• Za‰tite reznih ploãa namijenjene su za jednostavnu 
prilagodbu dubine do koje çe doprijeti elektriãni rezaã na 
radnom dijelu.

Glatko rezanje

Kako biste omoguçili glatko rezanje, mora biti postavljen ‰titnik 
od prskanja. 

• Otpustite zasun.

• ·titnik od prskanja pomaknite ustranu.

• Fiksirajte zasun. 

Povratni trzaj

Povratni je trzaj iznenadni pokret pile prema natrag do kojeg 
moÏe doçi kada se noÏevi zaglave (uklije‰te, blokiraju, iskrive) 
u takozvanom riziãnom podruãju. Povratni su trzaji veçinom 
slabi i primijetit çete ih kao lagano 'trzanje' na prednjoj dr‰ki. 
No povratni trzaj moÏe biti i vrlo snaÏan. Ako vam popusti 

paÏnja ili ne drÏite alat dovoljno ãvrsto, povratni trzaj moÏe 
odbaciti pilu u vas.

Uzroci povratnog trzaja

Do povratnog trzaja dolazi kada je noÏ u riziãnom podruãju, 
primjerice dok reÏete 'prema gore' ili prema sebi.

Osnovna pravila

• Nikada ne reÏite prema gore ili prema sebi kako ne biste 
aktivirali podruãje naglog pomicanja.

• Uvijek ãvrsto drÏite stroj objema rukama. DrÏite ga tako da 
palac i prsti obuhvate ruãke.

• OdrÏavajte ravnoteÏu i stabilan poloÏaj nogu.

• Prilikom okomitog rezanja, obavezno reÏite od vrha reza 
prema dolje.

• Uvijek reÏite pri maksimalnoj brzini.

• Nemojte rezati gornjim kvadrantom (riziãnim podruãjem) 
noÏa. NoÏeve nemojte izvijati niti ih postrance gurati u rez. 
To moÏe dovesti povratnog trzaja.

!
UPOZORENJE! U svim uvjetima 
izbjegavajte bru‰enje pomoçu strane 
o‰trice; velika je vjerojatnost da çe se 
o‰tetiti ili potrgati te uzrokovati velika 
o‰teçenja. Koristite samo odjeljak za 
rezanje.

Nemojte povlaãiti motorni rezaã na jednu 
stranu jer bi se rezna ploãa mogla 
zaglaviti ili slomiti te uzrokovati tjelesne 
ozljede.

!
UPOZORENJE! Povratni trzaj moÏe biti 
potpuno iznenadan i silovit te pilu odbaciti 
u vas. To moÏe dovesti do te‰kih ili ãak 
smrtonosnih ozljeda. Kljuãno je da 
razumijete uzroke povratnog trzaja i kako 
ga izbjeçi pravilnom tehnikom rezanja.
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RUKOVANJE
• Oprezno namjestite reznu ploãu u postojeçi rez. Rez mora 
biti dovoljno ‰irok, a rezne ploãe ne smiju rezati pod 
drugaãijim kutom. To moÏe uzrokovati naglo pomicanje.

• Stanite na sigurnu udaljenost od materijala koji obra÷ujete.

• Nikada nemojte rezati iznad visine ramena.

• Nikada nemojte rezati stojeçi na ljestvama. Koristite 
platformu ili skelu kad je rez iznad visine ramena.

• Budite oprezni i pripazite na pomicanje materijala ili bilo 
kakve druge doga÷aje koje mogu izazvati stezanje reza i 
zaglavljivanje rezne ploãe.

Povlaãenje

Do povlaãenja dolazi kada se donji dijelovi noÏeva iznenada 
zaustave ili se rez zatvori. (Kako biste to izbjegli, proãitajte 
upute u odjeljku 'Opça pravila' i 'Uklje‰tenje/rotacija' u 
nastavku ovog teksta.)

Zaglavljivanje / vrtnja

Ako se rez stegne, moÏe doçi do zaglavljivanja. Stroj moÏe biti 
iznenada povuãen prema dolje uz vrlo jak trzaj.

Kako izbjeçi zaglavljivanje

Poduprite materijal koji obra÷ujete tako da rez ostane otvoren 
tijekom i po zavr‰etku rezanja.

Provjera broja okretaja motora

Redovito koristite brojaã okretaja kako biste provjerili broj 
obrtaja motora pri radnoj temperaturi, uz puni gas i bez 
optereçenja.
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UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE
Prije pokretanja

Prikljuãak za vodu

• Prikljuãite crijevo za vodu na dovod vode (A). 

Prekidaã za upravljanje prekidima 

strujnoga kruga

• Provjerite je li ukljuãen za‰titni ure÷aj diferencijalne struje. 
LED indikator oznaãava da je prekidaã za upravljanje 
prekidima strujnoga kruga ukljuãen te da moÏete ukljuãiti 
bu‰ilicu. Ako LED indikator ne svijetli, pritisnite tipku 
RESET (zelena).

• Provjerite prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga 
kruga. Pogledajte uputstva pod naslovom Provjera, 
odrÏavanje i servisiranje sigurnosne opreme stroja.

Paljenje

• Uhvatite prednju ruãku lijevom rukom.

• Uhvatite straÏnju ruãku desnom rukom.

• Pritisnite blokadu prekidaãa za paljenje palcem desne ruke 
i pritisnite prekidaã za  paljenje.

• Neka stroj radi sigurno i bez optereçenja najmanje 30 
sekundi.

Iskljuãivanje

• Zaustavite motor otpu‰tanjem prekidaãa za paljenje.

!
UPOZORENJE! Prije paljenja obratite 
paÏnju na sljedeçe:

Stroj trebate prikljuãiti na uzemljenu 
utiãnicu.

MreÏni napon treba odgovarati naponu 
naznaãenom na nazivnoj ploãici stroja.

Trebate stajati na ãvrstoj podlozi, a rezna 
ploãa ne smije ni‰ta dodirivati.

Odstranite ljude i Ïivotinje daleko od 
radnog prostora.

!
UPOZORENJE! Nemojte koristiti stroj ako 
s njim nije isporuãen prekidaã za 
upravljanje prekidima strujnoga kruga. 
Nemar moÏe prouzroãiti te‰ke ozljede, pa 
ãak i smrt.

!
UPOZORENJE! NoÏ se mora slobodno 
rotirati sve dok se potpuno ne zaustavi. 
NepaÏnja moÏe dovesti do te‰kih tjelesnih 
ozljeda.
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ODRÎAVANJE
Opçenito

Raspored odrÏavanja

U rasporedu servisiranja moÏete vidjeti koji dijelovi va‰eg stroja trebaju servisiranje i u kojim ga vremenskim razmacima treba 
obavljati. Vremenski razmaci izraãunavaju se na temelju dnevne upotrebe stroja i mogu se razlikovati, ovisno o intenzitetu 
kori‰tenja.

!
UPOZORENJE! Korisnik smije obavljati postupke odrÏavanja i servisiranja opisane iskljuãivo u ovom 
priruãniku. Veçe popravke potrebno je prepustiti ovla‰tenom serviseru.

Pregled i odrÏavanje provodite kad je motor iskljuãen, a utikaã izvuãen iz strujne utiãnice.

Nosite osobnu za‰titnu opremu. Pogledajte uputstva pod naslovom Osobna za‰titna oprema.

Îivotni vijek ure÷aja se smanjuje, a rizik od nesreçe poveçava ako se odrÏavanje ne provodi 
pravilno i ako se servisiranje i/ili popravci ne obavljaju profesionalno. Ako trebate dodatna 
obavje‰tenja, potraÏite savjet kod najbliÏe radionice za popravke.

Dnevni nadzor
Tjedno odrÏavanje/40 
sati

Mjeseãni nadzor

âi‰çenje
Oãistite stroj.

Dovod rashladnog zraka

Kontrola funkcionalnosti

Generalna kontrola Grafitne ãetkice Pogonski kotaã

Sustav za vodu Pogonski remen

Sklopka*

Blokada prekidaãa za 
paljenje*

·titnik rezne ploãe*

Rezna ploãa**
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ODRÎAVANJE
âi‰çenje

Stroj je otporan na vlaÏni zrak i pra‰inu koja se raspr‰uje 
tijekom rezanja. âista voda ne utjeãe na funkcioniranje stroja.

Prilikom rezanja materijala koji mogu sadrÏavati sol, poput 
betona ili cigle, stroj po zavr‰etku radova morate isprati. 
âi‰çenjem se smanjuje opasnost od nakupljanja prljav‰tine u 
motoru koja moÏe uzrokovati stvaranje struje curenja izme÷u 
elektriãnih komponenti, ‰to moÏe uzrokovati nehotiãno 
iskljuãenje za‰titnog ure÷aja diferencijalne struje.

• Svakodnevno ãistite stroj i isperite ga ãistom vodom kad 
zavr‰ite s radom.

• Postavite stroj tako da straÏnja ruãka bude okrenuta 
prema gore. âistom vodom isperite otvore za dovod zraka 
na straÏnjoj ruãki. Voda çe izaçi kroz prednje otvore za 
ispu‰tanje zraka.

• Prikljuãite utikaã i ostavite motor da radi na prazno otprilike 
30 sekundi kako bi se motor brÏe osu‰io.

Rashladni sistem

• Stroj ima kvalitetan ventilator za hla÷enje motora. 
Rashladni zrak koji se uvlaãi kroz re‰etku pokraj straÏnje 
ruãke stroja prelazi preko statora i rotora te izlazi na 
prednjem dijelu kuçi‰ta motora.

• Kako bi se u svakom trenutku osiguralo ispravno hla÷enje, 
ventilacijski otvori uvijek moraju biti ãisti i prohodni. 
Redovito oãistite stroj komprimiranim zrakom.

Kontrola funkcionalnosti

Generalna kontrola

1 Provjerite jesu li matice i vijci zategnuti.

2 Provjerite radi li glatko prekidaã za paljenje.

3 Provjerite prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga 
kruga.

4 Oãistite vanjski dio stroja.

5 Provjeravanje ‰titnika rezne ploãe

6 Provjerite stanje noÏa.

7 Provjerite i oãistite ventilacijske otvore.

8 Provjerite jesu li kabel i produÏni kabel neo‰teçeni i u 
dobrom stanju. Nemojte koristiti bu‰ilicu s o‰teçenim 
kabelom. Odnesite je na popravak u ovla‰teni servis.

Pogonski remen

Zatezanje pogonskog remena

•  U urez umetnite odvijaã.

• Ispravno pode‰en pogonski remen smije imati otprilike 5 
mm hoda.

• Zategnite pogonski remen.

• Otpustite dvije matice.

• Otpustite vijak za pritezanje. 

!
UPOZORENJE! Ne koristite ure÷aj za 
pranje pod visokim tlakom za ispiranje 
unutra‰njosti stroja.

!
UPOZORENJE! Nikada nemojte koristiti 
o‰teçene kabele. Oni mogu uzrokovati 
te‰ke, pa ãak i smrtonosne ozljede.

UPOZORENJE! Pogonski remen potpuno je zatvoren i dobro 
za‰tiçen od pra‰ine, prljav‰tine i mehaniãkih o‰teçenja 
prilikom rezanja.
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ODRÎAVANJE
• Ekscentriãnu ploãu zakrenite suprotno od kazaljke na satu 
obiãnim ili zvjezdastim odvijaãem. Tako çete zategnuti 
pogonski remen guranjem vodilice prema naprijed.

• Zategnite matice.

• âvrsto zategnite vijak. Ekscentriãnu ploãu drÏite tako da 
se ne pomiãe prilikom zatezanja vijaka. 

Zamjena pogonskog remena

• Otpustite napetost remena.

• Uklonite rezne ploãe.

• Skinite poklopac remena otpu‰tanjem matica, vijka za 
pritezanje i ekscentriãnog brijega.

• Otpustite crijevo za vodu.

• Otpustite pogonski zupãanik. Upotrijebite kljuã za 
protuhvat. (Za protuhvat moÏete upotrijebiti kombinirani 
kljuã ili alat za leÏajeve.)

• Skinite rezni krak tako da ga ravno izvuãete iz ure÷aja.

• Otpustite pet vijaka koji drÏe ‰titnike na poluzi za rezanje.

• Skinite stari pogonski remen i stavite novi.

• Ponovno postavite ‰titnike na polugu za rezanje.

• Polugu za rezanje namjestite na stroj prilikom 
priãvr‰çivanja pogonskog kotaãa.

• Ponovno prikljuãite crijevo za vodu.

• Ponovno postavite poklopac remena, matice, vijak za 
pritezanje i ekscentriãni brijeg.

• Ponovno namjestite noÏeve i zategnite maticu. Pogledajte 
upute u odjeljku 'Postavljanje noÏeva'.

• Zategnite pogonski remen te matice i vijak.  Pogledajte 
upute pod naslovom 'Provjera i pode‰avanje pogonskog 
remena'.

UPOZORENJE! Novi pogonski remen potrebno je zategnuti 
jedanput nakon 30 do 60 minuta kori‰tenja. 

VAÎNO! Ne zaboravite zategnuti remen te prije rezanja 
provjerite pode‰enost remena. Pogledajte upute pod 
naslovom 'Provjera i pode‰avanje pogonskog remena'.
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ODRÎAVANJE
Zamjena karbonskih ãetkica

• Ugljiãne ãetkice provjeravajte najmanje jedanput 
mjeseãno. Ako su ugljiãne ãetkice istro‰ene, polomljene ili 
deformirane na bilo koji naãin, zamijenite ih novima.

• Kada ih mijenjate, uvijek zamijenite sve grafitne ãetkice.

• Skinite poklopac za pregled otpu‰tanjem oba vijka.

• Odvijte kabel koji drÏi grafitnu ãetkicu. Podignite oprugu, a 
zatim podignite grafitnu ãetkicu iz drÏaãa.

• Oãistite drÏaãe ãetkica suhom ãetkom.

• PaÏljivo otpuhnite pra‰inu.

• Postavite nove grafitne ãetkice i provjerite sjedaju li bez 
zapinjanja u drÏaãe.

• Preklopite opruge i zategnite kabel.

• Nove grafitne ãetkice moraju se uhodati tijekom 40 
minuta rada u praznom hodu.

Otvor za vodu

• Provjerite i oãistite ograniãivaã, ako je potrebno. Ne 
upotrebljavajte crijeva koja su svijena ili o‰teçena.

Odlaganje u otpad

Ovaj je proizvod potrebno predati odgovarajuçem reciklaÏnom 
centru u skladu s lokalnim zahtjevima.

Ispravnim rukovanjem proizvodom pomaÏete u ublaÏavanju 
negativnih uãinaka po okoli‰ i osobe do kojih moÏe doçi u 
sluãaju pogre‰nog upravljanja otpadnim tvarima ovog 
proizvoda.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraÏite od lokalnih tijela 
uprave, komunalne sluÏbe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili 
proizvod.
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TEHNIâKI PODACI
Tehniãki podaci

Napomena 1: Stvaranje buke prema okolini izmjereno kao zvuãni tlak (LWA)  u skladu s EN 60745-1. Navedeni podaci za razinu 
izlazne snage ukljuãuju odstupanje od 3 dB(A).

Napomena 2: Razine zvuãnog tlaka prema normi EN 60745-1. Navedeni podaci za pritisak izlazne snage ukljuãuju odstupanje od 
3 dB(A).

Napomena 3: Ekvivalentna razina vibracije se, prema EN 60745-2-22, izraãunava kao vremenski mjeren zbir energija za razine 
vibracije u razliãitim uvjetima rada. Podaci o  razini vibracije pokazuju tipiãnu statistiãku disperziju (standardnu devijaciju) od 1,5 
m/s2.

Oprema za rezanje

Preporuãene dimenzije kabela

Tehniãki podaci K 4000 Cut-n-Break

Razina za‰tite I

Maks. brzina noÏa, o/min
230V, 50Hz 4200

120V, 60Hz 3900

Nazivni napon, V

Europe 230

Ujedinjeno Kraljevstvo 110

Nazivna snaga, W

Europe 230V, 50Hz 2700/12 A

Ujedinjeno Kraljevstvo 110V, 50Hz 2200/20 A

TeÏina

Motorni rezaã bez kompleta kabela (iskljuãujuçi noÏeve), kg/funte 8.4 / 18.5

Motorni rezaã bez kompleta kabela (ukljuãujuçi noÏeve), kg/funte 8.9 / 19.6

Vodeno hla÷enje

Vodeno hla÷enje Da

Prikljuãak za vodu Vrsta "Gardena"

Preporuãeni tlak vode, bari/PSI 0.5-8 / 7.3-116

Emitovanje buke (pogledajte napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 115

Jaãina buke (pogledajte napomenu 2)

Razina zvuãnog tlaka na uhu rukovatelja u dB(A) 104

Ekvivalentne razine vibracije, a hveq  (vidi napomenu 3)

Prednja ruãka m/s2 3.6

StraÏnja ruãka m/s2 3.8

Rezna ploãa, mm/inãi Prijenosni omjer Maks. periferna brzina u m/s Dubina rezanja, mm/inãi

230 / 9 45 / 79 60 400 / 16

Podruãje kabela 1,5 mm2 2,5 mm2

Ulazni napon 100-120 V 20 m 40 m

Ulazni napon 220-240 V 30 m 50 m
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TEHNIâKI PODACI
EC-uvjerenje o podudaranju

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel.: +46-36-146500, izjavljuje pod izriãitom odgovorno‰çu da je prijenosni 
rezaã Husqvarna K 4000 Cut-n-Break sa serijskim brojevima iz 2018. i novijima (godina je jasno istaknuta na tipskoj ploãici, 
a nakon nje slijedi serijski broj), u suglasnosti sa zahtjevima DIREKTIVE VIJEåA:

• od 17. svibnja 2006, ”o strojevima” 2006/42/EZ.

• od 26 veljaãa 2014 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2014/30/EU.

• 8. lipnja 2011, "‰to se odnosi na ograniãenje odre÷enih opasnih tvari" 2011/65/EU.

Naredni standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009, EN 
60745-2-22:2011+A11:2013.

Partille, 1. sijeãnja 2018.

Joakim Ed

Direktor globalnog istraÏivanja i razvoja

Construction Equipment Husqvarna AB

(Ovla‰teni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehniãku dokumentaciju.)
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OBJA·NJENJE SIMBOLA
Simboli na ma‰ini:
UPOZORENJE!  Nemarna ili pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe da dovede do 
ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja 
rukovaoca ili drugih lica.

PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog 
priruãnika pre upotrebe ma‰ine.

Upotrebi liãnu za‰titnu opremu. Vidi 
uputstva pod naslovom Liãna za‰titna 
oprema.

Ovaj proizvod je u saglasnosti sa 
vaÏeçom Direktivom EZ.

UPOZORENJE! Pri rezanju se formira 
pra‰ina koja moÏe da prouzrokuje povrede 
ukoliko se udahne. Koristite odobrenu 
masku za disanje. Uvek obezbedite dobro 
provetravanje.

UPOZORENJE! Varnice sa noÏa za rezanje 
mogu da prouzrokuju poÏar ukoliko 
dospeju na zapaljive materijale, kao ‰to su: 
benzin, drvo, suva trava itd.

Obavezno je kori‰çenje vodenog 
hla÷enja.

UPOZORENJE! MoÏe doçi do iznenadnih, 
o‰trih i silovitih povratnih trzaja koji mogu 
da izazovu kobne povrede. Pre nego ‰to 
poãnete da koristite ma‰inu proãitajte 
uputstva u priruãniku i upoznajte se sa 
njihovim sadrÏajem.

UPOZORENJE! Osigurajte da seãiva ne budu 
napuknuta ili o‰teçena na bilo koji drugi 
naãin.

UPOZORENJE! Nemojte da koristite kruÏna 
seãiva testere.

Uvek secite u ispravnom smeru. 
Pogledajte bezbednosna uputstva!

Nazivna ploãica

Red 1: Brend, model 
(X, Y)

Red 2: Serijski br. sa 
datumom proizvodnje 
(Y, W, X): Godina, 
sedmica, br. sekvence

Red 3: Br. proizvoda 
(X)

Red 4: Proizvo÷aã

Red 5: A: Maksimalna brzina izlazne osovine, B: Preãnik noÏa 
za rezanje, C: Preãnik zavrtnja noÏa

Red 6: D: Ulazni napon, E: Ulazna struja, F: Ulazna frekvencija

Red 7: Zemlja porekla:

Ekolo‰ka oznaka. Simboli na ovom 
proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuju na 
to da se ovim proizvodom ne moÏe rukovati 
kao otpadom domaçinstva. Umesto toga, on 
se mora odneti u odgovarajuçi reciklaÏni 
pogon za obnavljanje elektriãne i elektronske 
opreme.

Starajuçi se da se na odgovarajuçi naãin pobrinete za ovaj 
proizvod, moÏete da pomognete da se ublaÏi moguçi 
negativni uticaj na Ïivotnu sredinu i ljude, do kojeg bi u 
suprotnom do‰lo u sluãaju nepravilnog odlaganja ovog 
proizvoda na otpad.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite 
se Va‰oj op‰tini, "Gradskoj ãistoçi" ili osoblju u prodavnici u 
kojoj ste proizvod kupili.

Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na ma‰ini 
vaÏe za specifiãne zahteve certifikata na odre÷enim 
trÏi‰tima.

XXXXXXXXX  YYYY
s / n YYYY WWXXXXX

XXX XX XX-XX
Husqvarna AB

AAAAAA BBBBB CC

XXXXXXXXXXXXXXX
DDDD EEEE FFFF
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OBJA·NJENJE SIMBOLA
Obja‰njenje nivoa upozorenja

Postoje tri nivoa upozorenja.

UPOZORENJE!

OPREZ!

NAPOMENA!

!
UPOZORENJE! Oznaãava opasnu situaciju 
koja çe prouzrokovati smrt ili te‰ke 
telesne povrede ukoliko je ne otklonite.

!
OPREZ! Oznaãava opasnu situaciju koja 
moÏe prouzrokovati lake ili srednje 
telesne povrede ukoliko je ne otklonite.

NAPOMENA! Koristi se za oznaãavanje postupaka koji se ne 
odnose na povrede.
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PREZENTACIJA
Draga mu‰terijo!

Hvala vam ‰to ste odabrali Husqvarna proizvod!

Nadamo se da çete biti zadovoljni va‰om ma‰inom, i uÏivati u 
njenom dru‰tvu, jo‰ mnogo, mnogo godina. Kupovina jednog 
od na‰ih proizvoda daje vam pristup profesionalnoj pomoçi oko 
popravki i servisiranja. Ukoliko prodavac koji Vam je prodao 
ma‰inu nije jedan od ovla‰çenih servisera, zatraÏite od njega 
adresu najbliÏeg ovla‰çenog servisa.

Ovo uputstvo za upotrebu je koristan dokument. Vodite 
raãuna da vam je uvek pri ruci dok radite. Praçenje uputstava 
(upotreba, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe znatno produÏiti 
radni vek va‰e ma‰ine, i poveçati njenu vrednost u daljoj 
prodaji. Ukoliko prodate va‰u ma‰inu, ne propustite da novom 
vlasniku date Uputstvo za rukovaoca.

Vi‰e od 300 godina inovacija

Husqvarna AB je ‰vedska kompanija zasnovana na tradiciji koja 
datira jo‰ od 1689. kada je ‰vedski kralj Karlo XI naloÏio 
izgradnju fabrike za proizvodnju musketa. U to vreme veç su 
bili postavljeni temelji tehniãke struãnosti koja se ogledala u 
razvoju nekih od vodeçih svetskih proizvoda u oblastima kao 
‰to su proizvodnja lovaãkog oruÏja, bicikala, motocikala, 
kuhinjskih ure÷aja, ‰ivaçih ma‰ina i proizvoda za rad na 
otvorenom.

Husqvarna je svetski lider u proizvodnji motornih ure÷aja za rad 
na otvorenom koji se koriste u ‰umarstvu, odrÏavanju parkova 
i travnjaka, ba‰tovanstvu, kao i u proizvodnji reznog pribora i 
dijamantskog alata za gra÷evinarstvo i preradu kamena.

Odgovornost korisnika

Odgovornost vlasnika/poslodavca je da rukovanje ma‰inom 
prepusti licu koje ima dovoljno znanja o tome kako da je 
paÏljivo koristi. Nadzornici i rukovaoci moraju da proãitaju 
uputstvo za upotrebu i da se upoznaju sa njegovim sadrÏajem. 
Oni moraju da vode raãuna o sledeçem:

• bezbednosnim uputstvima;

• moguçnostima i ograniãenjima primene; 

• naãinu kori‰çenja i odrÏavanja ma‰ine.

Upotreba ovog ure÷aja moÏe biti regulisana lokalnim 
propisima. Proverite koji propisi vaÏe u mestu u kome radite 
pre nego ‰to poãnete da koristite ure÷aj.

ZadrÏavanje prava proizvo÷aãa

Sve informacije i svi podaci navedeni u ovom Korisniãkom 
priruãniku bili su primenljivi u vreme kada je ovaj priruãnik 
‰tampan.

Husqvarna AB uvek radi tako da i dalje unapre÷uje svoje 
produkte i zadrÏava pravo ‰to se tiçe promena kao ‰to su n.pr. 
forma i izgled bez da se to unapred obavesti.
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·TA JE ·TA?
·ta je ‰ta na motornom sekaãu?
1 Za‰tita od prskanja

2 Prednja ruãka

3 Prekidaã za zakljuãavanje paljenja

4 Prekidaã

5 Zadnja ruãka

6 Kontrolni poklopac

7 Grafitne ãetkice

8 Osiguraã za ãetkice

9 Nazivna ploãica

10 Za‰tita od prskanja

11 Seãiva

12 Za‰tita reznog seãiva

13 Prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja

14 Prikljuãak na dovod vode

15 Slavina

16 Ruãica za seãenje

17 Zatezaã remena

18 Alatka za lomljenje

19 Kombinovani kljuã

20 Alatka za leÏajeve

21 Priruãnik
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SIGURNOSNA OPREMA MA·INE
Op‰te napomene

U ovom poglavlju su obja‰njeni razni za‰titni delovi ma‰ine, 
njihov naãin rada i osnovni pregled i odrÏavanje koje treba da 
vr‰i‰ da bi osigurao stalan rad. Vidi poglavlje ·ta je ‰ta?, da 
prona÷e‰ gde su ti delovi sme‰teni na va‰oj ma‰ini.

Prekidaã

Za pokretanje i zaustavljanje ma‰ine treba koristiti prekidaã za 
ukljuãenje/iskljuãenje.

Provera prekidaãa za ukljuãenje/iskljuãenje

• Pokrenite ma‰inu, pustite prekidaã za paljenje i proverite 
da li su se motor i rezno seãivo zaustavili.

• Neispravan prekidaã za ukljuãenje/iskljuãenje treba da se 
zameni u ovla‰çenom servisu.

Prekidaã za zakljuãavanje paljenja

Prekidaã za zakljuãavanje paljenja osmi‰ljen je tako da 
spreãava sluãajno pomeranje prekidaãa za paljenje. Kada je 
prekidaã za zakljuãavanje paljenja (A) pritisnut, prekidaã za 
paljenje (B) je otpu‰ten.

Prekidaã za zakljuãavanje paljenja ostaje pritisnut sve dok je 
prekidaã za paljenje pritisnut.  Ako je drÏaã na ruãici pu‰ten, i 
prekidaã za paljenje i prekidaã za zakljuãavanje paljenja se 
vraçaju u poãetni poloÏaj. Pomeranje kontroli‰u dve zasebne 
povratne opruge. Ovaj poloÏaj dovodi do prestanka rada 
ma‰ine i zakljuãavanja prekidaãa za paljenje.

Provera prekidaãa za zakljuãavanje paljenja

• Proverite da li je prekidaã za paljenje zakljuãan dok je 
prekidaã za zakljuãavanje paljenja u prvobitnom poloÏaju.

• Pritisnite prekidaã za zakljuãavanje paljenja i proverite da li 
se vraça u prvobitni poloÏaj kada ga pustite.

• Proverite da li se prekidaã za paljenje i prekidaã za 
zakljuãavanje paljenja slobodno pokreçu i da li povratne 
opruge rade ispravno.

• Ukljuãite ma‰inu, pustite prekidaã i proverite da li su se 
motor i seãiva zaustavili.

Postepeno paljenje i za‰tita od 

preoptereçenja 

Ma‰ina je opremljena elektronski kontrolisanim postepenim 
paljenjem i za‰titom od preoptereçenja.

Motor çe poãeti da podrhtava ukoliko optereçenje ma‰ine 
prevazilazi odre÷eni nivo. Ako do÷e do smanjivanja 
optereçenja, motor çe se vratiti u normalno stanje i moÏete da 
nastavite sa seãenjem.

Elektronika çe iskljuãiti struju nakon pode‰enog vremena 
ukoliko ma‰ina nastavi da radi, a motor i dalje podrhtava. ·to 
je veçe optereçenje, brÏe çe doçi do iskljuãivanja.

Elektronika çe momentalno iskljuãiti struju ako se noÏ zaglavi.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
ma‰inu s neispravnim bezbednosnim 
delovima. Vr‰i pregled, odrÏavanje i 
servisiranje navedeno u ovom poglavlju.

Potrebna je posebna obuka za servisiranje 
i opravku ma‰ina. To naroãito vaÏi za 
ma‰ininu opremu za bezbednost. Ako ti 
ma‰ina ne zadovolji bilo koju od dole 
opisanih provera odnesi je svom 
servisnom agentu. Za bilo koji proizvod 
kupljen od nas garantujemo raspoloÏivost 
profesionalne opravke i servisiranja. Ako 
prodavac na malo koji ti je prodao ma‰inu 
nije prodavac/serviser zatraÏi od njega 
adresu najbliÏeg servisnog agenta.
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SIGURNOSNA OPREMA MA·INE
Za‰tita reznog seãiva

Ovaj ‰titnik je postavljen iznad i ispod noÏa za rezanje i 
osmi‰ljen je tako da spreãi da delovi noÏa ili delovi koji se iseku 
budu odbaãeni prema korisniku.

Provera ‰titnika seãiva

• Proverite da li je ‰titnik ceo i da na njemu nema nikakvih 
pukotina niti deformacija.

• Nikada ne koristite o‰teçeni ‰titnik ili ‰titnik koji nije 
pravilno montiran.

Za‰tita od prskanja

·titnik od krhotina pruÏa za‰titu od izbaãenih otpadaka, 
prskanja vode i betonske emulzije.

Provera ‰titnika od krhotina

Proverite ima li na ‰titniku od krhotina pukotina ili rupa nastalih 
udarima otpadaka. Zamenite ‰titnik ako je o‰teçen.

Prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja

Prekidaãi kola u sluãaju otkaza uzemljenja sluÏe za za‰titu u 
sluãaju elektriãnog kvara.

LED indikator pokazuje da je prekidaã kola u sluãaju otkaza 
uzemljenja ukljuãen i da ma‰ina moÏe da se ukljuãi. Ako LED 
indikator nije ukljuãen, pritisnite taster RESET (zeleni).

Proverite prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja

• Prikljuãite ma‰inu na utiãnicu. Pritisnite taster RESET 
(zeleni) i upaliçe se crveni LED indikator.

• Pokrenite ma‰inu.

• Pritisnite taster TEST (plavi).

• Prekidaã u sluãaju otkaza uzemljenja çe se aktivirati i 
ma‰ina çe se odmah iskljuãiti.  U suprotnom, obratite se 
svom prodavcu. 

• Obavite resetovanje uz pomoç tastera RESET (zeleni). 

!
UPOZORENJE! Obavezno proverite da li 
su svi ‰titnici pravilno postavljeni pre 
nego ‰to upalite motor ma‰ine. Proverite 
da li je noÏ za rezanje pravilno postavljen 
i da na njemu nema znakova o‰teçenja. 
O‰teçeni noÏ za rezanje moÏe da dovede 
do povrede. Vidi uputstva pod naslovom 
MontaÏa.
Serbian – 31



NOÎEVI ZA REZANJE
Op‰te napomene

• Ova ma‰ina treba da se koristi samo sa posebno 
razvijenim dijamantskim seãivima kompanije Husqvarna 
koja su namenjena za seãenje i lomljenje. Seãiva imaju 
integrisanu remenicu za remen i odobrena su za seãenje 
iz ruke.

• Dijamantski noÏevi sastoje se od ãeliãne osnove sa 
umecima koji sadrÏe industrijske dijamante.

• Uvek koristite o‰tar dijamantski noÏ.

• Osigurajte da seãiva ne budu napuknuta ili o‰teçena na 
bilo koji drugi naãin. Zamenite seãiva po potrebi.

Dijamantski noÏevi za rezanje 
razliãitih materijala

• Dijamantska seãiva su idealna za gra÷evinski materijal i 
armirani beton. PotraÏite pomoç od svog prodavca 
prilikom odabira odgovarajuçeg proizvoda.

• Dijamantski noÏevi dostupni su u nekoliko klasa tvrdoçe. 
"Meki" dijamantski noÏ ima relativno kratak upotrebni vek 
i veliki kapacitet rezanja. Koristi se za tvrde materijale, kao 
‰to su granit i tvrd beton. "Tvrdi" dijamantski noÏ ima duÏi 
upotrebni vek i manji kapacitet rezanja i treba ga koristiti 
za meke materijale, kao ‰to su cigla i asfalt.

Vodeno hla÷enje

• Obavezno je kori‰çenje vodenog hla÷enja.

• Kori‰çenje seãiva za mokro seãenje bez vode moÏe 
izazvati prekomernu akumulaciju toplote koja dovodi do 
lo‰eg uãinka, ozbiljnog o‰teçenja seãiva i predstavlja 
bezbednosni rizik.

• Voda hladi noÏ, ãime se poveçava njegov radni vek, ali se 
i manje stvara pra‰ina.

O‰trenje dijamantskih noÏeva

Dijamantski noÏevi se istupe kada se primenjuje pogre‰an 
pritisak ili pri seãenju izvesnih materijala, kao ‰to je izuzetno 
ojaãani beton. Rad sa tupim dijamantskim noÏem dovodi do 
pregrevanja, ‰to moÏe da dovede do odvajanja dijamantskih 
delova.

Nao‰trite seãiva tao ‰to çete seçi mekan materijal kao ‰to je 
pe‰ãar ili cigla.

Transport i ãuvanje

• Vodite raãuna da ma‰ina bude obezbe÷ena i da noÏevi za 
seãenje budu odgovarajuçi za‰tiçeni tokom transporta i 
skladi‰tenja ma‰ine.

• Pre upotrebe pregledajte sva seãiva da li na njima ima 
o‰teçenja nastalih tokom transporta ili skladi‰tenja.

!
UPOZORENJE! NoÏ za rezanje moÏe da se 
raspukne i da dovede do povrede 
rukovaoca.

Pre montiranja na testeru, te ãesto tokom 
njegovog kori‰çenja, neophodno je obaviti 
proveru noÏa za seãenje. Proverite da li 
postoje naprsline, ima li izgubljenih 
segmenata (dijamantskih seãiva) i da 
postoje delovi koji su se odlomili. Nemojte 
da koristite o‰teçeni noÏ za seãenje.

Proverite celovitost svakog novog noÏa za 
seãenje tako ‰to çete ga okretati pod 
punim gasom pribliÏno 1 minut.

Koristite samo originalne noÏeve za 
seãenje koje je kompanija Husqvarna 
napravila za kori‰çenje na ovoj ma‰ini.

Kompanija Husqvarna objavljuje 
upozorenja i preporuke za kori‰çenje i 
pravilno odrÏavanje noÏeva za seãenje. Ta 
upozorenja se isporuãuju sa noÏevima za 
seãenje. Proãitajte sva uputstva kompanije 
Husqvarna i pridrÏavajte se njih.

!
UPOZORENJE! Nikada ne koristite noÏ za 
rezanje za bilo koji drugi materijal osim 
onog za koji je namenjen.

Nikad ne koristite dijamantsko seãivo za 
seãenje plastiãnog materijala. Usled 
toplote, koja se osloba÷a prilikom seãenja, 
plastika se moÏe istopiti i zalepiti za noÏ za 
seãenje ‰to moÏe izazvati povratni trzaj.

Rezanje metala proizvodi varnice koje 
mogu da izazovu poÏar. Nemojte koristiti 
ma‰inu u blizini zapaljivih materija ili 
gasova.

!
UPOZORENJE! Neprekidno vodom hladite 
dijamantska seãiva koja su napravljena za 
mokro seãenje da biste spreãili 
zagrevanje koje moÏe da deformi‰e 
dijamantsko seãivo ‰to moÏe dovesti do 
o‰teçenja ma‰ine i telesne povrede.
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MONTAÎA
MontaÏa

Sklapanje seãiva

• Husqvarna seãiva su namenski proizvedena i odobrena za 
seãenje iz ruke pomoçu modela K 4000 Cut-n-Break. 
Seãiva imaju integrisane polovine remenice za remen i 
treba ih zamenjivati u paru.

• Otpustite navrtke i stezne zavrtnje koji osloba÷aju vo÷icu. 
Ovo çe postaviti pogonski remen u povoljniji poloÏaj prema 
sklapanju novih seãiva. Pogonski remen se ne 
postavlja lako.

• Skinite stara seãiva tako ‰to çete olabaviti centralnu 
navrtku. Proverite pohabanost pogonskog remena kada su 
seãiva rasklopljena. Prilikom zamene pogonskog remena 
pogledajte uputstva u odeljku Zamena pogonskog 
remena“.

• Postavite noževe sa obe strane kraka. Umetnite 
osovinice za usmeravanje navrtke kroz noževe i 
podlošku navrtke.

• Ručno rotirajte noževe dok pritežete vijak noža. 
Ovo je veoma važno jer se time obezbeđuje da 
polovine remenice, ugrađene u noževe, ne stegnu 
remen. Naizmenično pritežite vijak noža i rotirajte 
noževe dok ne budu pritegnuti do kraja. Momenat 
pritezanja vijka koji drži nož je: 130 in. lb (15 Nm). 

Za‰tita za seãiva

• ·titnici moraju uvek biti postavljeni na ma‰inu.  Proverite 
da li su ‰titnici pravilno fiksirani i da li funkcioni‰u pre nego 
‰to poãnete da seãete.

!
UPOZORENJE! Uvek izvucite utikaã iz 
utiãnice pre nego ‰to pristupite ãi‰çenju, 
odrÏavanju ili sklapanju.

NAPOMENA! Veoma je vaÏno da se seãiva okreçu dok se 
zavrçe navrtka. Ovo treba da obezbedi da se remen ne 
zaglavi izme÷u integrisanih polovina pogonskog remena na 
seãivima kada se seãiva i pogonski remen spoje navrtkom. U 
idealnom sluãaju ovo se vr‰i naizmeniãno, tj. pritegnite 
malo, okrenite malo i ponavljajte dok se seãiva ne priãvrste.

NAPOMENA! Nemojte da zaboravite da pritegnete remen i 
da proverite pode‰avanje remena pre seãenja. Pogledajte 
uputstva u odeljku Provera i pode‰avanje pogonskog 
remena“.

!
OPREZ! Morate da zamenite komplet 
zavrtanja kad menjate noževe.
Serbian – 33



RAD
Za‰titna oprema

Op‰te napomene

Ne upotrebljavajte nikada ma‰inu ukoliko ne postoji 
moguçnost pozivanja u pomoç u sluãaju nesreçe.

Liãna za‰titna oprema

Pri svakoj upotrebi ma‰ine çe se samo propisana liãna za‰itna 
oprema koristiti. Liãna za‰titna oprema ne moÏe da otkloni 
potpuno opasnost od povrede ali çe umanjiti stepen povrede 
ako do÷e do nezgode. Zamoli prodavaãa motornih testera da 
ti pomogne izabrati propisanu opremu.

Uvek upotrebi:

• Odobreni za‰titni ‰lem.

• Za‰titne slu‰alice.

• Odobrena za‰ita za oãi. Prilikom kori‰çenja vizira 
istovremeno se mora koristiti odobrene za‰titne naoãale. 
Odobrene za‰titne naoãale jesu takve koje ispunjavaju 
standard ANSI Z87.1 za SAD ili EN 166 za EU-zemlje. 
Vizir mora ispunjavati standard EN 1731.

• Odobrena za‰titna maska za disanje.

• Za‰titne rukavice.

• IzdrÏljive rukavice koje omoguçavaju ãvrsto drÏanje 
predmeta u ruci.

• Uska, izdrÏljiva i udobna odeça koja omoguçava punu 
slobodu pokreta. Seãenjem nastaju iskre koje mogu 
zapaliti odeçu. Kompanija Husqvarna vam preporuãuje da 
nosite odeçu od te‰ko zapaljivog pamuka ili masivnog 
teksasa. Nemojte da nosite odeçu naãinjenu od materijala 
poput najlona, poliestera ili ve‰taãke svile. Ako se zapale, 
takvi materijali se mogu zalepiti za koÏu. Nemojte nositi 
kratku odeçu

• âizme sa ãeliãnim oklopom prstiju i neklizajuçim ÷onom.

Ostala za‰titna oprema

• Aparat za ga‰enje poÏara

• Paket za prvu pomoç

Op‰ta bezbednosna upozorenja

Ovaj odeljak opisuje op‰te bezbednosne smernice za upotrebu 
ma‰ine. Ove informacije ne zamenjuju profesionalne ve‰tine i 
iskustvo. Ako se na÷ete u situaciji da se oseçate nebezbedno, 
prekinite rad i potraÏite savet struãnjaka. Obratite se prodavcu, 
servisu ili iskusnom korisniku. Nemojte poku‰avati da obavite 
neki zadatak ako niste sigurni u to!

• PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog priruãnika pre 
upotrebe ma‰ine. Preporuãa se da operateri koji se prvi 
puta susreçu sa strojem imaju i praktiãno iskustvo pre 
kori‰çenja stroja.

• Imajte na umu da ste vi kao lice koje rukuje ma‰inom 
odgovorni za sve osobe u okolini i njihovu svojinu, odnosno 
da treba da vodite raãuna da ih ne izloÏite nesreçama ili 
opasnostima.

• Ma‰ina se mora ãistiti. Oznake i nalepnice moraju biti u 
potpunosti ãitljive. 

Saãuvajte sva upozorenja i uputstva kao referencu za kasnije.

Izraz „elektriãni alat“ iz upozorenja se odnosi na elektriãni alat 
koji se napaja preko elektriãne mreÏe (putem kabla) ili baterije 
(beÏiãno).

Bezbednost u oblasti rada

• DrÏite radnu oblast ãistom i dobro osvetljenom. U 
neurednim ili mraãnim oblastima nezgode se ãe‰çe 
de‰avaju.

• Ne radite sa elektriãnim alatkama u eksplozivnim 
okruÏenjima, npr. u prisustvu zapaljivih teãnosti, 
gasova ili pra‰ine. Elektriãne alatke stvaraju iskre koje 
mogu da zapale pra‰inu ili isparenja.

• Neka se deca i posmatraãi udalje dok radite sa 
elektriãnim alatom. Skretanje paÏnje moÏe da dovede 
do toga da izgubite kontrolu.

• Ne upotrebljavajte ma‰inu po lo‰em vremenu, kao ‰to je 
gusta magla, snaÏan vetar, velika hladnoça itd. Raditi za 
vreme lo‰eg vremena je zamorno i moÏe da stvori opasne 
okolnosti, kao na primer klizavo tlo.

• Nikada ne zapoãinjite rad sa motornim sekaãem pre nego 
‰to se oblast rada ra‰ãisti i pre nego ‰to moÏete da 

!
UPOZORENJE! Pri upotrebi proizvoda koji 
seku, bruse, bu‰e, testeri‰u, peskiraju ili 
oblikuju materijale, moÏe doçi do 
stvaranja pra‰ine i isparenja koji mogu da 
sadrÏe ‰tetne hemikalije. Proverite 
prirodu materijala koji nameravate da 
obradite i koristite odgovarajuçu masku 
za disanje.

Dugoroãna izloÏenost buci moÏe dovesti 
do trajnog o‰teçenja sluha. Uvek koristite 
odobrenu za‰titu za u‰i.   Uvek budite 
oprezni u zapaÏanju signala upozorenja ili 
povika kada koristite za‰titne slu‰alice. 
Uvek uklonite za‰titu za u‰i odmah nakon 
zaustavljanja motora.

!
OPREZ! Dok koristite ma‰inu moÏe doçi do 
varniãenja, a samim tim i do poÏara. Neka 
vam oprema za ga‰enje poÏara uvek bude 
pri ruci.

!
UPOZORENJE! Proãitajte sva sigurnosna 
upozorenja i sva uputstva. Nepo‰tovanje 
upozorenja i uputstava moÏe da dovede 
do strujnog udara, poÏara i/ili ozbiljne 
povrede.
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ostvarite ãvrst oslonac u nogama. Obratite paÏnju na 
eventualne prepreke koje se mogu neoãekivano pomeriti. 
Postarajte se da prilikom rezanja ni‰ta ne moÏe da se 
olabavi i otpadne, prouzrokujuçi povredu pri radu. Obratite 
posebnu paÏnju pri radu na nagnutom terenu.

Elektriãna bezbednost

• Utikaãi elektriãnog alata moraju da odgovaraju 
utiãnicama. Nikada i ni na koji naãin nemojte da 
modifikujete utikaã. Nemojte da koristite nikakve 
adaptere dok radite sa uzemljenim elektriãnim 
alatom. Neizmenjeni utikaãi i odgovarajuçe utiãnice çe 
smanjiti rizik od strujnog udara.

• Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim 
povr‰inama kao ‰to su cevi, radijatori, ‰poreti i 
friÏideri. Postoji poveçani rizik od strujnog udara ukoliko je 
va‰e telo uzemljeno.

• Nemojte izlagati elektriãne alate ki‰i i vlazi. Ako 
voda prodre u elektriãnu alatku, poveçaçe se opasnost od 
udara elektriãne struje.

• Nemojte nepropisno da postupate sa kablom. 
Nikada ne koristite kabl za no‰enje, vuãu ili 
iskljuãivanje elektriãnog alata. DrÏite kabl dalje od 
izvora toplote, ulja, o‰trih ivica i pokretnih delova. 
O‰teçeni ili zamr‰eni kablovi poveçavaju rizik od strujnog 
udara.

• Kada radite sa elektriãnim alatom na otvorenom, 
koristite produÏni kabl koji je pogodan za upotrebu 
na otvorenom. Kori‰çenje kabla koji je pogodan za 
upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.

• Ako ne moÏe da se izbegne kori‰çenje elektriãne alatke na 
vlaÏnom mestu, koristite za‰titni ure÷aj diferencijalne 
struje (RCD). Upotreba RCD ure÷aja smanjuje opasnost od 
udara elektriãne struje.

• Proverite da li su kabl i produÏni kabl neo‰teçeni i u dobrom 
stanju. Nikada ne koristite ma‰inu ako je kabl o‰teçen – 
odnesite je u ovla‰çeni servis na popravku. Kabl nedovoljne 
duÏine predstavlja rizik od smanjenog kapaciteta ma‰ine i 
pregrevanja.

• Ma‰ina treba da bude prikljuãena na uzemljenu strujnu 
utiãnicu. Proverite da li napon mreÏe odgovara onom koji 
je naveden na nazivnoj ploãici ma‰ine.

• Postarajte se da kabl bude iza Vas kada poãinjete da 
koristite ma‰inu tako da kabl ne moÏe da se o‰teti.

Liãna bezbednost

• Budite na oprezu, ne skreçite pogled sa onoga ‰to 
radite i rukujte alatom zdravorazumski. Nemojte da 
koristite elektriãni alat ako ste umorni ili pod 
dejstvom droge, alkohola ili lekova. Trenutak 
nepaÏnje prilikom rada sa elektriãnim alatima moÏe da 
dovede do ozbiljnih telesnih povreda.

• Koristite liãnu za‰titnu opremu. Uvek nosite za‰titu 
za oãi. Za‰titna oprema poput za‰titne maske od pra‰ine, 
sigurnosnih neklizajuçih cipela, kacige ili za‰tite sluha koja 
se koristi u odgovarajuçim uslovima smanjuje telesne 
povrede.

• Spreãite nenamerno pokretanje ma‰ine. Postarajte 
se za to da prekidaã bude u poloÏaju za iskljuãenje 
pre prikljuãenja ma‰ine na izvor napajanja ili na 
baterije, pospremanja ili no‰enja alata. No‰enje 
elektriãnog alata sa prstom na prekidaãu ili napajanje 
elektriãnog alata sa prekidaãem u poloÏaju za ukljuãenje 
moÏe da dovede do nezgode.

• Uklonite kljuã za pode‰avanje ili francuski kljuã pre 
ukljuãivanja elektriãne alatke. Francuski kljuã ili kljuã 
koji ostanu priãvr‰çeni za obrtni deo elektriãne alatke 
mogu da dovedu do telesne povrede.

• Nemojte se preterano naginjati. Uvek budite 
oslonjeni na obe noge i pazite na ravnoteÏu. To çe 
vam omoguçiti bolju kontrolu nad elektriãnim alatom u 
nepredvi÷enim situacijama.

• Budite propisno odeveni. Nemojte da nosite nakit ili 
‰iroku odeçu. Vodite raãuna da vam kosa, odeça ili 
rukavice ne do÷u u dodir sa pokretnim delovima. 
Pokretni delovi mogu da zakaãe ‰iroku odeçu, nakit ili dugu 
kosu.

• Ukoliko su obezbe÷eni ure÷aji za povezivanje 
aparata za izbacivanje ili sakupljanje pra‰ine, 
proverite da li su povezani i da li se pravilno koriste. 
Kori‰çenje aparata za prikupljanje pra‰ine moÏe da smanji 
broj kvarova koji su nastali usled pra‰ine.

• Ostanite na udaljenosti od noÏeva dok je motor upaljen.

!
UPOZORENJE! Bezbedna udaljenost za 
motorni sekaã je 15 metara. Va‰a je 
odgovornost da se postarate da Ïivotinje i 
prolaznici ostanu izvan oblasti rada. Ne 
zapoãinjite rezanje sve dok oblast rada ne 
bude ra‰ãi‰çena i dok ne ostvarite ãvrst 
oslonac u nogama.

!
UPOZORENJE! Nemojte prati ma‰inu pod 
pritiskom po‰to voda moÏe uçi u elektriãni 
sistem ili motor i o‰tetiti ma‰inu ili 
izazvati kratak spoj.

!
UPOZORENJE! Ma‰ina (za Ujedinjeno 
Kraljevstvo 110 V) nije opremljena 
prekidaãem kola u sluãaju otkaza 
uzemljenja. Ma‰ina uvek mora da se 
koristi uz izolacioni transformator za 
za‰titu u sluãaju da do÷e do elektriãnog 
kvara.

!
UPOZORENJE! Preterano izlaganje 
vibracijama moÏe da o‰teti krvotok, ili pak 
da o‰teti nerve kod ljudi kojii imaju 
problema sa krvotokom. Obrati se lekaru 
ako ima‰ simptome preterane izloÏenosti 
vibracijama. Primeri takvih simptoma su 
obamrlost, gubitak oseçaja, "Ïmarci", 
"iglice", bolovi, malaksalost i promene u 
boji i stanju koÏe. Simptomi se obiãno 
pojavljuju u prstima, rukama i zglobovima.
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Upotreba i odrÏavanje elektriãnog alata

• Pre nego ‰to poãnete da koristite ma‰inu paÏljivo 
proãitajte uputstvo za upotrebu i budite sigurni da 
razumete njegov sadrÏaj.

• Ova ma‰ina namenjena je iskljuãivo za seãenje tvrdih 
materijala, kao ‰to su beton, cigla, gra÷evinski materijal, 
kao i kovano gvoÏ÷e i cementne cevi.

• Nemojte da koristite alat na silu. Koristite alat koji 
odgovara nameni. Adekvatan alat çe bolje i sigurnije 
obaviti posao u meri za koju je napravljen.

• Ne koristite elektriãnu alatku ako se prekidaãem 
alatka ne ukljuãuje ili ne iskljuãuje. Svaka elektriãna 
alatka koja ne moÏe da se kontroli‰e putem prekidaãa je 
opasna i mora da se popravi.

• Iskljuãite ure÷aj iz izvora elektriãne energije i/ili 
pakovanja baterija iz elektriãnog alata pre nego ‰to 
pristupite bilo kakvom pode‰avanju, promeni 
pribora ili skladi‰tenju elektriãnog alata. Takve 
bezbednosne preventivne mere smanjuju rizik od 
sluãajnog ukljuãivanja elektriãnog alata.

• Elektriãni alat koji se ne koristi ãuvajte dalje od 
dohvata dece i nemojte da dozvoljavate rad sa 
alatom osobama koje nisu upoznate sa njim ili ovim 
uputstvima. Elektriãni alat je opasan kada njime rukuju 
neobuãeni korisnici.

• OdrÏavajte alat. Proverite da li su pokretni delovi 
poravnati i priãvr‰çeni, da li postoje pukotine na 
delovima i sva druga stanja koja mogu uticati na 
rad alata. Ukoliko je o‰teçen, alat odnesite na 
popravku pre kori‰çenja. Mnoge nezgode su 
prouzrokovali lo‰e odrÏavani elektriãni alati.

• OdrÏavajte alat za seãenje o‰trim i ãistim. Alat za 
seãenje koji se pravilno odrÏava i ima o‰tre rezne vrhove se 
re÷e krivi i lak‰e kontroli‰e.

• Elektriãni alat, pribor, delove alata itd. koristite u 
skladu sa ovim uputstvima uzimajuçi u obzir radne 
uslove i posao koji treba da se obavi. Kori‰çenje 
elektriãnog alata za operacije za koje nije namenjen moÏe 
da dovede do opasnih situacija.

• Uverite se da na mestu na kome çete raditi ili materijalu 
koji çete seçi nema sprovedenih cevi ili elektriãnih kablova.

• Uvek proverite i oznaãite mesta kuda prolaze cevi 
gasovoda. Seãenje u blizini cevi gasovoda uvek izaziva 
opasnost. Uverite se da seãenje ne proizvodi varnice 
imajuçi u vidu rizik od eksplozije. Budite skoncentrisani i 
usredsre÷eni na dati zadatak. NepaÏnja moÏe dovesti do 
ozbiljnih fiziãkih ili kobnih povreda.

• Ispitajte da li na novim diskovima ima o‰teçenja usled 
transporta ili skladi‰tenja.

• ·titnik opreme za rezanje mora uvek biti na ma‰ini dok ona 
radi.

Servis

• Servisiranje elektriãnog alata poverite 
kvalifikovanom serviseru koji iskljuãivo koristi iste 
rezervne delove. Tako çete biti sigurni u odrÏavanje 
bezbednosti elektriãnog alata.

Uvek upotrebljavajte zdrav razum

Nije moguçe obuhvatiti sve situacije sa kojima se moÏete 
susresti. Stoga uvek budite oprezni i koristite zdrav razum. 
Ukoliko se na÷ete u situaciji da se oseçate nebezbedno, 
prekinite sa radom i zatraÏite savet struãnjaka. Obratite se 
svom prodavcu, servisu ili iskusnom korisniku. Ne poku‰avajte 
da obavite ijedan zadatak ukoliko niste sigurni da umete da ga 
obavite!

!
UPOZORENJE! Motorni sekaã je opasan 
alat ako se nepaÏljivo ili nepropisno 
upotrebljava i moÏe da izazove te‰ke, pa i 
smrtonosne povrede. Izuzetno je vaÏno da 
proãitate i razumete sadrÏaj ovog 
Korisniãkog priruãnika.

!
UPOZORENJE! Ni u kom sluãaju ne sme‰ 
bez odobrenja proizvo÷aãa prepravljati 
prvobitnu konstrukciju ma‰ine. Uvek 
upotrebljavaj originalne rezervne delove. 
Neovla‰çene modifikacije i/ili pomoçni 
ure÷aji mogu dovesti do te‰ke povrede ili 
smrti rukovaoca ili drugih osoba.

!
UPOZORENJE!  Nemarna ili pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe da dovede do 
ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja 
rukovaoca ili drugih lica.

Nikada nemojte dozvoliti deci ili ostalima 
koji nisu obuãeni da koriste ma‰inu ili da 
vr‰e popravke na njoj.

Nikada ne dozvolite da neko drugi koristi 
ma‰inu pre nego ‰to ustanovite da su 
razumeli sadrÏaj uputstva za upotrebu.

Nikad nemojte koristiti ma‰inu koja je 
neispravna. Izvr‰ite uputstva za 
bezbednosne provere, odrÏavanje i 
servisiranje koja su opisana u ovom 
priruãniku. Neke postupke odrÏavanja i 
servisiranja moraju da izvr‰e obuãeni i 
kvalifikovani struãnjaci. Pogledajte 
uputstva u poglavlju OdrÏavanje“.
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Osnovna tehnika ãi ‰çenja

Vodeno hla÷enje

Obavezno je kori‰çenje vodenog hla÷enja. Seãenje na suvo 
izaziva trenutno pregrevanje i kvar alatke i reznog diska uz 
moguçnost nastanka povrede.

Pri niskom pritisku vode, na primer kada se koristi rezervoar za 
vodu, moÏete da uklonite ograniãavaã da biste dobili 
odgovarajuçi protok.

Tehnika rezanja

• DrÏite deo koji obra÷ujete tako da bude moguçe predvideti 
‰ta çe se dogoditi i tako da rez ostane otvoren tokom 
rezanja.

• Ma‰inu uvek ãvrsto drÏite obema rukama. DrÏite je tako da 
palcem i kaÏiprstom obuhvatite ruãku.

• Proverite da noÏ ni‰ta ne dodiruje kada se ma‰ina ukljuãi

• Poãnite rezanje ma‰inom na najveçoj brzini.

• Poãnite rezanje glatko, pu‰tajuçi ma‰inu da radi bez 
primene sile ili pritiska na noÏ. Uvek reÏite na najveçoj 
visini.

• Secite u istom smeru kada seãete u postojeçi rez. 
Izbegavajte seãenje pod uglom u odnosu na prethodni rez. 
U suprotnom, postoji rizik od zaglavljivanja seãiva, 
odnosno od toga da ma‰ina poãne paralelno da seãe, ‰to 
dovodi do povratnog trzaja.

• Uvek secite od vrha prema dnu (A).

• Uklonite sekaã i koristite polugu da biste uklonili materijal 
koji ostane izme÷u rezova (B).

!
UPOZORENJE! U ovom odeljku opisana su 
osnovna bezbednosna uputstva pri 
kori‰çenju motornog sekaãa. Ove 
informacije nikada ne predstavljaju 
zamenu za profesionalne ve‰tine i 
iskustvo. Ukoliko se na÷ete u situaciji da 
se oseçate nebezbedno, prekinite sa 
radom i zatraÏite savet struãnjaka. 
Obratite se predstavniku, servisu ili 
iskusnom korisniku motornog sekaãa. Ne 
poku‰avajte da obavite ijedan zadatak 
ukoliko niste sigurni da umete da ga 
obavite!

Ne povlaãite motorni sekaã na jednu 
stranu, tako se noÏ moÏe zaglaviti ili puçi i 
prouzrokovati povredu.

U svakom sluãaju izbegavajte bru‰enje 
kori‰çenjem boãne strane noÏa. Skoro je 
sigurno da çe se o‰tetiti, slomiti i izazvati 
veliku ‰tetu. Koristite samo deo za 
seãenje.

Rezanje plastike dijamantskim noÏem 
moÏe da prouzrokuje povratni trzaj kada 
se materijal istopi usled toplote koja 
nastaje pri rezanju i zalepi se za noÏ. 
Nikada ne reÏite plastiãne materijale 
dijamantskim noÏem!

Rezanje metala proizvodi varnice koje 
mogu da izazovu poÏar. Nemojte koristiti 
ma‰inu u blizini zapaljivih materija ili 
gasova.

NAPOMENA! VaÏno je da se ne koristi suvi‰e veliki protok 
vode bez poveçanja gasa po‰to remen moÏe da prokliza.
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• Pratite isti rez testerom, ali dalje u komad koji obra÷ujete 
(C), i ponovite rad polugom.

• Ponovite ovaj radni metod dok ne ostvarite potrebnu 
dubinu seãenja (D, E).

• ·titnici seãiva su napravljeni tako da se lako prilagode 
tome koliko se duboko elektriãni sekaã pomera u komad 
koji obra÷ujete.

Glatko seãenje

Da biste omoguçili glatko seãenje, morate da podesite ‰titnik 
od prskanja. 

• Oslobodite rezu.

• Pomerite ‰titnik od prskanja u stranu.

• Fiksirajte rezu. 

Povratni trzaj

Povratni trzaj je iznenadni pokret testere unazad do kojeg 
moÏe da do÷e ako se seãiva zaustave (u‰tinu, zaglave, uvrnu) 
u tzv. zoni povratnog trzaja. Veçina povratnih trzaja je mala i 
oseçate ih kao male trzaje u prednjoj dr‰ci. Me÷utim, povratni 
trzaj moÏe da bude veoma snaÏan. Ako ne vodite raãuna ili ako 
labavo drÏite, testera moÏe da se odbaci na vas.

!
UPOZORENJE! Kada seãete vertikalno, 
uvek secite od vrha nadole. Nikada 
nemojte da seãete odozdo navi‰e. Ovo 
moÏe izazvati povratni trzaj ‰to moÏe 
dovesti do telesne povrede.

!
UPOZORENJE! Nipo‰to ne drobite radni 
komad tako ‰to çete poloÏiti rezni disk 
pljo‰timice na njega; tako çe gotovo 
sigurno doçi do o‰teçenja ili loma i 
ogromne ‰tete. Secite iskljuãivo reznim 
delom diska.

Ne povlaãite motorni sekaã na jednu 
stranu, tako se noÏ moÏe zaglaviti ili puçi i 
prouzrokovati povredu.

!
UPOZORENJE! Povratni trzaj moÏe da 
bude veoma iznenadan i snaÏan, ãime se 
testera odbacuje na vas. To moÏe da 
dovede do ozbiljnih, pa ãak i smrtonosnih 
povreda. Od su‰tinskog je znaãaja da 
shvatite ‰ta uzrokuje povratni trzaj i kako 
da ga izbegnete pomoçu pravilne tehnike 
seãenja.
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Uzrok povratnog trzaja

Do povratnog trzaja dolazi ako seãete pomoçu zone povratnog 
trzaja na seãivu (na primer, kada seãete nagore“ ili prema 
sebi).

Osnovna pravila

• Nikada nemojte seçi navi‰e ili prema sebi tako da zona 
povratnog trzaja postane aktivno seãenje.

• Ma‰inu uvek ãvrsto drÏite obema rukama. DrÏite je tako da 
palcem i kaÏiprstom obuhvatite ruãku.

• OdrÏavajte ravnoteÏu i ãvrst oslonac za stopala.

• Kada seãete vertikalno, uvek secite od vrha nadole.

• Uvek reÏite na najveçoj visini.

• Nemojte da seãete pomoçu gornjeg kvadranta (zona 
povratnog trzaja) seãiva. Izbegavajte uvrtanje ili guranje 
seãiva boãno u rez. Ovo moÏe izazvati povratni trzaj.

• Obratite paÏnju prilikom umetanja noÏa u postojeçi rez. 
Vodite raãuna da rez bude dovoljno ‰irok i da seãiva ne 
budu pod uglom u rezu. Ovo moÏe izazvati povratni trzaj.

• Stojte na udobnoj udaljenosti od dela koji obra÷ujete.

• Nikada ne reÏite iznad visine ramena.

• Nikad ne obavljajte seãenje s merdevina. Koristite 
platformu ili skelu ukoliko rez treba obaviti iznad visine 
ramena.

• Obratite paÏnju na kretanje dela koji obra÷ujete ili bilo ‰ta 
drugo ‰to moÏe da se dogodi, a ‰to moÏe da zatvori rez i 
zahvati noÏ.

Uvlaãenje

Do uvlaãenja dolazi kada se donji delovi seãiva odjednom 
zaustave ili se rez zatvori. (Da biste to izbegli, pogledajte 
uputstva u odeljcima Op‰ta pravila“ i Zaglavljenje/rotacija“ 
ispod.).

Zaglavljenje/rotacija

Ukoliko se rez boãno pritisne, to moÏe da dovede do 
zaglavljenja. Ma‰ina se moÏe naglo povuçi nadole veoma 
snaÏnim trzajem.

Spreãavanje zaglavljenja

DrÏite deo koji obra÷ujete tako da rez ostane otvoren tokom 
rezanja, kao i kada se rez zavr‰i.

Proverite brzinu motora

Redovno koristite brojaã obrtaja da biste proverili brzinu 
motora pri radnoj temperaturi, pri punom gasu i bez 
optereçenja.
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Pre paljenja motora

Prikljuãak na dovod vode

• PoveÏite crevo za vodu sa dovodom za vodu. (A). 

Prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja

• Proverite da li je ukljuãen prekidaã kola u sluãaju otkaza 
uzemljenja. LED indikator pokazuje da je prekidaã kola u 
sluãaju otkaza uzemljenja ukljuãen i da ma‰ina moÏe da 

se ukljuãi. Ako LED indikator nije ukljuãen, pritisnite taster 
RESET (zeleni).

• Proverite prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja. Vidi 
uputstva pod naslovom o Proveravanju, odrÏavanju i 
servisiranju ma‰inine opreme za bezbednost.

Paljenje

• Uhvatite prednju ruãicu levom rukom.

• Uhvatite zadnju ruãicu desnom rukom.

• Pritisnite prekidaã za zakljuãavanje paljenja palcem desne 
ruke i pritisnite prekidaã za paljenje.

• Pustite da ma‰ina radi bezbedno bez optereçenja 
najmanje 30 sekundi.

Ga‰enje

• Zaustavite motor tako ‰to çete pustiti prekidaã za 
paljenje.

!
UPOZORENJE! Pre paljenja se mora 
sledeãe opaziti:

Ma‰ina treba da bude prikljuãena na 
uzemljenu strujnu utiãnicu.

Proverite da li napon mreÏe odgovara 
onom koji je naveden na nazivnoj ploãici 
ma‰ine.

Proverite da li imate ãvrst oslonac i da li 
noÏ za seãenje moÏe ne‰to da dodirne.

Pazi da na podruãju rada nema 
neovla‰tenih lica.

!
UPOZORENJE! Ma‰ina (za Ujedinjeno 
Kraljevstvo 110 V) nije opremljena 
prekidaãem kola u sluãaju otkaza 
uzemljenja. Ma‰ina uvek mora da se 
koristi uz izolacioni transformator za 
za‰titu u sluãaju da do÷e do elektriãnog 
kvara.

!
UPOZORENJE! Nikada ne koristite alatku 
bez prekidaãa kola u sluãaju otkaza 
uzemljenja koji je isporuãen uz alatku. 
NepaÏnja moÏe dovesti do ozbiljnih ili 
kobnih povreda.

!
UPOZORENJE! Proverite da li se noÏ za 
rezanje moÏe neometano okretati sve dok 
se potpuno ne zaustavi. NepaÏnja moÏe 
da dovede do ozbiljnih telesnih povreda.
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ODRÎAVANJE
Op‰te napomene

·ema odrÏavanja

U rasporedu odrÏavanja moÏete da vidite koje delove ma‰ine treba odrÏavati i u kojim vremenskim intervalima to treba vr‰iti. 
Vremenski intervali se izraãunavaju na osnovu dnevnog kori‰çenja ma‰ine i mogu da se razlikuju u zavisnosti od stepena 
kori‰çenja.

!
UPOZORENJE! Korisnik sme vr‰iti odrÏavanje i servisiranje samo na naãin opisan u ovom Uputstvu 
za rukovaoca. Svaki obimniji rad treba da izvr‰i ovla‰çeni servisni centar.

Provera i/ili odrÏavanje moraju da se sprovode kada je motor iskljuãen, a strujni utikaã odvojen od 
utiãnice.

Upotrebi liãnu za‰titnu opremu. Vidi uputstva pod naslovom Liãna za‰titna oprema.

Vek trajanja ili radni vek ma‰ine se moÏe skratiti, a rizik od nastupanja nesreça poveçati ako se 
odrÏavanje ma‰ine ne vr‰i na pravi naãin i ako se servisiranje ili popravljanje ne vr‰e struãno. Ako 
su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte najbliÏi servis.

Svakodnevno odrÏavanje Nedeljno odrÏavanje / 40 sati Meseãno odrÏavanje

âi‰çenje
Oãistite ma‰inu.

Dovod hladnog vazduha

Funkcionalni pregled

Osnovni pregled Grafitne ãetkice Pogonski toãak

Sistem za vodu Pogonski remen

Prekidaã*

Prekidaã za zakljuãavanje 
paljenja*

·titnik noÏa*

NoÏ za rezanje**
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ODRÎAVANJE
âi‰çenje

Ma‰ina moÏe da izdrÏi boravak na vlaÏnom vazduhu i prskanje 
tokom procesa rezanja. âista voda ne ometa funkcionisanje 
ma‰ine.

Kada seãete materijale kao ‰to su beton ili cigla, a koji mogu 
da sadrÏe so, potrebno je da isperete ma‰inu nakon zavr‰etka 
rada. âi‰çenje smanjuje rizik od stvaranja stranih tela unutar 
ma‰ine, koji mogu da dovedu do curenja izme÷u trenutnih 
elektriãnih komponenti, a to moÏe da dovede do toga da se 
prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja sluãajno iskljuãi.

• âistite ma‰inu svakog dana tako ‰to çete je isprati ãistom 
vodom nakon ‰to zavr‰ite sa radom.

• Postavite ma‰inu tako da zadnja ruãica bude okrenuta 
nagore. âistom vodom isperite dovode vazduha kod 
zadnje ruãice.  Voda çe isteçi kroz prednje odvode za 
vazduh.

• Ukljuãite i pokrenite ma‰inu na suvo na oko 30 sekundi da 
biste ubrzali njeno su‰enje.

Rashladni ure÷aj

• Ma‰ina je opremljena efikasnim ventilatorom za hla÷enje 
motora. Hladan vazduh koji se uvlaãi kroz masku pored 
zadnje ruãice na ma‰ini prolazi preko statora i rotora i izlazi 
napolje kroz prednju stranu kuçi‰ta motora.

• Da bi se ma‰ina uvek dovoljno hladila, otvori za ventilaciju 
stalno moraju da budu prohodni i ãisti. Redovno produvajte 
ma‰inu kompresovanim vazduhom.

Funkcionalni pregled

Osnovni pregled

1 Proverite da li su navrtke i zavrtnji priãvr‰çeni.

2 Proverite da li modul prekidaãa za ukljuãenje/iskljuãenje 
radi bez zastoja.

3 Proverite prekidaã kola u sluãaju otkaza uzemljenja

4 Oãistite ma‰inu spolja.

5 Provera ‰titnika noÏa

6 Proverite stanje noÏa za rezanje.

7 Proverite i oãistite otvore za ventilaciju.

8 Proverite da li su kabl i produÏni kabl neo‰teçeni i u dobrom 
stanju. Nikada ne koristite ma‰inu ako je kabl o‰teçen – 
odnesite je u ovla‰çeni servis na popravku.

Pogonski remen

Zatezanje pogonskog remena

•  Stavite odvijaã u zarez.

• Ispravno pode‰en pogonski remen treba da ima oko 5 mm 
kretanja.

• Zategnite pogonski remen.

• Olabavite dve navrtke.

!
UPOZORENJE! Nemojte da koristite ãistaã 
pod visokim pritiskom za ãi‰çenje 
unutra‰njosti ma‰ine.

!
UPOZORENJE! Nikada ne koristite 
o‰teçene kablove. Oni mogu da 
prouzrokuju ozbiljne, ãak smrtonosne, 
telesne povrede.

NAPOMENA! Pogonski remen je potpuno zatvoren i dobro 
za‰tiçen od pra‰ine, prljav‰tine i mehaniãkih o‰teçenja 
prilikom seãenja.
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ODRÎAVANJE
• Olabavite stezni zavrtanj. 

• Okrenite ekscentriãnu ploãu suprotno od kazaljke na satu 
pomoçu odvijaãa ili inbus kljuãa. Ovim se zateÏe pogonski 
remen, guranjem vo÷ice unapred.

• Pritegnite navrtke.

• Dobro priãvrstite zavrtanj. DrÏite ekscentriãnu ploãu na 
mestu kako se ne bi pomerala prilikom pritezanja 
zavrtanja. 

Zamena pogonskog remena

• Olabavite zategnutost remena.

• Uklonite seãiva.

• Uklonite poklopac remena tako ‰to çete otpustiti navrtke, 
stezni zavrtanj i ekscentriãnu osovinu.

• Olabavite crevo za vodu.

• Otpustite pogonski zupãanik. Kljuã koristite kao protiv-
drÏaã. (Kombinovani kljuã ili alatku za leÏajeve moÏete da 
koristite kao protiv-drÏaã.)

• Uklonite krak za seãenje tako ‰to çete ga izvuçi iz ma‰ine.

• Otpustite pet zavrtanja koji drÏe ‰titnike na kraku za 
seãenje.

NAPOMENA! Novi pogonski remen trebalo bi zategnuti 
jednom, nakon 30–60 minuta rada. 
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ODRÎAVANJE
• Uklonite stari pogonski remen i stavite novi.

• Vratite ‰titnike na krak za seãenje.

• Postavite krak za seãenje na ma‰inu dok priteÏete 
pogonski toãak.

• Zamenite crevo za vodu.

• Vratite poklopac remena, navrtke, stezni zavrtanj i 
ekscentriãnu osovinu.

• Vratite seãiva i pritegnite navrtku. Pogledajte uputstva u 
odeljku Sklapanje seãiva“.

• Pritegnite pogonski remen, navrtke i zavrtanj.  Pogledajte 
uputstva u odeljku Provera i pode‰avanje pogonskog 
remena“.

Zamena grafitnih ãetkica

• Proverite grafitne ãetkice bar jednom meseãno. Grafitne 
ãetkice treba da zamenite novim ukoliko su izlizane, 
napukle ili o‰teçene na bilo koji drugi naãin.

• Ako menjate ãetkice, morate da zamenite sve grafitne 
ãetkice.

• Uklonite kontrolni poklopac tako ‰to çete otpustiti oba 
zavrtnja.

• Odvrnite kabl koji drÏi grafitnu ãetkicu. Sada podignite 
oprugu, a zatim izvucite grafitnu ãetkicu iz osiguraãa za 
ãetkice.

• Oãistite osiguraã za ãetkice suvom ãetkom.

• PaÏljivo oduvajte pra‰inu.

• Ubacite nove grafitne ãetkice i istovremeno proverite da li 
su lako u‰le u osiguraãe za ãetkice.

• Preklopite opruge i zategnite kabl.

• Nove grafitne ãetkice moraju da rade pribliÏno 40 minuta 
tokom praznog hoda.

Slavina

• Proverite i oãistite ograniãavaã po potrebi. Nemojte da 
koristite creva koja su iskrivljena, istro‰ena ili o‰teçena.

Odlaganje, izbacivanje iz upotrebe

Ovaj proizvod bi trebalo poslati u odgovarajuçu stanicu za 
reciklaÏu, u skladu sa lokalnim propisima.

Starajuçi se da se na odgovarajuçi naãin pobrinete za ovaj 
proizvod, moÏete da pomognete da se ublaÏi moguçi 
negativni uticaj na Ïivotnu sredinu i ljude, do kojeg bi u 
suprotnom do‰lo u sluãaju nepravilnog odlaganja ovog 
proizvoda na otpad.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite 
se Va‰oj op‰tini, "Gradskoj ãistoçi" ili osoblju u prodavnici u 
kojoj ste proizvod kupili.

VAÎNO! Nemojte da zaboravite da pritegnete remen i da 
proverite pode‰avanje remena pre seãenja. Pogledajte 
uputstva u odeljku Provera i pode‰avanje pogonskog 
remena“.
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TEHNIâKI PODACI
Tehniãki podaci

Napomena 1: Nivo emisije buke u okolinu je odre÷en merenjem zvuãne snage (LWA) u skladu sa standardom EN 60745-1. Podaci 
o nivou buke imaju odstupanje od 3 dB(A).

Napomena 2: Nivo pritiska buke prema standardu EN 60745-1. Podaci o nivou pritiska buke imaju odstupanje od 3 dB(A).

Napomena 3: Ekvivalentni nivo vibracija, prema EN 60745-2-22, raãuna se kao ukupna energija u odnosu na vreme za nivoe 
vibracija pod razliãitim radnim uslovima. Podaci o nivou vibracije imaju tipiãnu statistiãku disperziju (standardnu devijaciju) od 1,5 
m/s2.

Oprema za rezanje

Preporuãene dimenzije kablova

Tehniãki podaci K 4000 Cut-n-Break

Klasa za‰tite I

Maksimalna brzina seãiva; obrtaji u minutu
230V, 50Hz 4200

120V, 60Hz 3900

Nazivni napon, V

Europe 230

Ujedinjeno Kraljevstvo 110

Nazivna snaga, W

Europe 230V, 50Hz 2700/12 A

Ujedinjeno Kraljevstvo 110V, 50Hz 2200/20 A

TeÏina

Motorni sekaã bez paketa kablova (bez seãiva), kg / funti 8.4 / 18.5

Motorni sekaã bez paketa kablova (sa seãivima), kg / funti 8.9 / 19.6

Vodeno hla÷enje

Vodeno hla÷enje Da

Prikljuãak na dovod vode Tip „Gardena“

Preporuãeni vodeni pritisak, bar / PSI 0.5-8 / 7.3-116

Emitovanje buke (vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 115

Jaãine zvuka (vidi napomenu 2)

Nivo zvuãnog pritiska na uho rukovaoca, dB (A) 104

Ekvivalentni nivoi vibracija, a hveq (pogledajte napomenu 3)

Prednja ruãka, m/s2 3.6

Zadnja ruãka, m/s2 3.8

NoÏ za rezanje; mm (inãi) Odnos brzina Maks. periferna brzina, m/s Dubina rezanja, mm/inãi

230 / 9 45 / 79 60 400 / 16

Povr‰ina kabla 1,5 mm2 2,5 mm2

Ulazna voltaÏa 100-120 V 20 m 40 m

Ulazna voltaÏa 220-240 V 30 m 50 m
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TEHNIâKI PODACI
Izjava o saobraznosti prema zahtjevima EZ

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel.: +46-36-146500, odgovorno tvrdi da prenosni sekaã Husqvarna K 4000 
Cut-n-Break serijskih brojeva iz 2018. godine pa nadalje (godina je jasno navedena na tablici sa oznakama, a iza nje sledi serijski 
broj), odgovara zahtevima DIREKTIVE SAVETA:

• od 17. maja 2006., „u vezi sa ma‰inskom opremom' 2006/42/EZ.

• od 26 februar 2014 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2014/30/EU.

• od 8. juna 2011. godine „povezano sa zabranom odre÷enih opasnih materija' 2011/65/EU.

Sledeçi standardi su primenjeni: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009, EN 
60745-2-22:2011+A11:2013.

Partile, 1. januar 2018.

Joakim Ed

Globalni direktor za istraÏivanje i razvoj

Construction Equipment Husqvarna AB

(Ovla‰çeni predstavnik kompanije Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehniãku dokumentaciju.)
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KAJ POMENIJO SIMBOLI
Simboli na stroju:
OPOZORILO!  Naprava je lahko nevarna, 
ãe se uporablja nepravilno ali povr‰no, in 
lahko upravljavcu ali drugim povzroãi 
resne oziroma celo smrtne po‰kodbe.

Natanãno preberite navodila za uporabo in 
se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno 
zaãnete z uporabo stroja.

Pri delu vedno uporabljajte osebno 
za‰ãitno opremo. Glejte navodila v 
poglavju Oseba za‰ãitna oprema.

Izdelek je v skladu z veljavnimi CE 
predpisi.

OPOZORILO! Med rezanjem nastaja 
prah, ki lahko povzroãi po‰kodbe pri 
vdihavanju. Uporabite odobreno dihalno 
masko. Vedno poskrbite za dobro 
prezraãevanje.

OPOZORILO! Iskre iz rezila lahko zaÏgejo 
vnetljive materiale kot so: bencin, les, suha 
trava, itd.

Vedno morate uporabljati vodno hlajenje.

OPOZORILO! Povratni sunki so lahko 
nenadni, hitri in siloviti in lahko povzroãijo 
smrtno nevarne po‰kodbe. Preberite 
navodila za uporabo in se prepriãajte, da 
ste jih razumeli, preden zaãnete z uporabo 
stroja.

OPOZORILO! Pazite, da rezila niso poãena 
ali kakorkoli po‰kodovana.

OPOZORILO! Ne uporabljajte kroÏnih Ïag.

Vedno reÏite v pravilni smeri. Glejte 
varnostna navodila!

Plo‰ãica

1. vrstica: Znamka, 
model (X,Y)

2. vrstica: Serijska ‰t. z 
datumom proizvodnje 
(Y, W, X): Leto, teden, 
zaporedna ‰t.

3. vrstica: ·t. izdelka 
(X)

4. vrstica: Proizvajalec

5. vrstica: A: Najvi‰ja hitrost izhodne gredi, B: Premer rezalne 
plo‰ãe, C: Premer vijaka rezila

6. vrstica: D: Vhodna napetost, E: Vhodni tok, F: Vhodna 
frekvenca

7. vrstica: DrÏava porekla

Oznake za za‰ãito okolja. Simboli na 
izdelku ali njegovi embalaÏi opozarjajo, da 
tega izdelka ne smete obravnavati kot 
gospodinjskega odpadka. Odnesti ga je treba 
v ustrezno zbirali‰ãe, kjer bodo poskrbeli za 
recikliranje elektriãnih in elektronskih naprav.

Z zagotavljanjem pravilne obravnave izdelka 
boste pomagali prepreãiti njegov morebiten ‰kodljiv uãinek na 
okolje in ljudi, do katerega bi lahko pri‰lo, kot posledica 
nepravilnega upravljanja z odpadki.

Podrobnej‰e informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite 
v svoji obãini, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste ga 
kupili. 

Ostali simboli in oznake na stroju se nana‰ajo na 
specifiãne zahteve za certifikacijo, ki veljajo na 
nekaterih trÏi‰ãih.

XXXXXXXXX  YYYY
s / n YYYY WWXXXXX

XXX XX XX-XX
Husqvarna AB

AAAAAA BBBBB CC

XXXXXXXXXXXXXXX
DDDD EEEE FFFF
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KAJ POMENIJO SIMBOLI
Razlaga stopenj varnosti

Opozorila so razdeljena na tri stopnje.

OPOZORILO!

POZOR!

PREVIDNO!

!
OPOZORILO! Opozarja na nevarno stanje, 
ki lahko, ãe ga ne prepreãite, privede do 
smrti ali resnih po‰kodb.

!
POZOR! Opozarja na nevarno stanje, ki 
lahko, ãe ga ne prepreãite, privede do 
manj‰ih ali zmernih po‰kodb.

PREVIDNO! Uporablja se za opis praks, ki niso povezane z 
osebno po‰kodbo.
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PREDSTAVITEV
Spo‰tovani kupec!

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Husqvarna.

Upamo, da boste zadovoljni z Va‰im strojem in da bo stroj Va‰ 
spremljevalec mnogo prihodnjih let. Nakup enega od na‰ih 
izdelkov vam daje dostop do profesionalne pomoãi, kar se tiãe 
popravil in servisa. âe prodajalna, kjer ste stroj kupili, ni ena od 
na‰ih poobla‰ãenih prodajaln, vpra‰ajte prodajalca, kje je 
najbliÏja servisna delavnica.

Upamo, da vam bo ta uporabni‰ki priroãnik v pomoã. 
Prepriãajte se, da je na delovnem mestu vedno pri roki. âe 
boste sledili vsebini navodil (uporaba, servis, vzdrÏevanje itd.), 
boste pomembno podalj‰ali Ïivljenjsko dobo stroja, kakor tudi 
ceno rabljenega stroja. âe boste stroj prodali, poskrbite, da bo 
novi lastnik dobil pripadajoãa navodila za uporabo.

Veã kot 300 let inovacij

Husqvarna AB je ‰vedsko podjetje, ki temelji na tradiciji iz leta 
1689, ko je ‰vedski kralj Charles XI. dal zgraditi tovarno za 
proizvodnjo mu‰ket. Îe takrat so se v okviru razvoja nekaterih 
izdelkov, ki so v svetu vodilni, na podroãjih, kot so lovsko 
oroÏje, kolesa, motorna kolesa, gospodinjski aparati, ‰ivalni 
stroji in izdelki za delo na prostem, izoblikovali temelji 
tehnolo‰kega znanja.

Podjetje Husqvarna je vodilno v svetu na podroãju elektriãnih 
aparatov za delo na prostem za gozdarstvo, vzdrÏevanje 
parkov, zelenic in vrtov ter rezalnih naprav in diamamantnega 
orodja za gradbeni‰tvo in kamnose‰tvo.

Uporabnikova odgovornost

Odgovornost lastnika/delodajalca je, da zagotovi, da ima 
uporabnik ustrezno znanje o varni uporabi stroja. Nadzorniki in 
uporabniki morajo uporabni‰ki priroãnik prebrati in razumeti. 
Upo‰tevati morajo:

• varnostna navodila za stroj,

• obseg moÏnosti uporabe in omejitev stroja,

• naãin uporabe in vzdrÏevanja stroja.

Uporabo te naprave morda ureja drÏavna zakonodaja. Preden 
zaãnete uporabljati to napravo, na svojem delovnem mestu 
preverite, katera zakonodaja je veljavna.

Pravno obvestilo

Vse informacije in podatki Tehniãnega priroãnika so bili 
primerni v ãasu, ko je priroãnik bil poslan v tisk.

Husqvarna AB nenehno razvija in izpopolnjuje svoje izdelke in 
si zato pridrÏuje pravico sprememb v, na primer, obliki in 
izgledu brez predhodnega opozorila.
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KAJ JE KAJ?
Kaj je kaj na stroju za rezanje?
1 ·ãitnik proti brizganju

2 Sprednji roãaj

3 Zapora vklopnega stikala

4 Stikalo

5 Zadnji roãaj

6 Kontrolni pokrov

7 Oglene krtaãke

8 DrÏalo krtaãke

9 Plo‰ãica

10 ·ãitnik proti brizganju

11 Rezila

12 ·ãitniki rezil

13 Zemljostiãni odklopnik

14 Vodni prikljuãek

15 Pipa za vodo

16 Roka rezila

17 Natezno kolo jermena

18 Lomilno orodje

19 Kombinirani kljuã

20 Orodje za montaÏo leÏajev

21 Navodila za uporabo
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ZA·âITNA OPREMA STROJA
Splo‰no

To poglavje opisuje varnostne detajle stroja, naãin njihovega 
delovanja ter kako jih pregledujemo in vzdrÏujemo, tako da 
bodo v stanju, ki zagotavlja varnost pri delu. V poglavju Kaj je 
kaj? navajamo, kje so ti detajli na va‰em stroju.

Stikalo

Za zagon in zaustavitev stroja uporabljajte vklopno stikalo.

Preverjanje vklopnega stikala

• ZaÏenite stroj, sprostite vklopno stikalo in preverite, ali se 
motor in rezilo zaustavita.

• Pokvarjeno vklopno stikalo vam morajo zamenjati v 
poobla‰ãenem servisnem centru.

Zapora vklopnega stikala

Zapora vklopnega stikala je namenjena za prepreãevanje 
nenamernega aktiviranja stikala. Ko je zapora (A) pritisnjena do 
konca, se sprosti vklopno stikalo (B).

Zapora vklopnega stikala ostane pritisnjena, dokler je 
pritisnjeno vklopno stikalo.  Ko sprostite prijem na roãaju, se 
ponastavita tako vklopno stikalo kot zapora vklopnega stikala. 
Njuno gibanje uravnavata med seboj neodvisni povratni 
vzmeti. Ta poloÏaj povzroãi zaustavitev motorja in zaporo 
vklopnega stikala.

Preverjanje zapore vklopnega stikala

• Preverite ali je vklopno stikalo zaklenjeno, ko je zapora 
vklopnega stikala v svojem prvotnem poloÏaju.

• Pritisnite do konca zaporo vklopnega stikala in se 
prepriãajte, da se vrne v svoj prvotni poloÏaj, ko jo 
izpustite.

• Preverite, ãe se vklopno stikalo in zapora vklopnega stikala 
premikata neovirano in ali njuni povratni vzmeti delujeta 
pravilno.

• Vkljuãite stroj, sprostite stikalo in preverite, ali se motor in 
rezila zaustavijo.

Postopen zagon in preobremenitvena 

za‰ãita 

Stroj je opremljen z elektronskim krmiljenjem postopnega 
zagona in preobremenitveno za‰ãito.

âe je stroj obremenjen nad doloãenim nivojem, zaãne motor 
pulzirati. Ko se obremenitev zmanj‰a, se motor vrne v svoje 
normalno stanje in rezanje se lahko nadaljuje.

Elektronika prekine elektriãno napajanje po nastavljenem ãasu, 
ãe stroj ‰e naprej deluje z motorjem, ki pulzira. Veãja kot je 
obremenitev, hitrej‰i je izklop.

Elektronika takoj izkljuãi tok, ãe se rezilo zagozdi.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte stroja 
s pokvarjenimi varnostnimi detajli. Sledite 
v tem poglavju opisanim navodilom za 
pregled, vzdrÏevanje in servis.

Servis in popravilo stroja zahtevata 
posebno strokovno usposobljenost. To 
velja ‰e zlasti za varnostno opremo stroja. 
âe pri spodaj opisanem pregledu 
ugotovite, da katerikoli del stroja ne 
deluje tako, kot je opisano spodaj, se 
nemudoma obrnite na poobla‰ãeno 
servisno delavnico. Pri nakupu vseh na‰ih 
izdelkov vam jamãimo dostop do 
strokovnih popravil in servisa. âe stroja 
niste kupili v kateri od na‰ih poobla‰ãenih 
servisnih prodajaln, vpra‰ajte prodajalca, 
kje je najbliÏja poobla‰ãena servisna 
delavnica.
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ZA·âITNA OPREMA STROJA
·ãitniki rezil

·ãitnik je name‰ãen nad in pod rezilom in prepreãuje, da bi 
delci rezila ali okru‰ki, nastali med Ïaganjem, padali proti 
uporabniku stroja.

Preverjanje ‰ãitnikov rezil

• Preverite ali je za‰ãita kompletna in brez razpok ali 
deformacij.

• Nikoli ne uporabljajte pokvarjene za‰ãite ali za‰ãite, ki ni 
pravilno name‰ãena.

·ãitnik proti brizganju

·ãitnik pred pr‰enjem ‰ãiti pred izmetom delcev, vodo in 
izpranega betona.

Kontrola ‰ãitnika pred pr‰enjem

Prepriãajte se, da ni razpok ali odprtin zaradi pr‰enja v ‰ãitniku. 
âe je ‰ãitnik po‰kodovan, ga zamenjajte.

Zemljostiãni odklopnik

Zemljostiãni odklopniki sluÏijo za za‰ãito v primeru, da bi pri‰lo 
do elektriãne okvare.

LED sporoãi, da je zemljostiãni odklopnik vkljuãen in da lahko 
vkljuãite stroj. âe LED ne gori, pritisnite gumb RESET (zeleni).

Preverite zemljostiãni odklopnik

• Stroj prikljuãite v vtiãnico Pritisnite na gumb RESET 
(zeleni) in priÏge se rdeãa LED.

• ZaÏenite stroj.

• Pritisnite na gumb TEST (moder).

• Zemljostiãni odklopnik bi se moral sproÏiti in stroj takoj 
izkljuãiti.  V nasprotnem primeru se posvetujte s 
poobla‰ãenim prodajalcem. 

• Resetirajte z gumbom RESET (zelen). 

!
OPOZORILO! Pred zagonom stroja vedno 
preverite, ali so za‰ãitni pokrovi pravilno 
name‰ãeni. Preverite, da je rezilo pravilno 
name‰ãeno in da ni po‰kodovano. 
Po‰kodovano rezilo lahko povzroãi osebne 
po‰kodbe. Glejte navodila v poglavju 
MontaÏa.
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REZILNE PLO·âE
Splo‰no

• Stroj lahko uporabljate le s posebnimi diamantnimi rezili 
podjetja Husqvarna, ki so namenjena za stroj Cut-n-
Break. Rezila imajo vgrajeno jermenico in so odobrena za 
rezanje s prosto roko.

• Diamantna rezila so sestavljena iz jeklenega telesa z 
name‰ãeni segmenti, ki vsebujejo industrijske diamante.

• Zmeraj uporabite ostro diamantno rezilo.

• Pazite, da rezila niso poãena ali kakorkoli po‰kodovana. Po 
potrebi zamenjajte rezila.

Diamantna rezila za razliãne 
materiale

• Diamantna rezila so najbolj‰a izbira za zidarske materiale 
in armirani beton. Pri izbiri pravega izdelka se posvetujte s 
trgovcem.

• Diamantna rezila so na voljo v razliãnih stopnjah trdnosti. 
»Mehka« diamantna rezila imajo kratko Ïivljenjsko dobo in 
visoko kapaciteto rezanja. Uporablja se za trde materiale 
kot so granit in trdi beton. »Trdo« diamantno rezilo ima 
dalj‰o Ïivljenjsko dobo, manj‰o kapaciteto rezanja in se 
uporablja za mehke materiale kot so opeke in asfalt.

Vodno hlajenje

• Vedno morate uporabljati vodno hlajenje.

• âe bi rezila za mokro rezanje uporabljali brez vode, bi se 
prekomerno segrela, zato ne bi veã dobro delovala, pri‰lo 
bi do resnih po‰kodb rezila in ogroÏena bi bila varnost.

• Voda hladi rezilo in podalj‰uje njegovo Ïivljenjsko dobo ter 
zmanj‰uje nastajanje prahu.

Ostrenje diamantnih rezil

Diamantna rezila lahko postanejo topa, ko se uporablja 
napaãen pritisk ali ko se reÏe posebne materiale kot je na 
primer zelo ojaãen beton. Delo z topim diamantnim rezilo bo 
povzroãilo pregrevanje in diamantni segment lahko postane 
ohlapen.

Nabrusite rezila, tako da reÏete v mehak material, na primer 
pe‰ãenjak ali opeko.

Prevoz in shranjevanje

• Med transportom in skladi‰ãenjem stroja se ta ne sme 
premikati, rezalne plo‰ãe pa morajo biti primerno 
za‰ãitene.

• Pred uporabo preverite vse rezalne plo‰ãe zaradi 
morebitnih po‰kodb med transportom ali skladi‰ãenjem.

!
OPOZORILO! Rezilo se lahko zlomi in 
povzroãi resne po‰kodbe.

Rezalno plo‰ão je treba preveriti pred 
namestitvijo na Ïago, nato pa pogosto tudi 
med uporabo. I‰ãite razpoke in izgubljene 
segmente (pri diamantnih rezilih) ali 
odlomljene delãke. Ne uporabljajte 
po‰kodovane rezalne plo‰ãe.

Preverite celovitost vsake nove rezalne 
plo‰ãe, tako da stroj s polnim plinom deluje 
pribliÏno 1 minuto.

Na tem stroju uporabljajte samo originalne 
rezalne plo‰ãe, ki jih je za ta stroj razvila 
Husqvarna.

Husqvarna izda opozorila in priporoãila za 
uporabo in pravilno nego rezalnih plo‰ã. 
Opozorila so priloÏena rezalnim plo‰ãam. 
Preberite in upo‰tevajte navodila druÏbe 
Husqvarna.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte rezila 
na materialu, ki ni namenjen zanj.

Za rezanje plastiãnega materiala nikoli ne 
uporabljajte diamantnega rezila. Vroãina, 
ki nastaja med rezanjem, lahko stopi 
plastiko, ta pa se lahko oprime rezalne 
plo‰ãe in povzroãi povratni udarec.

Rezanje kovin povzroãa iskre, ki lahko 
zanetijo poÏar. Stroja ne uporabljajte v 
bliÏini vnetljivih snovi ali plinov.

!
OPOZORILO! Diamantna rezila za mokro 
rezanje nenehno hladite z vodo, saj tako 
prepreãite njihovo segrevanje in 
deformacijo, kar bi lahko povzroãilo 
okvaro stroja in telesne po‰kodbe.
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MONTAÎA
MontaÏa

MontaÏa rezil

• Rezila Husqvarna so izdelana in homologirana posebej za 
prostoroãno rezanje z K 4000 Cut-n-Break. Rezila imajo 
vdelani jermenici, ki ju je treba menjati v paru.

• Odvijte matice in spenjalni vijak, da se sprosti meã. Na ta 
naãin se pogonski jermen postavi v ugodnej‰i poloÏaj za 
montaÏo novih rezil.  Pogonski jermen se ne vpne 
tako lahko. 

• Stara rezila demontirajte tako, da odvijete srednjo matico. 
Ko so rezila demontirana, preglejte ali je obrabljen 
pogonski jermen. Pri menjavi pogonskega jermena glejte 
navodila v poglavju "Menjava pogonskega jermena".

• Rezila namestite na vsako stran meča. Vstavite 
krmilne zatiče matice skozi rezila in podložko vijaka.

• Ročno zavrtite rezila in pri tem zategnite vijak rezila. 
To je še posebej pomembno, ker zagotavlja, da se 
jermen ne uklešči med polovici jermenice, ki sta 
vgrajeni v rezila. Izmenično zategujte vijak in vrtite 
rezila, dokler niso ta povsem privita. Zatezni 
moment za vijak, s katerim je pritrjeno rezilo, je: 
15 Nm (130 in.lb). 

Za‰ãita rezil

• ·ãitniki morajo biti vedno name‰ãeni na stroju.  Pred 
zaãetkom rezanja preverite ali so ‰ãitniki rezil pravilno 
name‰ãeni in ali delujejo.

!
OPOZORILO! Pred ãi‰ãenjem, 
vzdrÏevanjem ali sestavljanjem vedno 
potegnite vtiã iz vtiãnice.

PREVIDNO! Zelo je pomembno, da se rezila vrtijo med 
zatezanjem matice. S tem zagotovimo, da se jermen ne 
vpne med vgrajeni polovici pogonskega jermena na rezilih, 
ko matica povleãe skupaj rezila/pogonski jermen. Idealno se 
to izvaja izmeniãno, kar pomeni: malo zategnite, malo 
zavrtite in to ponavljajte, dokler niso rezila dobro pritrjena.

PREVIDNO! Ne pozabite zategniti jermena in preveriti 
nastavitve jermena pred zaãetkom rezanja. Glejte navodila v 
poglavju "Pregled in nastavitev pogonskega jermena".

!
POZOR! Ob zamenjavi rezila morate 
zamenjati tudi komplet vijakov.
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DELOVANJE
56 – Slovene

Za‰ãitna oprema

Splo‰no

Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe v primeru nesreãe ne morete 
priklicati pomoãi.

Osebna za‰ãitna oprema

Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno 
za‰ãitno opremo. Osebna za‰ãitna oprema ne izkljuãuje 
nevarnosti po‰kodb, vendar pa v primeru nesreãe omili 
posledice. Pri izbiri za‰ãitne opreme se posvetujte z va‰im 
trgovcem.

Pri delu vedno uporabljajte:

• Homologirana za‰ãitna ãelada.

• Za‰ãitne slu‰alke.

• Atestirana za‰ãita oãi. Tudi ãe uporabljate vezir, morate 
vedno uporabljati tudi atestirana za‰ãitna oãala. Atestirana 
oãala so tista oãala, ki izpolnjujejo standard ANSI Z87.1 za 
ZDA ali pa EN 166 za deÏele EU. Vezir mora ustrezati 
standardu EN 1731.

• Homologirana dihalna za‰ãita.

• Za‰ãitne rokavice.

• Odporne rokavice s trdnim oprijemom.

• Oprijeta, odporna in udobna obleka, ki omogoãa popolno 
svobodo gibanja. Pri rezanju se ustvarjajo iskre, zaradi 
katerih se lahko obleka vname. Husqvarna priporoãa, da 
nosite obleko iz na ogenj odpornega bombaÏa ali trpeÏen 
denim. Ne nosite oblek, ki so iz materialov, kot so najlon, 
poliester ali rajon. âe se tak material vname, se lahko stopi 
in prilepi na koÏo. Ne nosite kratkih hlaã.

• ·kornji z Ïeleznimi kapicami in nedrseãimi podplati.

Druga za‰ãitna oprema

• Gasilni aparat

• Komplet za prvo pomoã

Splo‰na varnostna opozorila

V tej toãki so opisana osnovna varnostna navodila za uporabo 
tega stroja. Te informacije nikoli ne morejo nadomestiti 
strokovnega znanja in izku‰enj. âe zaidete v situacijo, v kateri 
se ne poãutite varno, zaustavite stroj in prosite za nasvet 
strokovnjaka. Obrnite se na poobla‰ãenega prodajalca, 
servisnega zastopnika ali izku‰enega uporabnika. Ne 
posku‰ajte izvajati nalog, ki se vam zdijo preteÏke!

• Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, 
da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. 
Priporoãamo tudi, da uporabniki pred prvo uporabo stroja 
pridobijo praktiãna navodila.

• Zavedajte se, da ste kot uporabnik odgovorni za morebitno 
izpostavitev ljudi in njihove lastnine nesreãam ali 
nevarnosti.

• Stroj je treba redno ãistiti. Oznake in nalepke morajo biti 
ãitljive v celoti. 

Shranite vsa opozorila in navodila za bodoão uporabo.

Izraz "elektriãno orodje" v opozorilih se nana‰a na elektriãno 
orodje na omreÏni pogon (oÏiãeno) ali elektriãno orodje na 
akumulatorski pogon (brezÏiãno).

Varnost delovnega podroãja

• Poskrbite za ãistoão in dobro osvetlitev delovnega 
podroãja. Prenatrpani ali mraãni prostori kar kliãejo 
nesreão.

• Elektriãnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem 
ozraãju, ki ga povzroãa prisotnost vnetljivih 
tekoãin, plinov ali prahu. Elektriãna orodja sproÏajo 
iskre, ki lahko vÏgejo prah ali hlape.

• Ne dovolite, da bi bili med uporabo elektriãnega 
orodja prisotni otroci ali opazovalci. Odvraãanje 
pozornosti lahko povzroãi izgubo nadzora.

• Ne uporabljajte v slabem vremenu. Na primer v gosti 
megli, deÏju, moãnem vetru, skrajno hladnem vremenu, 
itd. Delo v slabem vremenu je utrujajoãe, slabo vreme pa 
pomeni tudi nevarne delovne pogoje, na primer poledenela 
tla.

• Nikoli ne zaãnite delat, dokler ni delovno podroãje ãisto in 
imate trdno opori‰ãe. Pazite na ovire v primeru, da se 
morate v trenutku premakniti. Prepriãajte se, da niã ne 
more pasti pol in povzroãiti po‰kodbo medtem ko delate s 
strojem. Bodite ‰e posebej previdni pri delu na po‰evnih 
podroãjih.

!
OPOZORILO! Pri uporabi orodij, na primer 
rezalniki, brusilniki, vrtalniki ali Ïage za 
bru‰enje ali oblikovanje materialov, lahko 
nastaja veliko prahu in hlapov, ki lahko 
vsebujejo nevarne kemikalije. Preverite 
vrsto materiala, ki ga nameravate obdelati 
in uporabite ustrezno dihalno masko.

Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko 
povzroãi trajno okvaro sluha. Vedno nosite 
odobreno za‰ãito za sluh.   Bodite vedno 
pozorni na svarilne znake in klice, kadar 
uporabljate za‰ãito za sluh. Vedno 
odstranite za‰ãito za sluh takoj, ko motor 
preneha delovati.

!
POZOR! Med delovanjem stroja se lahko 
pojavijo iskre in mogoã je nastanek 
poÏara. Gasilni aparat naj bo vedno na 
priroãnem mestu.

!
OPOZORILO! Preberite vsa varnostna 
opozorila in vsa navodila. Neupo‰tevanje 
opozoril in navodil lahko povzroãi 
elektriãni udar, poÏar ali teÏko telesno 
po‰kodbo.

!
OPOZORILO! Varnostna razdalja je 15 
metrov. Vi ste odgovorni, da Ïivali in 
gledalcev ni v delovnem obmoãju. Ne 
zaãni rezati dokler delovno okolje ni 
prosto in imate trdno opori‰ãe.



DELOVANJE
Elektriãna varnost

• Vtikaãi elektriãnega orodja se morajo ujemati z 
vtiãnico. Nikoli ne spreminjajte vtikaãa na 
kakr‰enkoli naãin. Z ozemljenim elektriãnim 
orodjem ne uporabljajte adapterjev za vtikaã. 
Nespremenjeni vtikaãi in njim ustrezne vtiãnice 
zmanj‰ujejo nevarnost elektriãnega udara.

• Izogibajte se telesnega stika z ozemljenimi 
povr‰inami, kot so cevi, radiatorji, ‰tedilniki in 
hladilniki. âe je va‰e telo ozemljeno, se nevarnost 
elektriãnega udara poveãa.

• Elektriãnega orodja ne izpostavljajte deÏju ali 
vlagi. âe v elektriãno orodje prodre voda, se poveãa 
nevarnost elektriãnega udara.

• Ne ravnajte grobo s kablom. Nikoli ne uporabljajte 
kabla za prena‰anje, vleãenje ali izklapljanje 
elektriãnega orodja iz vtiãnice. Kabel drÏite proã od 
toplote, bencina, ostrih robov ali premikajoãih 
delov. Po‰kodovani ali zavozlani kabli poveãujejo 
nevarnost elektriãnega udara.

• âe uporabljate elektriãno orodje zunaj, 
uporabljajte kabelski podalj‰ek, ki je primeren za 
zunanjo uporabo. Uporaba kabla, primernega za zunanjo 
uporabo, zmanj‰uje nevarnost elektriãnega udara.

• âe se ne morete izogniti upravljanju stroja v vlaÏnem 
okolju, uporabite za‰ãitno napravo na diferenãni tok 
(RCD). Uporaba naprave RCD zmanj‰uje nevarnost 
elektriãnega udara.

• Preverite ali sta kabel in podalj‰ek nepo‰kodovana in v 
dobrem stanju. Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe je kabel 
po‰kodovan, temveã ga odnesite v popravilo v poobla‰ãen 
servisni center.  âe je kabel premajhne velikosti, obstaja 
tveganje manj‰e zmogljivosti in pregrevanja stroja.

• Stroj morate prikljuãiti v ozemljeno vtiãnico. Preverite ali 
omreÏna napetost ustreza napetosti, navedeni na napisni 
tablici stroja.

• Ko zaãnete uporabljati stroj, preverite ali se kabel nahaja 
za vami, zato da se ne po‰koduje.

Osebna varnost

• Med uporabo elektriãnega orodja bodite pozorni, 
glejte, kaj delate in ravnajte razumno. Ne 
uporabljajte elektriãnega orodja, ko ste utrujeni ali 
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek 
nepozornosti med uporabo elektriãnega orodja lahko 
povzroãi teÏko telesno po‰kodbo.

• Uporabljajte osebno za‰ãitno opremo. Vedno 
nosite za‰ãito za oãi. Za‰ãitna oprema, kot so 
protipra‰na maska, ãevlji z nedrseãimi podplati, ãelada ali 
‰ãitniki sluha, uporabljena v pravih okoli‰ãinah, bo 
zmanj‰ala moÏnosti za telesne po‰kodbe.

• Izogibajte se nenamernemu zagonu naprave. 
Preverite ali je stikalo v poloÏaju za izklop, preden 
orodje prikljuãite na omreÏje ali akumulator, 
vzamete v roke ali ga prena‰ate. Prena‰anje 
elektriãnega orodja s prstom na stikalu ali vkljuãitev 
elektriãnega orodja z vklopljenim stikalom kar kliãe 
nesreão.

• Preden elektriãno orodje vklopite, odstranite kljuã 
za nastavitev. âe ostane kljuã pritrjen na vrteãi se del 
elektriãnega orodja, lahko pride do telesne po‰kodbe.

• Rok ne stegujte predaleã. Vedno poskrbite za 
varno oporo nog in ravnoteÏje. To vam omogoãa bolj‰i 
nadzor nad elektriãnim orodjem ob nepriãakovanih 
dogodkih.

• Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblaãil in 
nakita. Lase, oblaãila in rokavice drÏite proã od 
premikajoãih se delov. Ohlapna oblaãila, nakit ali dolgi 
lasje se lahko ujamejo v premikajoãe dele.

• âe so naprave opremljene s prikljuãkom za 
odvajanje in zbiranje prahu, poskrbite, da je ta 
name‰ãen in pravilno uporabljen. Zbiranje prahu 
lahko zmanj‰a nevarnost zaradi vdihavanja prahu.

• Med delovanjem motorja bodite na varni razdalji od rezil.

Uporaba in nega elektriãnega orodja

• Preden zaãnete z uporabo stroja, natanãno preberite 
navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli.

• Stroj je namenjen samo za rezanje trdih materialov, kot so 
beton, opeka, zid, pa tudi litega Ïeleza in cementnih cevi.

• Ne preobremenjujte elektriãnega orodja. Za svoj 
namen uporabite pravo elektriãno orodje. Ustrezno 
elektriãno orodje bo opravilo delo bolje in varneje na naãin, 
za katerega je bilo zasnovano.

• Elektriãnega orodja ne uporabljajte, ãe stikalo za 
vklop / izklop ne deluje. Vsako elektriãno orodje, ki ga 
ni mogoãe kontrolirati s stikalom, je nevarno in mora 
obvezno v popravilo.

!
OPOZORILO! Stroja ne ãistite z vodo pod 
tlakom, saj lahko voda vdre v elektriãno 
napeljavo ali motor in po‰koduje stroj ali 
povzroãi kratek stik.

!
OPOZORILO! Pri ljudeh, ki imajo teÏave s 
krvnim obtokom, lahko pretirana 
izpostavljenost tresljajem povzroãi 
po‰kodbe oÏilja ali Ïivãevja. âe opazite 
znamenja pretirane izpostavljenosti 
tresljajem, se posvetujte z zdravnikom. 
Tak‰na znamenja so: odrevenelost udov, 
izguba obãutka za dotik, ‰ãemenje, 
zbadanje, boleãina, oslabelost, ter 
sprememba barve ali stanja koÏe. 
Obiãajno se pojavijo v prstih, na rokah ali 
na zapestjih.

!
OPOZORILO! Stroj za rezanje je nevarno 
orodje, ãe ga uporabljate nepremi‰ljeno 
ali nepravilno in lahko povzroãi resne ali 
celo usodne po‰kodbe. Izjemno 
pomembno je, da preberete in razumete 
vsebino tega Tehniãnega priroãnika.
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• Pred izvajanjem nastavitev, menjavo prikljuãkov 
ali shranjevanjem elektriãnega orodja izvlecite 
vtikaã iz omreÏne vtiãnice ali akumulator iz 
elektriãnega orodja. Tak‰ni preventivni ukrepi 
zmanj‰ajo nevarnost nenamernega vklopa elektriãnega 
orodja.

• Elektriãno orodje, ki ga ne potrebujete, shranite 
izven dosega otrok in ne dovolite, da bi ga 
uporabljale osebe, ki elektriãnega orodja ne 
poznajo ali ne poznajo teh navodil. Elektriãna orodja 
so v rokah neukih oseb nevarna.

• VzdrÏujte elektriãna orodja. Preverite poravnavo 
ali zatikanje pomiãnih delov. Preverite, da noben 
del ni po‰kodovan in vsa druga stanja, ki bi lahko 
vplivala na delovanje elektriãnega orodja. âe je 
elektriãno orodje po‰kodovano, ga odnesite v 
popravilo. Veliko nesreã povzroãijo slabo vzdrÏevana 
elektriãna orodja.

• Rezila naj bodo vedno ostra in ãista. Pravilno 
vzdrÏevana rezila z ostrimi rezalnimi robovi se manj 
zatikajo in jih je laÏje kontrolirati.

• Elektriãno orodje, prikljuãke, nastavke ipd. 
uporabljajte s skladu s temi navodili in pri tem 
upo‰tevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba 
opraviti. Uporaba elektriãnega orodja za opravila, za 
katera ta naprava ni namenjena, je lahko nevarna.

• Pazite, da se v delovnem obmoãju ali v materialu, ki ga 
nameravate prerezati, ne nahajajo nobene cevi ali 
elektriãni kabli.

• Vedno preverite in oznaãite potek plinovodnih cevi. 
Rezanje blizu plinskih cevi je vedno nevarno. Pazite, da ne 
nastajajo iskre, ãe obstaja nevarnost za eksplozijo. 
Ostanite zbrani in osredotoãeni na napravo. Neprevidnost 
lahko povzroãi teÏko telesno po‰kodbo ali smrt.

• Nova rezila preglejte glede po‰kodb med transportom ali 
skladi‰ãenjem.

• Varovalo za stroj za rezanje mora biti zmeraj name‰ãeno, 
ko je stroj zagnan.

Servisiranje

• Popravila elektriãnega orodja naj izvaja 
usposobljen serviser z originalnimi nadomestnimi 
deli. To bo ohranjalo varno delovanje elektriãnega orodja.

Zmeraj uporabljajte zdrav razum

Vseh moÏnih situacij ni mogoãe predvideti. Vedno bodite 
pazljivi in ravnajte po zdravi pameti. âe zaidete v situacijo, v 
kateri se ne poãutite varno, zaustavite stroj in prosite za nasvet 
strokovnjaka. Obrnite se na svojega poobla‰ãenega prodajalca, 

servisnega zastopnika ali izku‰enega uporabnika motornih 
Ïag. Ne posku‰ajte izvajati nalog, ki se vam zdijo preteÏke! 

Osnovna delovna tehnika

Vodno hlajenje

Vedno morate uporabljati vodno hlajenje. Suho rezanje 
povzroãi takoj‰nje pregretje in stroja in rezalne plo‰ãe odpoved 
ter nevarnost telesnih po‰kodb.

!
OPOZORILO! Brez predhodnega 
dovoljenja proizvajalca ne smete nikoli 
spreminjati prvotne izvedbe stroja. Vedno 
uporabljajte izkljuãno originalne dele. 
Spremembe brez pooblastila in/ali 
neoriginalni deli lahko povzroãijo resne 
po‰kodbe ali smrt uporabnika in drugih.

!
OPOZORILO!  Naprava je lahko nevarna, ãe 
se uporablja nepravilno ali povr‰no, in lahko 
upravljavcu ali drugim povzroãi resne 
oziroma celo smrtne po‰kodbe.

Nikdar ne dovolite, da bi stroj uporabljali ali 
vzdrÏevali oziroma popravljali otroci ali 
druge osebe, ki stroja ne znajo uporabljati.

Nikoli ne pustite uporabljati naprave 
nekomu, brez da se prepriãate ali so 
razumeli vsebino navodil za uporabo.

Ne uporabljajte pokvarjenega stroja. 
Upo‰tevajte varnostna navodila ter 
navodila za vzdrÏevanje in servis, 
navedena v tem priroãniku. Nekatere vrste 
vzdrÏevalnih del in popravil lahko opravi 
samo za to usposobljeno strokovno osebje. 
Glejte navodila v poglavju VzdrÏevanje.

!
OPOZORILO! Ta odstavek opisuje osnovna 
varnostna navodila za uporabo stroja za 
rezanje. Tej podatki niso nadomestek 
profesionalnih spretnosti in izku‰enj. âe 
pridete v situacijo, ko ste negotovi kako 
nadaljevati, se ustavite in poi‰ãite nasvet 
strokovnjaka. Kontaktirajte prodajalca, 
serviserja ali izku‰enega uporabnika stroja 
za rezanje. âe ste negotovi ne posku‰ajte 
niãesar!

Ne vlecite stroja za rezanje na eno stran, 
saj to lahko povzroãi zagozditev rezila ali 
se rezilo zlomi in po‰koduje ljudi.

Pod nobenim pogojem ne brusite s 
stranskim delom rezila, saj ga boste tako 
skoraj zagotovo po‰kodovali ali zlomili, to 
pa lahko povzroãi veliko ‰kodo. 
Uporabljajte samo rezalni del.

Rezanje plastike z diamantnim rezilom 
lahko povzroãi povratni sunek, ko se 
material stopi in se zalepi za rezilo zaradi 
toplote, nastale med rezanjem. Plastike 
nikdar ne reÏite z diamantnim rezilom.

Rezanje kovin povzroãa iskre, ki lahko 
zanetijo poÏar. Stroja ne uporabljajte v 
bliÏini vnetljivih snovi ali plinov.
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Pri nizkem pritisku vode, na primer pri uporabi rezervoarja za 
vodo, lahko odstranite restriktor, da bi dosegli ustrezen pretok 
vode.

Tehnike rezanja

• Podprite spodnji del materiala tako, da lahko predvidite kaj 
se bo zgodilo in rez ostane odprt tekom rezanja.

• Zmeraj drÏite stroj v trdnem prijemu z obema rokama. 
DrÏite tako, da se palci in prsti ovijejo okoli roãajev.

• Preverite, da rezilo ni z niãim v stiku, ko stroj zaganjate.

• Zaãnite rezati tako, da motor dela z najvi‰jo hitrostjo.

• Zaãnite postopno rezati. Naj stroj dela brez sile ali pritiska 
rezila. Zmeraj reÏite pri najvi‰ji hitrosti.

• Pri rezanju v obstojeãi rez reÏite v isti smeri. Izogibajte se 
rezanju pod kotom glede na predhodni rez, saj se lahko v 
nasprotnem primeru rezilo zatakne ali se lahko stroj dvigne 
v zarezi, zaradi ãesar lahko pride do povratnega udarca.

• Vedno reÏite od zgoraj navzdol (A).

• Odstranite rezilo in za odstranjevanje materiala, ki ostane 
med rezom, uporabite vzvodni drog (B).

• Isti preÏagani rez nadaljujte naprej v obdelovanec (C) in 
ponovite postopek z vzvodnim drogom.

• Ponavljajte tak naãin dela, dokler ne doseÏete potrebno 
globino reza (D, E).

• ·ãitniki rezil so zasnovani tako, da se enostavno prilagajajo 
globini v obdelovancu, do katere se pomika brusilni 
rezalnik.

PREVIDNO! VaÏno je, da se ne uporablja prevelikega dotoka 
vode brez du‰ilke, ker v tem primeru lahko zdrsne jermen.

!
OPOZORILO! Pri navpiãnem rezanju 
vedno reÏite od vrha reza navzdol.  Nikoli 
ne reÏite od spodnjega dela reza navzgor. 
To lahko povzroãi povratni udarec in 
teÏko telesno po‰kodbo.

!
OPOZORILO! Pod nobenim pogojem ne 
brusite s stranskim delom rezila, saj ga 
boste tako skoraj zagotovo po‰kodovali 
ali zlomili, to pa lahko povzroãi veliko 
‰kodo. Uporabljajte samo rezalni del.

Ne vlecite stroja za rezanje na eno stran, 
saj to lahko povzroãi zagozditev rezila ali 
se rezilo zlomi in po‰koduje ljudi.
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Gladko rezanje

Da omogoãite gladko rezanje, morate prilagoditi ‰ãitnik proti 
brizganju. 

• Sprostite zapah.

• ·ãitnik proti brizganju potisnite vstran.

• Zaklenite zapah. 

Povratni udarec

Povratni udarec je nenaden pomik Ïage nazaj, do katerega 
lahko pride v primeru zastoja (pri‰ãipnjenja, zagozdenja, 
ukrivljenja) rezila v tako imenovanem obmoãju povratnega 
udarca. Veãina povratnih udarcev je majhnih in se obãutijo kot 
majhni "trzaji" prednjega roãaja. Vendar pa je lahko povratni 
udarec tudi zelo moãen. âe niste pozorni ali ãe ne drÏite roãaja 
dovolj trdno, lahko Ïago vrÏe nazaj v vas.

Vzrok povratnega udarca

Do povratnega udarca pride, ãe reÏete z obmoãjem 
povratnega udarca na rezilu, na primer pri rezanju "navzgor" ali 
proti sebi.

Splo‰na pravila

• Nikoli ne reÏite navzgor ali proti sebi, tako da obmoãje 
povratnega udarca aktivno izvaja rezanje.

• Zmeraj drÏite stroj v trdnem prijemu z obema rokama. 
DrÏite tako, da se palci in prsti ovijejo okoli roãajev.

• DrÏite dobro ravnoteÏje in gotovo opori‰ãe.

• Pri navpiãnem rezanju vedno reÏite od vrha reza navzdol. 

• Zmeraj reÏite pri najvi‰ji hitrosti.

• Ne reÏite z gornjim kvadrantom (obmoãjem povratnega 
udarca) rezila. Izogibajte se upogibanju ali stranskemu 
potiskanju rezila v rez. To lahko povzroãi povratni udarec.

• Bodite pazljivi, ko reÏete Ïe obstojeãi urez. Pazite, da je 
rez dovolj ‰irok in da se rezila v rezu ne nahajajo pod 
kotom. To lahko povzroãi povratni udarec.

• Stojte na primerni razdalje od delovnega predmeta.

• Nikoli ne reÏite nad vi‰ino ramen.

!
OPOZORILO! Povratni udarec je lahko 
zelo nenaden in silovit in vrÏe Ïago nazaj 
do vas. Povzroãi lahko teÏke, tudi usodne 
telesne po‰kodbe. Zelo je vaÏno, da 
razumete, kaj povzroãa povratni udarec in 
kako se mu lahko izognete z uporabo 
pravilne tehnike rezanja.
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• Nikoli ne reÏite na lestvi. âe je rez vi‰je od vi‰ine ramen, 
uporabite plo‰ãad ali oder.

• Zmeraj bodite pripravljeni saj se delovni predmet lahko 
premakne oz. se zgodi kaj drugega, ki lahko povzroãi da se 
urez zapre in rezilo zagozdi.

Ustavitev

Do potezanja navznoter pride, ãe se spodnji deli rezil 
nenadoma zaustavijo ali ãe se zapre rez. (Da to prepreãite, 
preberite spodnja navodila pod naslovom "Osnovna pravila" in 
"Zagozdenje/obraãanje").

Zagozditev/vrtenje

Do zagozditve pride, ko se urez zapre. Stroj lahko povleãete 
proti dol z nenadnim zelo moãnim gibom.

Kako prepreãiti zagozditev

Podprite spodnji del delovnega predmeta tako, da urez ostane 
odprt med rezanjem in ko se rez konãa.

Preverite hitrost motorja

Redno uporabljajte ‰tevec vrtljajev za preverjanje hitrosti 
motorja pri temperaturi delovanja, ob polnem plinu in brez 
obremenitve.
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Pred zagonom

Vodni prikljuãek

• Cev za vodo prikljuãite na dovod vode (A). 

Zemljostiãni odklopnik

• Preverite ali je vkljuãen zemljostiãni odklopnik. LED 
sporoãi, da je zemljostiãni odklopnik vkljuãen in da lahko 
vkljuãite stroj. âe LED ne gori, pritisnite gumb RESET 
(zeleni).

• Preverite zemljostiãni odklopnik. Glejte poglavje Pregled, 
vzdrÏevanje in servis varnostne opreme stroja.

VÏig

• Prednji roãaj primite z levo roko.

• Zadnji roãaj primite z desno roko.

• S palcem desne roke pritisnite na zaporo vklopnega stikala 
in pritisnite na vklopno stikalo.

• Pustite, da stroj deluje vsaj 30 sekund brez obremenitve in 
na varen naãin.

Izklop

• Motor zaustavite tako, da sprostite vklopno stikalo.

!
OPOZORILO! Pred vÏigom bodite pozorni 
na naslednje:

Stroj morate prikljuãiti v ozemljeno 
vtiãnico.

Preverite ali omreÏna napetost ustreza 
napetosti, navedeni na napisni tablici 
stroja.

Zagotovite varno oporo nog in pazite, da 
se rezilo ne more niãesar dotakniti.

Prepriãajte se, da na kraju kjer delate, ni 
nepoklicanih.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte orodja 
brez zemljostiãnega odklopnika, 
dobavljenega z orodjem. Neprevidnost 
lahko povzroãi teÏko telesno po‰kodbo ali 
celo smrt.

!
OPOZORILO! Preverite, ali se rezalna 
plo‰ãa lahko neovirano vrti, dokler se 
popolnoma ne zaustavi. Neprevidna 
uporaba lahko povzroãi resne telesne 
po‰kodbe.
62 – Slovene



VZDRÎEVANJE
Splo‰no

Urnik vzdrÏevanja

Program vzdrÏevanja vsebuje informacije o naãinu in pogostosti vzdrÏevanja posameznih delov stroja. Intervali vzdrÏevanja so 
izraãunani ob upo‰tevanju dejstva, da se stroj uporablja dnevno; zato je treba pri teh intervalih upo‰tevati pogostost rabe v va‰em 
primeru.

!
OPOZORILO! Uporabnik sme sam izvajati le tista vzdrÏevalna in servisna dela, ki so navedena v teh 
navodilih za uporabo. Zahtevnej‰e posege mora opraviti poobla‰ãena servisna delavnica.

Pregled ali vzdrÏevanje je treba izvajati z izkljuãenim motorjem in odklopljenim vtikaãem.

Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno opremo. Glejte navodila v poglavju Oseba za‰ãitna 
oprema.

âe orodje ni pravilno vzdrÏevano in servisirano in/ali popravila niso strokovno izvedena, se lahko 
skraj‰a Ïivljenjska doba ali ãas delovanja stroja ter se poveãa nevarnost po‰kodb. Dodatne 
informacije lahko dobite v najbliÏji servisni delavnici.

Vsakodnevno vzdrÏevanje Tedensko vzdrÏevanje/40 ur Meseãno vzdrÏevanje

âi‰ãenje
Oãistite stroj.

Dovod hladnega zraka

Funkcionalni pregled

Splo‰en pregled Oglene krtaãke Pogonski disk

Vodni krogotok Pogonski jermen

Stikalo*

Zapora vklopnega stikala*

Varovalo rezila*

Rezilo**
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âi‰ãenje

Stroj lahko prenese vnos vlaÏnega zraka in brizganje vode med 
postopkom rezanja. âista voda ne ‰kodi delovanju stroja.

Pri rezanju materialov, kot so beton ali opeka, ki lahko 
vsebujejo sol, morate izplakniti stroj po konãanem delu. 
âi‰ãenje zmanj‰uje tveganje, da bi pri‰lo do nabiranja usedlin 
v motorju, ki lahko povzroãijo uhajavi tok med elektriãnimi 
komponentami, to pa zopet lahko povzroãi nenamerni izklop 
varovalnega stikala.

• Stroj oãistite vsak dan, tako da ga po konãanem delu 
izplaknete s ãisto vodo.

• Stroj postavite tako, da gleda zadnji roãaj navzgor. Dovode 
zraka na zadnjem roãaju izplaknite s ãisto vodo. Voda bo 
iztekala skozi sprednje odvode zraka.

• Vkljuãite vtikaã in pustite, da motor teãe na suho okrog 30 
sekund, da se motor hitreje posu‰i.

Hladilni sistem

• Stroj je opremljen z uãinkovitim ventilatorjem za hlajenje 
motorja. Hladilni zrak, ki ga potegne skozi re‰etko ob 
zadnjem roãaju stroja, prehaja preko statorja in rotorja in 
izhaja skozi prednji del ohi‰ja motorja.

• Da bi bil stroj vedno dovolj ohlajen, morajo biti odprtine za 
hladilni zrak proste in ãiste. Stroj pogosto oãistite s 
stisnjenim zrakom.

Funkcionalni pregled

Splo‰en pregled

1 Prepriãajte se, da so matice in vijaki zategnjeni.

2 Preglejte, ãe enota vklopnega stikala deluje brez zatikanja.

3 Preverite zemljostiãni odklopnik

4 Oãistite zunanje dele stroja.

5 Preverjanje za‰ãite rezila

6 Preverite stanje rezila.

7 Preverite in oãistite odprtine za hladilni zrak.

8 Preverite ali sta kabel in podalj‰ek nepo‰kodovana in v 
dobrem stanju. Nikoli ne uporabljajte stroja, ãe je kabel 
po‰kodovan, temveã ga odnesite v popravilo v poobla‰ãen 
servisni center. 

Pogonski jermen

Napenjanje pogonskega jermena

• Preverite napetost pogonskega jermena. V zarezo vtaknite 
izvijaã.

• Pravilno nastavljen pogonski jermen mora imeti okrog 5 
mm pomika.

• Zategnite pogonski jermen.

• Zrahljajte dva vijaka.

• Odvijte spenjalni vijak. 

!
OPOZORILO! Za izplakovanje notranjosti 
stroja ne uporabljajte visokotlaãnega 
ãistilnika.

!
OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte 
po‰kodovanih kablov.  Povzroãijo lahko 
teÏke, tudi usodne telesne po‰kodbe.

PREVIDNO! Pogonski jermen je dobro za‰ãiten proti prahu, 
umazaniji in mehanskim po‰kodbam pri rezanju.
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• Ekscenterno plo‰ão obraãajte obratno od smeri urinega 
kazalca z izvijaãem ali torx orodjem. Pogonski jermen se 
zategne s potiskanjem meãa naprej.

• Zategnite matice.

• Tesno privijte vijak. Ekscenterno plo‰ão trdno drÏite, da se 
ne premika med zatezanjem vijakov. 

Zamenjajte pogonski jermen.

• Sprostite napetost jermena.

• Odstranite rezila.

• Odstranite pokrov jermena z odvijanjem matic, 
spenjalnega vijaka in ekscenterne podloÏke.

• Odvijte cev za vodo.

• Odvijte gonilni mehanizem. Uporabite kljuã kot okrov 
rezila. (Kot okrov rezila lahko uporabite kombinirani kljuã ali 
orodje za montaÏo leÏajev.)

• Odstranite rezilno roko, tako da jo izvleãete naravnost iz 
stroja.

• Odvijte pet vijakov za pritrditev ‰ãitnikov na rezilno roko.

• Odstranite stari pogonski jermen in namestite novega.

• Ponovno namestite ‰ãitnike na rezilno roko.

• Rezilno roko namestite na stroj med pritrjevanjem 
pogonskega kolesa.

• Ponovno namestite cev za vodo.

• Ponovno zategnite pokrov jermena, matice, spenjalni vijak 
in ekscenterno podloÏko.

• Ponovno namestite rezila in zategnite matico. Glejte 
navodila v poglavju "MontaÏa rezil".

• Zategnite pogonski jermen in matice in vijak.  Glejte 
navodila v poglavju "Pregled in nastavitev pogonskega 
jermena".

PREVIDNO! Nov pogonski jermen je treba napeti po vsakih 
30-60 minut obratovanja. 

POMEMBNO! Ne pozabite zategniti jermena in preveriti 
nastavitve jermena pred zaãetkom rezanja. Glejte navodila v 
poglavju "Pregled in nastavitev pogonskega jermena".
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VZDRÎEVANJE
Menjava oglenih krtaãk

• Oglene krtaãke preverite vsaj enkrat na mesec. Oglene 
krtaãke je treba zamenjati z novimi, kadar se obrabijo, 
razpokajo ali se na kakr‰enkoli naãin deformirajo.

• Ob zamenjavi oglene krtaãke morate zamenjati vse 
krtaãke.

• Odvijte oba vijaka in odstranite pokrov odprtine za pregled.

• Odvijte kabel, ki drÏi ogleno krtaãko. Zatem privzdignite 
vzmet in potegnite ogleno krtaãko iz drÏala za krtaãko.

• DrÏala krtaãke oãistite s suho krtaãko.

• Previdno odpihajte prah.

• Namestite nove oglene krtaãke in istoãasno preverite ali 
brez teÏav zdrsnejo v drÏala za krtaãke.

• Spustite vzmeti in zategnite kabel.

• Nove krtaãke je treba utekati pribliÏno 40 minut v prostem 
teku.

Pipa za vodo

• Preverite restriktor in ga po potrebi oãistite. Ne uporabljajte 
cevi, ki so ukrivljene, obrabljene ali po‰kodovane.

Odstranjevanje, razgradnja

Izdelek je treba oddati v ustreznem zbirnem centru za 
reciklaÏo in v skladu z lokalno zakonodajo.

Z zagotavljanjem pravilne obravnave izdelka boste pomagali 
prepreãiti njegov morebiten ‰kodljiv uãinek na okolje in ljudi, do 
katerega bi lahko pri‰lo, kot posledica nepravilnega upravljanja 
z odpadki.

Podrobnej‰e informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite 
v svoji obãini, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste ga 
kupili. 
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TEHNIâNI PODATKI
Tehniãni podatki

Opomba 1: Emisija hrupa v okolico merjena kot zvoãni efekt v skladu z EN 60745-1. Negotovost sporoãenih podatkov za raven 
zvoãne moãi je 3 dB(A).

Opomba 2: Nivo zvoãnega tlaka po EN 60745-1. Negotovost sporoãenih podatkov za raven zvoãnega tlaka je 3 dB(A).

Opomba 3: Ekvivalenca nivoja vibracij, skladna z EN 60745-2-22, je izraãunana kot celotna, ãasovno pondirana vsota energije 
za nivoje vibracij pod razliãnimi delovnimi pogoji. ZabeleÏeni podatki za nivo vibracij imajo tipiãno statistiãno razpr‰itev (standardni 
odklon) 1,5 m/s2.

Oprema za rezanje

Priporoãene dimenzije kabla

Tehniãni podatki K 4000 Cut-n-Break

Razred za‰ãite I

Maks. hitrost rezila, vrt./min
230V, 50Hz 4200

120V, 60Hz 3900

Nazivna napetost, V

Europe 230

ZdruÏeno kraljestvo 110

Nazivni izhod, W

Europe 230V, 50Hz 2700/12 A

ZdruÏeno kraljestvo 110V, 50Hz 2200/20 A

TeÏa

Brusilni rezalnik brez kabla (brez rezalnih plo‰ã), kg/funti 8.4 / 18.5

Brusilni rezalnik brez kabla (z rezalnimi plo‰ãami), kg/funti 8.9 / 19.6

Vodno hlajenje

Vodno hlajenje Da

Vodni prikljuãek Tip ”Gardena”

Priporoãen tlak vode, bar/PSI 0.5-8 / 7.3-116

Emisije hrupa (glejte op. 1)

Moã hrupa, izmerjena dB(A) 115

Zvoãni nivoji (glejte op. 2)

Nivo zvoãnega tlaka pri u‰esu operaterja, dB(A) 104

Ekvivalenca nivojev vibracij, ahveq (glejte opombo 3)

Sprednji roãaj, m/s2 3.6

Zadnji roãaj, m/s2 3.8

Rezilo, mm/palec Prestavno razmerje Maks. obrobna hitrost, m/s Globina reza, mm/palec

230 / 9 45 / 79 60 400 / 16

Kabelsko obmoãje 1,5 mm2 2,5 mm2

Vhodna napetost 100-120 V 20 m 40 m

Vhodna napetost 220-240 V 30 m 50 m
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TEHNIâNI PODATKI
ES-Izjava o skladnosti

(Velja le za Evropo)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, na lastno odgovornost izjavlja, da so prenosni brusilni 
rezalniki Husqvarna K 4000 Cut-n-Break od serijskih ‰tevilk leta 2018 dalje (leto je jasno navedeno v besedilu na tipski plo‰ãici 
pred serijsko ‰tevilko) v skladu z zahtevami DIREKTIVE SVETA:

• z dne 17. maja 2006, ki se nana‰a na stroje, 2006/42/ES.

• z dne 26. februarja 2014 "za elektromagnetsko skladnost" 2014/30/EU.

• z dne 8. junija 2011 »glede omejitve doloãenih nevarnih snovi« 2011/65/EU.

Uporabljeni so bili naslednji standardi: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009, EN 
60745-2-22:2011+A11:2013.

Partille, 1. januar 2018

Joakim Ed

Direktor oddelka za globalne raziskave in razvoj

Construction Equipment Husqvarna AB

(Poobla‰ãeni predstavnik za Husqvarna AB in odgovorni za tehniãno dokumentacijo.)
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OBJA·NJENJE  ZNAKOVA
Znakovi na ma‰ini:
UPOZORENJE!  Nemarna i pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe uzrokovati ozbiljne 
povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba.

Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i 
shvati sadÏaj prije nego upotrijebi‰ 
ma‰inu.

Upotrebljavaj liãnu za‰titnu opremu. Vidi 
uputstva pod rubrikom Liãna za‰titna 
oprema.

Ovaj proizvod odgovara vaÏeçoj EZ-
direktivi.

UPOZORENJE! Pri rezanju se formira 
pra‰ina koja moÏe izazvati povrede ako se 
udi‰e. Koristite odobrenu za‰titnu masku 
za disanje. Uvijek osigurajte dobru 
ventilaciju.

UPOZORENJE! Varnice iz reznog diska 
mogu prouzrokovati vatru kod lahko 
zapaljivih materijala kao ‰to su: benzin 
(plin), drvo, suha trava itd.

Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek 
koristiti.

UPOZORENJE! Povratni trzaji mogu biti 
iznenadni, brzi i snaÏni i mogu uzrokovati 
po Ïivot opasne povrede. Proãitajte i 
prouãite upute iz priruãnika prije kori‰tenja 
ma‰ine.

UPOZORENJE! Pazite da na noÏevima ne 
bude pukotina ili nekih drugih o‰teçenja.

UPOZORENJE! Nemojte koristiti cirkularna 
sjeãiva pile.

Uvijek reÏite u pravom smjeru. Pogledajte 
sigurnosna uputstva!

Ploãica tipa

1. red: Brend, model 
(X, Y)

2. red: Serijski br. s 
datumom proizvodnje 
(G, T, X): godina, 
sedmica, br. sekvence

3. red: Br. proizvoda 
(X)

4. red: Proizvo÷aã

5. red: A: Maksimalna brzina izlaznog vratila, B: Preãnik reznog 
diska, C: Preãnik vijka reznog diska

6. red: D: Ulazni napon, E: Ulazna struja, F: Ulazna frekvencija

7. red: Zemlja porijekla:

Ekolo‰ke oznake Simboli na proizvodu i 
pakiranju znaãe da se proizvod ne smije 
odlagati zajedno s komunalnim otpadom. 
Potrebno ga je odnijeti u propisani centar za 
recikliranje radi oporabe elektriãne i 
elektroniãke opreme.

Pravilnim rukovanjem proizvodom 
pomaÏete u ublaÏavanju negativnih uãinaka po okoli‰ i osobe 
do kojih moÏe doçi u sluãaju pogre‰nog upravljanja otpadnim 
tvarima ovog proizvoda.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraÏite od lokalnih tijela 
uprave, komunalne sluÏbe ili u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod.

Ostali znakovi/naljepnice koji su navedeni na ma‰ini 
vaÏe za specifiãne zahtjeve certifikata na odre÷enim 
trÏi‰tima.

XXXXXXXXX  YYYY
s / n YYYY WWXXXXX

XXX XX XX-XX
Husqvarna AB

AAAAAA BBBBB CC

XXXXXXXXXXXXXXX
DDDD EEEE FFFF
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OBJA·NJENJE  ZNAKOVA
Obja‰njenje razina upozorenja

Upozorenja se stepenuju u tri razine.

UPOZORENJE!

OPREZ!

NAPOMENA!

!
UPOZORENJE! Ukazuje na opasnu 
situaciju koja çe, ukoliko se ne izbjegava, 
dovesti do smrti ili te‰ke povrede.

!
OPREZ! Ukazuje na opasnu situaciju koja 
bi, ukoliko se ne izbjegava, mogla dovesti 
do lak‰e ili srednje te‰ke povrede.

NAPOMENA! Daje se radi ukazivanja na postupke koji nisu 
povezano s tjelesnim povredama.
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PREZENTACIJA
Po‰tovani kupãe!

Hvala vam ‰to ste odabrali proizvod kompanije Husqvarna!

Nadamo se da çete biti zadovoljni sa va‰om ma‰inom i da çe 
vas ona pratiti jo‰ mnogo godina koje su pred vama. Kupnjom 
jednog od na‰ih proizvoda dobit çete pristup profesionalnoj 
pomoçi te popravcima i servisima. Ako prodavaã koji vam je 
prodao stroj nije jedan od na‰ih ovla‰tenih trgovaca, zatraÏite 
adresu najbliÏeg ovla‰tenog servisa.

Ovaj korisniãki priruãnik je dragocjen dokument. Osigurajte da 
se uvijek nalazi pri ruci na radnom mjestu. Postupanje prema 
uputstvima (kori‰tenje, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe uveliko 
produÏiti radni vijek va‰e ma‰ine i ãak poveçati njenu prodajnu 
vrijedost. Ukoliko je prodate, kupcu obavezno dajte i ovo 
uputstvo za upotrebu.

Vi‰e od 300 godina inovacije

Husqvarna AB je ‰vedska kompanija koja se temelji na tradiciji 
koja datira jo‰ od 1689, kad je ‰vedski kralj Charles XI naredio 
konstruiranje tvornice za proizvodnju mu‰keta. U to vrijeme su 
se veç bile stekle vje‰tine inÏinjeringa u razvoju nekih od 
vodeçih svjetskih proizvoda iz podruãja kao ‰to su oruÏje za 
lov, bicikla, motocikla, kuçanski aparati, ma‰ine za ‰ivanje i 
oprema za kori‰tenje na otvorenom prostoru.

Husqvarna je globalni predvodnik u proizvodnji elektriãnih 
proizvoda za primjenu u ‰umarstvu, odrÏavanju parkova i 
travnjaka te vrtova, kao i opreme za sjeãu i dijamantnog alata 
za gra÷evinsku industriju i industriju kamena.

Odgovornost korisnika

Odgovornost je vlasnika/zaposlenika da osigura da je operator 
dovoljno upuçen u sigurnu upotrebu ma‰ine. Nadglednik i 
operator moraju proãitati i razumjeti korisniãki priruãnik. 
Moraju imati na umu:

• Sigurnosna uputstva ma‰ine.

• Podruãje upotrebe i ograniãenja ma‰ine.

• Naãin upotrebe i odrÏavanja ma‰ine.

Upotrebu ove ma‰ine bi moglo urediti drÏavno zakonodavstvo. 
Prije nego ‰to poãnete koristiti ma‰inu saznajte koje 
zakonodavstvo je primjenljivo na mjestu gdje radite.

PridrÏana prava proizvo÷aãa

Sve informacije i podaci iz Korisniãkog priruãnika bili su toãni u 
vrijeme tiskanja priruãnika.

Husqvarna AB stalno radi na tome da sve vi‰e razvije svoje 
proizvode i zato zadrÏava pravo ‰to se tiçe promjena kao ‰to 
su n.pr. oblik i izgled bez da se to unaprijed objavi.
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·TA  JE  ·TA?
Komponente motornog rezaãa
1 ·titnik od prskanja

2 Prednji rukohvat

3 Dugme za blokadu prekidaãa napajanja

4 Prekidaã

5 Zadnji rukohvat

6 Poklopac inspekcijskog otvora

7 Karbonske ãetkice

8 DrÏaã ãetkice

9 Ploãica tipa

10 ·titnik od prskanja

11 Sjeãiva

12 Za‰tita sjeãiva

13 Prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga kruga

14 Prikljuãak za vodu

15 Pipac za vodu

16 Rezni alat

17 Natezaã remena

18 Alat za lomljenje

19 Kombi kljuã

20 Alat za leÏajeve

21 Uputstvo o upotrebi
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ZA·TITNA OPREMA MA·INE
Op‰te

U ovom poglavlju poja‰njava se koji su sigurnosni detalji 
ma‰ine i koju funkciju oni imaju kao i kakvu kontrolu i 
odrÏavanje treba obavljati da bi bili sigurni da je sve u funkciji. 
Vidi poglavlje ·ta je ‰ta?, da prona÷e‰ gdje su ti detalji 
smje‰teni na va‰oj ma‰ini.

Prekidaã

Bu‰ilicu pokreçite i zaustavljajte pritiskom na glavni prekidaã.

Provjera glavnog prekidaãa

• Pokrenite ma‰inu, otpustite prekidaã napajanja i provjerite 
da li su se motor i rezni disk zaustavili.

• Neispravan glavni prekidaã treba zamijeniti osoblje 
ovla‰tenog servisa.

Dugme za blokadu prekidaãa napajanja

Dugme za blokadu prekidaãa napajanja je namijenjeno 
spreãavanju nehotiãnog rukovanja prekidaãem. Kada se 
dugme za blokadu (A)pritisne prema unutra, prekidaã 
napajanja (B) se otpusti.

Dugme za blokadu prekidaãa napajanja ostaje pritisnuto sve 
dok je pritisnut prekidaã napajanja.  Kada se ruãica na dr‰ci 
otpusti, i prekidaã napajanja i dugme za blokadu prekidaãa 
napajanja se vraçaju u prvobitni poloÏaj. Ovaj pokret kontroli‰u 
dvije nezavisne povratne opruge. Ovaj poloÏaj uzrokuje 
prestanak rada ma‰ine i blokiranje prekidaãa napajanja.

Provjeravanje dugmeta za blokadu prekidaãa 

napajanja

• Provjerite da li je prekidaã napajanja blokiran kada je 
dugme za blokadu prekidaãa napajanja u svom 
prvobitnom poloÏaju.

• Pritisnite prema unutra dugme za blokadu prekidaãa 
napajanja i provjerite da li se vratilo u svoj prvobitni poloÏaj 
kada ga otpustite.

• Provjerite da li se prekidaã napajanja i dugme za blokadu 
prekidaãa napajanja pomjeraju bez smetnji te da li 
povratne opruge ispravno funkcioni‰u.

• Ukljuãite ma‰inu, pustite prekidaã i provjerite zaustavljaju 
li se motor i rezni diskovi.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
ma‰inu sa neispravnim sigurnosnim 
detaljima. Prati dole navedene i popisane 
instrukcije za kontrolu i odrÏavanje i 
instrukcije za servisiranje.

Svako servisiranje i popravke ma‰ine 
zahtjevaju specijalno obrazovanje. Ovo 
posebno vaÏi za za‰titnu opremu ma‰ine. 
Ako ma‰ina ne zadovoljava neku od dole 
navedenih kontrola trebate se obratiti u 
servisnu radionicu. Ako kupite jedan od 
na‰ih proizvoda garantirano çete dobiti 
popravku i servis od specijalno 
obrazovane osobe. Ako ma‰ina nije 
kupljena kod jedne od na‰ih usluÏnih, 
struãnih prodavnica sa servisom, pitajte 
za najbliÏu servisnu radionicu.
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ZA·TITNA OPREMA MA·INE
Postepeno pokretanje i za‰tita od 

preoptereçenja 

Ma‰ina je opremljena elektronski konrolisanim postepenim 
pokretanjem i za‰titom od preoptereçenja.

Motor poãinje da pulsira ako je ma‰ina optereçena iznad 
odre÷enog nivoa. Ako se optereçenje smanji, motor se vraça u 
svoje normalno stanje i rezanje se moÏe nastaviti.

Elektronika çe prekinuti dovod struje nakon odre÷enog 
vremena ako ma‰ina nastavi da radi uz pulsiranje motora. ·to 
optereçenje bude veçe, ma‰ina çe se prije ugasiti.

Elektronika odmah prekida dovod struje ako se disk zaglavi.

Za‰tita sjeãiva

Ovaj ‰titnik se postavlja iznad i ispod reznog diska a 
namijenjen je da se sprijeãi odbacivanje djeliça reznog diska ili 
strugotine od rezanja prema rukovaocu.

Provjera ‰titnika reznog diska

• Provjerite da li je ‰titnik potpun i bez pukotina ili 
deformacija.

• Nemojte nikada koristiti odbojnik ili ‰titnik koji nije pravilno 
postavljen.

·titnik od prskanja

·titnik od prskanja pruÏa za‰titu od izbaãenih krhotina, 
iskori‰tene vode i betonske mokre pra‰ine.

Provjeravanje ‰titnika od prskanja

Provjerite da li na ‰titniku od prskanja ima pukotina ili rupa od 
udara mokre pra‰ine. Zamijenite ‰titnik ako je o‰teçen.

Prekidaã za upravljanje prekidima 

strujnoga kruga

Prekidaãi za upravljanje prekidima strujnoga kruga sluÏe za 
za‰titu u sluãaju kvara na elektriãnom sistemu.

LED indikator oznaãava da je prekidaã za upravljanje prekidima 
strujnoga kruga ukljuãen te da moÏete ukljuãiti bu‰ilicu. Ako 
LED indikator ne svijetli, pritisnite tipku RESET (zelena).

Provjerite prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga 

kruga.

• Prikljuãite bu‰ilicu na strujnu utiãnicu. Kad pritisnete tipku 
RESET (zelena), LED indikator svijetli.

• Pokrenite ma‰inu.

• Pritisnite tipku TEST (plava).

• Prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga kruga iskaãe, 
a bu‰ilica se automatski iskljuãuje.  Ako se to ne dogodi, 
kontaktirajte zastupnika. 

• Resetirajte bu‰ilicu pritiskom na tipku RESET (zelena). 

!
UPOZORENJE! Prije pokretanja ma‰ine 
uvijek provjerite jesu li svi ‰titnici reznih 
diskova ispravno namje‰teni. Pobrinite se 
da rezni disk bude ispravno postavljen i da 
ne pokazuje znakove o‰teçenja. O‰teçen 
rezni disk moÏe izazvati tjelesnu povredu. 
Vidi uputstva pod rubrikom Montiranje.
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REZNI DISKOVI
Op‰te

• Ovaj ure÷aj se moÏe koristiti samo sa posebno 
napravljenim dijamantskim noÏevima kompanije 
Husqvarna namijenjenim za Cut-n-Break. NoÏevi imaju 
integriranu remenicu i predvi÷eni su za rezanje slobodnom 
rukom.

• Dijamantni diskovi se sastoje od ãeliãne jezgre u koju su 
ukljuãeni dijelovi koji sadrÏe industrijske dijamante.

• Uvijek koristite o‰tre dijamantne diskove.

• Pazite da na noÏevima ne bude pukotina ili nekih drugih 
o‰teçenja. Zamijenite noÏeve po potrebi.

Dijamantni diskovi za razliãite 
materijale

• Dijamantski noÏevi su idealni za gra÷evinski materijal i 
armirani beton. Za izbor odgovarajuçeg proizvoda obratite 
se svojem prodavaãu.

• Dijamantni diskovi su dostupni u nekoliko razreda tvrdoçe. 
'Meki' dijamantski noÏ ima relativno kratak radni vijek i 
veliki kapacitet rezanja. Koristi se za tvrde materijale kao 
‰to su granit i tvrdi beton. 'Tvrdi' dijamantski noÏ ima duÏi 
radni vijek i smanjeni kapacitet rezanja, a treba ga koristiti 
za mek‰e materijale kao ‰to su cigla i asfalt.

Vodeno hla÷enje

• Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek koristiti.

• Kori‰tenje noÏeva za mokro rezanje bez tekuçine moÏe 
izazvati prekomjerno nakupljanje toplote, ‰to dovodi 
slabog uãinka pri radi, velikih o‰teçenja noÏa i predstavlja 
opasnost po sigurnost.

• Voda smanjuje temperaturu noÏa i produÏava njegov 
servisni period, uz stvaranje manje pra‰ine.

O‰trenje dijamantnih diskova

Dijamantni diskovi se mogu istupiti kada se vr‰i pretjeran 
pritisak ili kada se reÏu odre÷eni materijali kao ‰to je jako 
armirani beton. Rad tupim dijamantnim diskom uzrokuje 
pregrijavanje, koje moÏe dovesti do labavljenja dijamantnih 
dijelova.

Nao‰trite noÏeve rezanjem mekog materijala kao ‰to je 
pje‰ãar ili cigla.

Transport i ãuvanje

• Pazite da ure÷aj bude uãvr‰çen i da noÏevi za rezanje 
budu pravilno za‰tiçeni tokom transporta i skladi‰tenja 
ure÷aja.

• Prije upotrebe, pregledajte ima li na noÏevima o‰teçenja 
nastalih tokom transporta ili skladi‰tenja.

!
UPOZORENJE! Rezni disk se moÏe 
rasprsnuti i izazvati povredu onome koji 
rukuje ma‰inom.

NoÏ za rezanje je potrebno pregledati prije 
montiranja na pilu i zatim ãesto za vrijeme 
kori‰tenja. Pregledajte ima li pukotina, 
nedostaju li neki segmenti (dijamantski 
noÏ) i da li su se neki dijelovi odlomili. 
Nemojte koristiti o‰teçen noÏ za rezanje.

Provjerite integritet svakog novog noÏa za 
rezanje radom na punom gasu u trajanju od 
otprilike 1 minutu.

Koristite samo originalne noÏeve za rezanje 
koje je napravila kompanija Husqvarna za 
rad s ovim ure÷ajem.

Husqvarna izdaje upozorenja i preporuke za 
kori‰tenje i pravilno odrÏavanje noÏeva za 
rezanje. Ta upozorenja isporuãuju se skupa 
s noÏevima za rezanje. Proãitajte i slijedite 
sve upute koje daje Husqvarna.

!
UPOZORENJE! Nikad ne koristite rezni disk 
za druge materijale osim onih za koje je 
namijenjen.

Nemojte koristiti dijamantski noÏ za 
rezanje plastiãnog materijala. Toplota koja 
se stvara prilikom rezanja moÏe istopiti 
plastiku koja se zatim moÏe zalijepiti za noÏ 
za rezanje i izazvati povratni trzaj.

Rezanje metala proizvodi varnice koje 
mogu izazvati poÏar. Ne koristite ma‰inu 
blizu zapaljivih materija ili plinova.

!
UPOZORENJE! Hladni dijamantski noÏevi 
namijenjeni za trajno mokro rezanje s 
vodom radi spreãavanja pregrijavanja, 
zbog ãega se moÏe deformirati 
dijamantski noÏ i o‰tetiti ure÷aj i izazvati 
tjelesne povrede.
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MONTIRANJE
Montiranje

Sastavljanje reznog diska

• Husqvarna rezni diskovi su posebno proizvedeni i odobreni 
za slobodno rezanje pomoçu K 4000 Cut-n-Break ma‰
ine. rezni diskovi imaju ugra÷ene poluremenice i treba ih 
mijenjati u paru.

• Olabavite zavrtanj i stezni zavrtanj koji osloba÷a preãku. 
Time çe se pogonski remen postaviti u povoljniji poloÏaj za 
postavljanje novih noÏeva. Pogonski remen se ne moÏe 
lako izvrnuti.

• Skinite stare noÏeve otpu‰tanjem centralne matice. Kada 
se rezni diskovi skinu, provjerite ima li na pogonskom 
remenu znakova istro‰enosti. Prilikom zamjene 
pogonskog remena pogledajte uputstva pod naslovom 
'Zamjena pogonskog remena'.

• Postavite noževe s obje strane mača. Umetnite 
vodeće klinove matice kroz noževe i podlošku 
svornjaka.

• Rotirajte noževe rukom prilikom zatezanja vijka 
noža. To je posebno važno zato što se time 
osigurava da se remen ne zaglavi između 
poluremenica koje su ugrađene u noževe. Paralelno 
zatežite maticu noža i okrećite noževe dok noževi ne 
budu sasvim pritegnuti. Moment zatezanja za maticu 
koja drži nož je: 130 in.lb (15 Nm). 

Za‰tita reznih diskova

• ·titnici uvijek trebaju biti montirani na ma‰ini.  Prije 
rezanja provjerite jesu li ‰titnici pravilno priãvr‰çeni i 
funkcioniraju li.

!
UPOZORENJE! Uvijek izvucite utikaã iz 
utiãnice prije ãi‰çenja, odrÏavanja i 
montiranja.

NAPOMENA! Veoma je vaÏno da se noÏevi rotiraju kada se 
matica pritegne. Time se osigurava da se pogonski remen 
neçe uvrnuti izme÷u integriranih polovina pogonskog 
remena na noÏevima kada se noÏevi/pogonski remen 
povuku pomoçu matice. Idealno je postupak izvesti u 
koracima, tj. malo zavrnuti, malo rotirati i ponavljati dok se 
noÏevi ne pritegnu.

NAPOMENA! Nemojte zaboraviti prije rezanja zategnuti 
remen i provjeriti pode‰enost remena. Prilikom pode‰avanja 
pogonskog remena pogledajte uputstva pod naslovom 
'Pregled i pode‰avanje pogonskog remena'.

!
OPREZ! Morate zamijeniti komplet 
vijaka prilikom zamjene noža.
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Za‰titna oprema

Op‰te

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu bez moguçnosti da nekog 
moÏe‰ pozvati u pomoç u sluãaju nesreçe.

Liãna za‰titna oprema

Pri upotrebi ma‰ine çe se samo odgovarajuça liãna za‰titna 
oprema koristiti. Liãna za‰titna oprema ne elimini‰e rizik na 
povredu ali smanjuje posljedice ako se povreda dogodi. ZatraÏi 
pomoç prodavaãa motornih pila da ti pomogne izabrati pravu 
opremu.

Upotrebljavaj uvijek:

• Odobreni za‰titni ‰ljem.

• Za‰titne slu‰alice.

• Odobrena za‰tita za oãi. Pri upotrebi vizira istovremeno se 
mora upotrijebiti odobrene za‰titne naoãale. Odobrene 
za‰titne naoãale su takve koje ispunjavaju standard ANSI 
Z87.1 za SAD ili EN 166 za EU-drÏave. Vizir mora 
ispunjavati standard EN 1731.

• Odobrena za‰tita za disajne puteve.

• Za‰titne rukavice.

• Robusne rukavice za ãvrsti hvat

• Robusna i udobna odjeça koja prianja uz tijelo i omoguçuje 
slobodu pokreta. Rezanjem se stvaraju varnice koje mogu 
zapaliti odjeçu. Husqvarna preporuãuje da nosite odjeçu 
od pamuka ili debelog teksasa otpornog na plamen. 
Nemojte nositi odjeçu od materijala kao ‰to su najlon, 
poliester ili viskoza. Ako se zapali, takav materijal se moÏe 
istopiti i zalijepiti za koÏu. Nemojte nositi kratke hlaãe

• âizme sa ãeliãnim kapicama i neklizajuçim potplatima.

Ostala za‰titna oprema

• Aparat za ga‰enje poÏara

• Pribor za prvu pomoç

Opça sigurnosna upozorenja

U ovom odjeljku opisuju se osnovne sigurnosne upute za 
kori‰tenje ma‰ine. Ove informacije nikad ne predstavljaju 
zamjenu za struãne vje‰tine i iskustvo. Ako do÷ete u situaciju 
u kojoj se osjeçate nesigurno, stanite i traÏite savjet 
struãnjaka. Kontaktirajte prodavaã, servisera ili iskusnog 
korisnika. Nemojte poku‰avati obaviti zadatak za koji se ne 
osjeçate sigurno!

• Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije 
nego upotrijebi‰ ma‰inu. Preporuãa se da operateri koji se 
prvi puta susreçu sa strojem imaju i praktiãno iskustvo 
prije uporabe stroja.

• Imajte na umu da ste vi, operator, odgovorni za to da ne 
izlaÏete ljude ili njihovu imovinu nesretnim sluãajevima ili 
opasnostima.

• Ma‰inu je potrebno odrÏavati ãistom. Oznake i naljepnice 
moraju biti ãitke. 

Saãuvajte sva upozorenja i uputstva za ubuduçe.

Termin „elektriãna alatka“ u upozorenjima se odnosi na 
elektriãnu alatku (sa elektriãnim kablom) koja koristi struju iz 
gradske mreÏe ili elektriãnu alatku (bez elektriãnog kabla) koju 
pogoni struja iz baterije.

Sigurnost na radnom mjestu

• Radno mjesto treba biti ãisto i dobro osvijetljeno. 
Zakrãeni i tamni prostori ãest su uzrok nesreça.

• Nemojte koristiti elektriãne alate u eksplozivnim 
okruÏenjima, na primjer, u blizini zapaljivih 
tekuçina, plinova i pra‰ine. Elektriãni alati stvaraju 
iskre koje mogu zapaliti pra‰inu i isparenja.

• Pazite da vam djeca i osobe sa strane ne budu blizu 
dok koristite elektriãnu alatku. Ometanja mogu 
izazvati gubitak kontrole.

• Ne koristite ma‰inu tokom lo‰eg vremena, kao ‰to je gusta 
magla, ki‰a, jak vjetar, jaka hladnoça, itd. Raditi po lo‰em 
vremenu je zamorno i mogu nastati opasne okolnosti, na 
primjer klizave podloge.

• Nemojte nikad zapoãinjati rad s ma‰inom ako radno 
podruãje nije slobodno i ako nemate stabilan poloÏaj. 
Provjerite ima li nekih prepreka u sluãaju neoãekivanih 
pokreta. Prilikom rezanja pazite da nema materijala koji se 
moÏe olabaviti i otpasti, uz nano‰enje povreda operatoru. 
Posebno pazite kad radite na povr‰ini pod nagibom.

!
UPOZORENJE! Kori‰tenjem proizvoda kao 
‰to su sjekaãi, brusilice ili bu‰ilice i pile 
kojim se brusi ili oblikuje materijal mogu 
nastati pra‰ina ili isparenja koji mogu 
sadrÏavati opasne hemikalije. Provjerite 
sastav materijala kojeg namjeravate 
obra÷ivati i koristite odgovarajuçu masku 
za disanje.

Dugotrajno izlaganje buci moÏe izazvati 
trajno o‰teçenje sluha. Uvijek nosite 
odobrenu opremu za za‰titu sluha.   
Obraçajte paÏnju na signale upozorenja ili 
povike kada nosite za‰titne slu‰alice. 
Uvijek uklonite opremu za za‰titu sluha 
ãim se motor zaustavi.

!
OPREZ! MoÏe doçi do iskrenja i izazivanja 
poÏara prilikom rada s ma‰inom. Uvijek 
imajte pri ruci opremu za ga‰enje poÏara.

!
UPOZORENJE! Proãitajte sva sigurnosna 
upozorenja i uputstva. NepridrÏavanje 
upozorenja i uputstava moÏe 
prouzrokovati strujni udar, poÏar i te‰ke 
povrede.

!
UPOZORENJE! Sigurnosna udaljenost za 
motorni rezaã je 15 metara. DuÏni ste 
osigurati da se Ïivotinje i osobe sa strane 
ne nalaze unutar radnog podruãja. 
Nemojte poãeti rezanje dok radni prostor 
ne bude ãist a vi budete ãvrsto stajali.
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Elektriãna sigurnost

• Utikaãi elektriãne alatke moraju odgovarati 
utiãnici. Nikad ne modificirajte utikaã. Ne koristite 
nikakve utikaãe adaptera sa uzemljenim 
elektriãnim alatkama. Nemodificirani utikaãi i 
odgovarajuçe utiãnice çe smanjiti rizik od strujnog udara.

• Izbjegavajte tjelesni dodir sa uzemljenim 
povr‰inama, kao ‰to su cijevi, radijatori, elektriãni 
‰poreti i friÏideri.  Postoji poveçan rizik od strujnog udara 
ako vam je tijelo uzemljeno.

• Nemojte izlagati alate ki‰i ili vlazi. Ako voda u÷e u 
alat, poveçava se rizik od strujnog udara.

• Pravilno rukujte kablom. Nikada ne koristite kabel 
za no‰enje, vuãenje ili iskljuãivanje elektriãne 
alatke iz utiãnice. DrÏite kabel dalje od izvora 
toplote, ulja, o‰trih ivica ili pokretnih dijelova. 
O‰teçeni ili zapetljani kablovi poveçavaju rizik od strujnog 
udara.

• Kada radite sa elektriãnom alatkom vani, koristite produÏni 
kabel koji je pogodan za upotrebu na otvorenom. 
Kori‰tenje kabla koji odgovara vanjskoj upotrebi smanjuje 
rizik od strujnog udara.

• Ako nije moguçe izbjeçi rad alatom u vlaÏnom okruÏenju, 
koristite izvor napajanja koji je za‰tiçen uzemljenim 
za‰titnim ure÷ajem diferencijalne struje (RCD). 
Kori‰tenjem ure÷aja diferencijalne struje (RCD) smanjuje 
se opasnost od strujnog udara.

• Provjerite da li su kabel i produÏni kabel neo‰teçeni i u 
dobrom stanju. Nemojte koristiti bu‰ilicu ako su joj 
o‰teçeni kabel ili utikaã veç je odnesite u ovla‰teni servis 
na popravak. Kabel nedovoljne duÏine podrazumijeva rizik 
od smanjenog kapaciteta ma‰ine i pregrijavanja.

• Stroj prikljuãite u uzemljenu utiãnicu. MreÏni napon treba 
odgovarati naponu naznaãenom na natpisnoj ploãici 
stroja.

• Kada poãnete raditi sa strojem kabel namjestite iza vas da 
se ne bi o‰tetio.

Sigurnost osoba

• Budite oprezni, pazite ‰ta radite i koristite zdrav 
razum kada rukujete elektriãnom alatkom. Ne 
koristite elektriãnu alatku kada ste umorni ili pod 
uticajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak 
nepaÏnje dok rukujete elektriãnim alatkama moÏe dovesti 
do ozbiljne tjelesne povrede.

• Koristite liãnu za‰titnu opremu. Uvijek nosite 
za‰titu za oãi. Za‰titna oprema kao ‰to je maska protiv 
pra‰ine, za‰titne cipele sa neklizajuçim ÷onom, za‰titna 
kaciga, ili oprema za za‰titu sluha koja se koristi za 
odgovarajuçe uslove, smanjit çe tjelesne ozljede.

• Sprijeãite nenamjerno pokretanje ma‰ine. 
Provjerite da li je prekidaã u poziciji ISKLJUâEN 
prije nego ‰to prikljuãite ma‰inu na izvor napajanja 
i/ili na bateriju, odnosno uzmete ili nosite alatku. 
No‰enje elektriãne alatke sa prstom na prekidaãu, ili 
elektriãnih alatki koje su prikljuãene na struju i ãiji je 
prekidaã ukljuãen, poveçava rizik od nezgoda.

• Prije ukljuãivanja elektriãnog alata izvadite klin za 
pode‰avanje ili uklonite kljuã. Ako kljuã ili klin ostanu 
na pokretnom dijelu elektriãnog alata, moÏe doçi do 
tjelesnih povreda.

• Nemojte se predaleko naginjati. Uvijek odrÏavajte 
stabilnost i ravnoteÏu. To omoguçava bolju kontrolu 
elektriãne alatke u neoãekivanim situacijama.

• Nosite odgovarajuçu odjeçu. Nemojte nositi ‰iroku 
odjeçu ili nakit. Pazite da vam kosa, odjeça i 
rukavice ne budu blizu pokretnih dijelova ma‰ine. 
·iroka odjeça, nakit ili duga kosa mogu zapeti u pokretnim 
dijelovima ma‰ine.

• Ako su aparati opremljeni opremom za uklanjanje i 
prikupljanje pra‰ine, provjerite da li je ona 
prikljuãena i da li se pravilno koristi. Kori‰tenje 
opreme za prikupljanje pra‰ine moÏe smanjiti opasnosti 
koje se odnose na pra‰inu.

• Ostanite na udaljenosti od diskova kada motor radi.

Kori‰tenje i briga o elektriãnoj alatki

• Prije upotrebe ma‰ine paÏljivo i s razumijevanjem 
proãitajte uputstva u priruãniku za rad.

• Ma‰ina je namijenjena za rezanje tvrdih materijala kao ‰to 
su beton, cigla, zidarski materijali kao i liveno Ïeljezo i 
cementne cijevi.

• Nemojte na silu koristiti elektriãnu alatku. Koristite 
odgovarajuçu elektriãnu alatku za va‰u namjenu. 

!
UPOZORENJE! Ma‰inu nemojte prati 
vodom pod pritiskom jer voda moÏe 
dospjeti u elektriãni sistem ili motor i tako 
izazvati o‰teçenja ma‰ine ili kratki spoj.

!
UPOZORENJE! Previ‰e izlaganja vibraciji  
moÏe dovesti do poremeçaja krvnih 
sudova ili nervnih o‰teçenja kod osobe 
koje imaju problema sa cirkulacijom krvi. 
Kontaktiraj ljekara ako osjeti‰ takve ili 
sliãne promjene koje se mogu dovesti u 
vezu sa prevelikom izloÏeno‰çu 
vibracijama. Primjeri takvih simptoma su: 
utrnutost, nedostatak osjeçaja, 
"‰kakljanja", "bockanja", bol, nedostatak 
ili smanjenje normalne snage, promjene u 
boji koÏe ili na njenoj povr‰ini. Ovi 
simptomi nastaju obiãno u prstima, 
rukama i ruãnim zglobovima.

!
UPOZORENJE! Elektriãni sjekaã je opasan 
alat ako se koristi nepaÏljivo ili neispravno 
i moÏe dovesti do te‰kih ili ãak 
smrtonosnih povreda. Izuzetno je vaÏno 
da proãitate i razumijete sadrÏaj ovog 
priruãnika za rad.
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Odgovarajuça elektriãna alatka çe bolje i sigurnije 
funkcionisati na brzini za koju je namijenjena.

• Ne koristite elektriãni alat ako se prekidaã ne moÏe 
ukljuãiti i iskljuãiti. Elektriãni alat kojim ne moÏete 
upravljati putem prekidaãa je opasan i potrebno ga je 
popraviti.

• Iskljuãite utikaã iz izvora napajanja i/ili bateriju iz 
elektriãne alatke prije pode‰avanja, zamjene 
pribora ili skladi‰tenja elektriãnih alatki. Takve 
preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od sluãajnog 
pokretanja elektriãne altake.

• Skladi‰tite nekori‰tene elektriãne alatke van 
dohvata djece i nemojte dozvoliti osobama koje 
nisu upoznate sa elektriãnom alatkom ili ovim 
upustvima da rukuju elektriãnom alatkom. Elektriãne 
alatke su opasne u rukama neobuãenih korisnika.

• OdrÏavajte elektriãne alatke. Provjerite postoje li 
neispravno pode‰eni ili povezani pokretni dijelovi, 
napuknuti dijelovi ili bilo koje drugo stanje koje 
moÏe uticati na funkcionisanje elektriãne alatke. 
Ako je o‰teçena, odnesite elektriãnu alatku na 
popravku prije upotrebe. Mnoge nesreçe su 
uzrokovane lo‰im odrÏavanjem elektriãnih alatki.

• DrÏite alatke za rezanje o‰tre i ãiste. Ispravno 
odrÏavane alatke za rezanje sa o‰trim ivicama imaju 
manju vjerovatnoçu da se zaglave i lak‰e ih je kontrolisati.

• Koristite elektriãnu alatku, pribor i dijelove alata 
itd. u skladu sa ovim uputama, uzimajuçi u obzir 
radne uslove i rad koji se obavlja. Kori‰tenje elektriãne 
alatke za radove za koje nije namijenjena bi moglo dovesti 
do opasnih situacija.

• Pobrinite se da kroz podruãje rada ili materijal koji se reÏe 
ne prolaze nikakve cijevi ili elektriãni kablovi.

• Uvijek provjerite i oznaãite mjesta gdje su postavljene 
plinske cijevi. Rezanje blizu plinskih cijevi uvijek 
podrazumijeva opasnost. Pobrinite se da se pri rezanju ne 
stvaraju varnice, zbog rizika od eksplozije. Ostanite 
koncentrisani i fokusirani na zadatak. Neopreznost moÏe 
dovesti do ozbiljne povrede ili smrti.

• Provjerite ima li na novim reznim diskovima o‰teçenja od 
transporta ili skladi‰tenja.

• ·titnik opreme za rezanje uvijek mora biti postavljen kada 
ma‰ina radi.

Servis

• Servisirajte svoju elektriãnu alatku kod ovla‰tenog 
majstora koji koristi samo identiãne rezervne 
dijelove. To çe osigurati odrÏavanje sigurnosti elektriãne 
alatke.

Uvijek postupajte razumno

Nije moguçe predvidjeti svaku moguçu situaciju s kojom se 
moÏete suoãiti. Uvijek budite paÏljivi i razumni. Ako se na÷ete 
u situaciji da se osjeçate nesigurnim, prestanite s radom i 
potraÏite savjet struãnjaka. Kontaktirajte svog prodavaãa, 
servisnog agenta ili iskusnog korisnika. Nemojte preduzimati 
nikakve radnje za koje niste sigurni!

Osnovna tehnika ãi ‰çenja

!
UPOZORENJE! Nikakve izmjene se ne 
smiju raditi na ma‰ini bez dozvole 
proizvo÷aãa. Uvijek upotrebljavati 
originalne dijelove. Neovla‰tene izmjene 
i/ili dijelovi koji nisu originalni mogu 
dovesti do ozbiljnih o‰teçenja i smrtne 
opasnosti za rukovaoca i druge.

!
UPOZORENJE!  Nemarna i pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe uzrokovati ozbiljne 
povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba.

Nikada nemojte dopustiti upotrebu ili 
servisiranje ma‰ine djeci ili drugim 
osobama koje nisu obuãene za upotrebu 
ma‰ine.

Nikada ne dozvolite drugim osobama da 
koriste stroj prije nego ste sigurni da su 
razumjeli sadrÏaj uputstava za upotrebu.

Nikada nemojte koristiti neispravnu ma‰inu. 
Izvr‰avajte sigurnosne provjere, postupak 
odrÏavanja i servisne upute opisane u ovom 
priruãniku. Odre÷ene poslove odrÏavanja i 
servisiranja moraju obavljati obuãeni i 
kvalificirani struãnjaci. Pogledajte upute u 
odjeljku OdrÏavanje.

!
UPOZORENJE! U ovom odjeljku su 
obja‰njene osnovne sigurnosne smjernice 
za kori‰tenje elektriãnog sjekaãa. Ove 
informacije nisu i ne mogu biti zamjena za 
profesionalne vje‰tine i iskustvo. Ako 
do÷ete u situaciju u kojoj se osjeçate 
nesigurno, stanite i traÏite savjet 
struãnjaka. Kontaktirajte prodavaãa, 
servisera ili iskusnog korisnika elektriãnog 
sjekaãa. Nemojte poku‰avati obaviti 
zadatak za koji se ne osjeçate sigurno!

Ne vucite motorni rezaã na jednu stranu, 
jer to moÏe prouzrokovati zaglavljivanje ili 
pucanje diska i dovesti tjelesnih povreda.

U svim okolnostima izbjegavajte struganje 
pomoçu strane noÏa; gotovo je sigurno da 
çe se noÏ o‰tetiti, slomiti i izazvati veliku 
‰tetu. Koristite samo rezni dio.

Rezanje plastike dijamantnim diskom moÏe 
izazvati povratni trzaj kada se zbog toplote 
koja nastaje prilikom rezanja materijal topi i 
lijepi za disk. Nikad ne reÏite plastiãne 
materijale dijamantnim diskom.

Rezanje metala proizvodi varnice koje 
mogu izazvati poÏar. Ne koristite ma‰inu 
blizu zapaljivih materija ili plinova.
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Vodeno hla÷enje

Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek koristiti. Rezanjem na suho 
uzrokuje se trenutno pregrijavanje i kvar ma‰ine i reznog noÏa 
uz rizik od tjelesnih povreda.

Pri niskom pritisku vode, na primjer kada se koristi rezervoar za 
vodu, prigu‰nica se moÏe skinuti kako bi se dobio pravi protok 
vode.

Tehnika rezanja

• Poduprite radni element tako da se moÏe predvijteti ‰ta çe 
se desiti, te da rez ostane otvoren prilikom rezanja.

• Uvijek ma‰inu drÏite ãvrstim stiskom sa obje ruke. DrÏite 
je tako da dr‰ke obuhvatite palcem i prstima.

• Pobrinite se da disk ne bude u dodiru s bilo kojim 
predmetom kada pokrenete ma‰inu.

• Poãnite rezati tako da ma‰ina radi maksimalnom brzinom.

• Poãnite rezati polako, omoguçavajuçi da ma‰ina radi bez 
primjene sile ili pritiska na rezni disk. Uvijek reÏite pri 
maksimalnoj brzini.

• ReÏite u istom smjeru prilikom rezanja u postojeçem rezu. 
Nemojte rezati pod uglom prethodnog reza jer postoji 
opasnost da se rezni disk zaglavi ili da se ma‰ine krene 
podizati u rezu i uzrokovati povratni trzaj.

• Uvijek reÏite od vrha ka dnu (A).

• Uklonite sjekaã i polugom uklonite materijal koji zaostane 
unutar reza (B).

• Pratite isti rez, ali dalje u materijalu koji reÏete (C), te 
ponovo oãistite materijal polugom.

• Ponavljajte to dok se ne ostvari potrebna dubina rezanja 
(D, E).

NAPOMENA! VaÏno je da se ne koristi prevelik protok vode 
bez gasa jer remen moÏe spasti.

!
UPOZORENJE! Prilikom vertikalnog 
rezanja, uvijek reÏite od vrha reza prema 
dolje. Nemojte nikad rezati od dna reza 
prema vrhu. Time moÏete izazvati 
povratni trzaj i tjelesne povrede.
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• ·titnici sjeãiva su napravljeni za jednostavno 
prilago÷avanje dubini kretanja motornog rezaãa u 
materijalu koji se reÏe.

Lagano rezanje

Da biste omoguçili lagano rezanje, morate podesiti ‰titnik od 
prskanja. 

• Otpustite rezu.

• Gurnite ‰titnik od prskanja u stranu.

• Zatvorite rezu. 

Povratni trzaj

Povratni trzaj je naglo kretanje pile unazad do kojeg moÏe doçi 
ukoliko se rezni diskovi zaustave (priklje‰te, zaglave ili uviju) u 
takozvanoj zoni povratnog  trzaja. Veçina povratnih trzaja je 
mala i osjete se kao mali trzaji na prednjoj ruãki. Me÷utim, 
povratni trzaji mogu biti veoma snaÏni. Ako ne pazite ili ako ste 
slabo prihvatili pilu, ona se moÏe odbaciti skroz do vas.

Uzrok povratnog trzaja

Povratni trzaj nastaje kada reÏete u zoni povratnog trzaja 
reznog diska, naprimjer kada reÏete prema gore ili prema sebi.

Osnovna pravila

• Nemojte nikad rezati prema gore ili prema sebi jer çe zona 
povratnog trzaja postati podruãje aktivnog rezanja.

• Uvijek ma‰inu drÏite ãvrstim stiskom sa obje ruke. DrÏite 
je tako da dr‰ke obuhvatite palcem i prstima.

• OdrÏavajte ravnoteÏu i stabilan poloÏaj nogu.

• Prilikom vertikalnog rezanja, uvijek reÏite od vrha reza 
prema dolje.

!
UPOZORENJE! Ni u kojem sluãaju nemojte 
brusiti materijal boãnom stranom rezne 
ploãe; ploãa çe se sigurno o‰tetiti ili 
slomiti ‰to moÏe uzrokovati nepopravljiva 
o‰teçenja. Koristite samo rezni dio.

Ne vucite motorni rezaã na jednu stranu, 
jer to moÏe prouzrokovati zaglavljivanje 
ili pucanje diska i dovesti tjelesnih 
povreda.

!
UPOZORENJE! Povratni trzaji mogu biti 
veoma nagli i Ïestoki pri ãemu pila 
odskaãe na vas. MoÏe uzrokovati te‰ke ili 
ãak smrtonosne povrede. Izuzetno je 
vaÏno da razumijete ‰ta uzrokuje povratni 
trzaj i kako ga izbjeçi pomoçu pravilne 
tehnike rezanja.
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• Uvijek reÏite pri maksimalnoj brzini.

• Nemojte rezati u gornjem kvadrantu (zoni povratnog 
trzaja) reznog diska. Nemojte uvijati rezne diskove niti ih 
gurati u stranu kada su u rezu. To moÏe izazvati povratni 
trzaj.

• Budite paÏljivi pri umetanju diska u postojeçi rez. Pazite da 
rez bude dovoljno ‰irok i da noÏevi nisu nageti u rezu. To 
moÏe izazvati povratni trzaj.

• Stanite na udobnu udaljenost od predmeta koji se 
obra÷uje.

• Nemojte nikada rezati iznad visine ramena.

• Nikad nemojte rezati s ljestava. Koristite platformu ili skelu 
ukoliko vam je podruãje rezanja iznad visine ramena.

• Pazite na kretanje predmeta koji se obra÷uje ili na bilo koju 
drugu pojavu koja bi mogla izazvati suÏavanje reza i 
priklje‰tenje diska.

Povlaãenje

Do povlaãenja dolazi kada se donji dio reznog diska iznenada 
zaustavi ili kada se rez zatvori. (Da biste to izbjegli, pogledajte 
uputstva pod naslovom 'Opça pravila' i 'Priklje‰tenje/rotacija', 
ispod.

Prklje‰tenje/rotacija

Ukoliko se rez stisne, moÏe doçi do zaglavljivanja. Ma‰ina se 
moÏe iznenada povuçi prema dolje uz veoma snaÏan trzaj.

Kako izbjeçi priklje‰tenje

Poduprite radni element tako da rez ostane otvoren prilikom 
rezanja i nakon ‰to se rezanje zavr‰i.

Provjeravajte brzinu motora

Redovno koristite brojaã obrtaja da provjerite brzinu motora pri 
radnoj temperaturu, pri punom gasu i bez optereçenja.
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Prije poãetka rada

Prikljuãak za vodu

• Spojite crijevo za vodu sa dovodom vode (A). 

Prekidaã za upravljanje prekidima 

strujnoga kruga

• Provjerite da li je prekidaã za upravljanje prekidima 
strujnog kola upaljen. LED indikator oznaãava da je 
prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga kruga ukljuãen 
te da moÏete ukljuãiti bu‰ilicu. Ako LED indikator ne 
svijetli, pritisnite tipku RESET (zelena).

• Provjerite prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga 
kruga. Vidi uputstva pod rubrikom za Kontrolu, odrÏavanje 
i servis za‰titne opreme ma‰ine.

Paljenje

• Uhvatite prednju dr‰ku lijevom rukom.

• Uhvatite straÏnju dr‰ku desnom rukom.

• Pritisnite prema unutra dugme za blokadu prekidaãa 
napajanja palcem desne ruke, a zatim pritisnite prema 
unutra prekidaã napajanja.

• Pustite ma‰inu da radi neoptereçena i na siguran naãin 
najmanje 30 sekundi.

Ga‰enje

• Zaustavite motor otpu‰tanjem prekidaãa napajanja.

!
UPOZORENJE! Prije paljenja obrati paÏnju 
na slijedeçe:

Stroj prikljuãite u uzemljenu utiãnicu.

MreÏni napon treba odgovarati naponu 
naznaãenom na natpisnoj ploãici stroja.

Pazite da uvijek imate ãvrst oslonac i da 
noÏ za rezanje ne moÏe ni‰ta dodirnuti.

Vidi da u okolini nema neovla‰tenih lica.

!
UPOZORENJE! Ni u kojem sluãaju nemojte 
koristiti stroj ako s njim nije isporuãen 
prekidaã za upravljanje prekidima 
strujnoga kruga. Nehat moÏe rezultirati 
ozbiljnim povredama ili smrçu.

!
UPOZORENJE! Vodite raãuna da se rezni 
disk moÏe slobodno okretati sve dok se 
potpuno ne zaustavi. Nemar moÏe 
uzrokovati te‰ke povrede.
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Op‰te

·ema odrÏavanja

U rasporedu odrÏavanja moÏete vidjeti koji dijelovi va‰e ma‰ine zahtijevaju odrÏavanje i u kojim intervalima se ono treba provoditi. 
Intervali se izraãunavaju na osnovu dnevnog kori‰tenja ma‰ine i mogu se razlikovati u zavisnosti od uãestalosti kori‰tenja.

!
UPOZORENJE! Korisnik smije vr‰iti servisiranje i odrÏavanje samo kako je navedeno u ovom 
uputstvu za upotrebu. Obimnije radove smije izvr‰avati samo ovla‰teni servis.

Pregled i odrÏavanje provodite kada je motor iskljuãen, a utikaã izvuãen iz utiãnice.

Upotrebljavaj liãnu za‰titnu opremu. Vidi uputstva pod rubrikom Liãna za‰titna oprema.

Radni vijek ma‰ine moÏe se skratiti, a opasnost od nezgoda poveçati ukoliko se odrÏavanje ma‰ine 
ne obavlja ispravno i ukoliko se servisiranje i/ ili popravak ne obave struãno. Ukoliko vam je 
potrebno vi‰e informacija, kontaktirajte najbliÏi ovla‰teni servis.

Dnevno nadgledanje Sedmiãno odrÏavanje/40 sati Mjeseãno nadgledanje

âi‰çenje
Oãistite ma‰inu.

Uisisnik rashladnog zraka

Inspekcija ispravnosti

Opça inspekcija Karbonske ãetkice Pogonski toãak

Vodeni sistem Pogonski remen

Prekidaã*

Dugme za blokadu prekidaãa 
napajanja*

·titnik diska*

Rezni disk**
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âi‰çenje

Ma‰ina moÏe podnijeti apsorpciju vlaÏnog zraka i prskanje 
tokom procesa rezanja. âista voda ne utiãe na rad ma‰ine.

Prilikom rezanja materijala kao ‰to su beton ili cigla, koji mogu 
sadrÏavati so, ma‰ina se mora isprati nakon zavr‰enog rada. 
âi‰çenje smanjuje rizik od nagomilavanja naslaga unutar 
motora koje moÏe prouzrokovati curenje struje izme÷u 
elektriãnih komponenti, a to moÏe izazvati nenamjerno 
iskljuãivanje prekidaãa za upravljanje prekidima strujnog kola.

• Svakodnevno ãistite ma‰inu ispirajuçi je ãistom vodom 
nakon zavr‰enog rada.

• Postavite ma‰inu tako da joj ruãka na straÏnjoj strani bude 
okrenuta prema gore. Isperite ãistom vodom usisnike 
zraka na ruãki na straÏnjoj strani. Voda çe isteçi kroz 
prednje ispusnike zraka.

• Spojite utikaã i pokrenite motor da radi bez vode pribliÏno 
30 sekundi kako bi se ubrzalo su‰enje motora.

Rashladni sistem

• Ma‰ina je opremljena uãinkovitim ventilatorom za 
hla÷enje motora. Rashladni zrak koji se uvlaãi kroz re‰etku 
ruãke na straÏnjoj strani ma‰ine prelazi preko statora i 
rotora i izlazi kroz prednji dio kuçi‰ta motora.

• Kako bi ma‰ina uvijek bila dovoljno ohla÷ena otvori za 
rashladni zrak moraju biti propuhani i ãisti. Redovno 
propuhujte ma‰inu kompresovanim zrakom.

Inspekcija ispravnosti

Opça inspekcija

1 Provjerite je su li zavrtnji i vijci pritegnuti.

2 Provjerite da li radi glavni prekidaã.

3 Provjerite prekidaã za upravljanje prekidima strujnoga 
kruga.

4 Oãisti ma‰inu izvana.

5 Provjeravanje ‰titnika diska

6 Provjerite stanje reznog diska.

7 Provjerite i oãistite ventilacijske otvore.

8 Provjerite da li su kabel i produÏni kabel neo‰teçeni i u 
dobrom stanju. Nemojte koristiti bu‰ilicu ako su joj 
o‰teçeni kabel ili utikaã veç je odnesite u ovla‰teni servis 
na popravak.

Pogonski remen

Zatezanje pogonskog remena

•  Ubacite odvijaã u usjek.

• Pravilno postavljen pogonski remen trebao bi imati hod od 
otprilike 5 mm.

• Zategnite pogonski remen.

• Olabavite dva navrtka.

• Olabavite stezni zavrtanj. 

• Pomoçu odvijaãa ili torzionog kljuãa okrenite ekscentriãnu 
ploãicu u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljke na 

!
UPOZORENJE! Ne koristite peraã visokog 
pritiska pri ispiranju unutra‰njosti ma‰ine.

!
UPOZORENJE! Nikada nemojte koristiti 
o‰teçene kabele. Oni mogu prouzrokovati 
te‰ke, pa ãak i smrtonosne povrede.

NAPOMENA! Pogonski remen je u potpunosti zatvoren i 
dobro za‰tiçen od pra‰ine, prljav‰tine i mehaniãkih o‰teçenja 
tokom rada.
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satu  Na taj naãin se zateÏe pogonski remen, pomjeranjem 
preãke prema naprijed.

• Pritegnite navrtke.

• Dobro pritegnite vijak. âvrsto drÏite ekscentriãnu ploãicu 
kako se ne bi pomjerala dok priteÏete vijke. 

Zamjena pogonskog remena

• Oslobodite napetost remena.

• Skinite noÏeve.

• Olabavite navrtke, zatezni zavrtanj i ekscentriãni palac 
vratila da uklonite poklopac remena.

• Oslobodite vodeno crijevo.

• Olabavite prijenosnik pogona. Koristite izvijaã kao 
potiskivaã. (Kao potiskivaã se mogu koristiti kombinovani 
izvijaã ili alat za uklanjanje leÏajeva.)

• Skinite rezni alat izvlaãenjem iz ure÷aja.

• Olabavite pet vijaka koji drÏe ‰titnike na reznom kraku.

• Uklonite stari pogonski remen i stavite novi.

• Ponovo postavite ‰titnike na rezni krak.

• Postavite rezni krak na ma‰inu dok priteÏete prijenosnik.

• Zamijenite crijevo za vodu.

• Vratite navrtke, zatezni zavrtanj i ekscentriãn palac vratila 
na svoje mjesto.

• Vratite rezne diskove i pritegnite navrtku. Pogledajte 
uputstva pod naslovom 'Postavljanje reznih diskova'.

• Pritegnite pogonski remen i navrtke i zavrtnje.  Prilikom 
pode‰avanja pogonskog remena pogledajte uputstva pod 
naslovom 'Pregled i pode‰avanje pogonskog remena'.

NAPOMENA! Novi pogonski remen çe se zategnuti nakon 
rada od 30 do 60 minuta. 

VAÎNO! Nemojte zaboraviti prije rezanja zategnuti remen i 
provjeriti pode‰enost remena. Prilikom pode‰avanja 
pogonskog remena pogledajte uputstva pod naslovom 
'Pregled i pode‰avanje pogonskog remena'.
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Zamjena karbonskih ãetkica

• Pregledajte karbonske ãetkice barem jednom mjeseãno. 
Ukoliko su karbonske ãetkice istro‰ene, ispucale ili na drugi 
naãin deformisane treba ih zamijeniti novim ãetkicama.

• Sve karbonske ãetkice se moraju zamijeniti kada se 
ãetkice mijenjaju.

• Olabavite oba vijka da uklonite poklopac za pregled.

• Odvrnite kabel koji drÏi karbonsku ãetkicu. Sada podignite 
oprugu i potom izvadite karbonsku ãetkicu iz drÏaãa 
ãetkice.

• Oãistite drÏaãe ãetkica suhom ãetkom.

• PaÏljivo ispu‰ite pra‰inu.

• Postavite nove karbonske ãetkice te istovremeno 
provjerite da li lahko ulaze u drÏaãe ãetkica.

• Savijte opruge i uãvrstite kabel.

• Nove karbonske ãetkice moraju se u‰timavati pribliÏno 40 
minuta dok motor radi na minimalnoj brzini.

Pipac za vodu

• Pregledajte i oãistite graniãnik ako je potrebno. Nemojte 
upotrebljavati crijeva koja su iskrivljena, istro‰ena ili 
o‰teçena.

Odlaganje na otpad

Ovaj proizvod treba predati u odgovarajuçi centar za 
recikliranje u skladu s domaçim odredbama.

Pravilnim rukovanjem proizvodom pomaÏete u ublaÏavanju 
negativnih uãinaka po okoli‰ i osobe do kojih moÏe doçi u 
sluãaju pogre‰nog upravljanja otpadnim tvarima ovog 
proizvoda.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatraÏite od lokalnih tijela 
uprave, komunalne sluÏbe ili u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod.
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Tehniãki podaci

Bilje‰ka 1: Emisija buke u okoli‰u izmjerena kao snaga zvuka (LWA) sukladno EN 60745-1. Podaci o nivou buke imaju odstupanje 
od 3 dB(A).

Bilje‰ka 2: Razina buke u skladu sa standardom EN 60745-1. Podaci o nivou pritiska buke imaju odstupanje od 3 dB(A).

Bilje‰ka 3:  Ekvivalentna vrijednost vibracija, prema standardu EN 60745-2-22, izraãunava se kao ukupna vrijednost energije 
iskazane prema vremenu za vrijednosti vibracija pod razliãitim uslovima rada. Objavljeni podatak za nivo vibracija ima tipiãnu 
statistiãku disperziju (standardno odstupanje) od 1,5 m/s2.

Oprema za rezanje

Preporuãene dimenzije kabla

Tehniãki podaci K 4000 Cut-n-Break

Za‰titna klasa I

Maksimalna brzina reznog diska, o/min 230V, 50Hz 4200

120V, 60Hz 3900

Nazivni napon u V

Europe 230

Ujedinjeno Kraljevstvo 110

Nazivna snaga u W

Europe 230V, 50Hz 2700/12 A

Ujedinjeno Kraljevstvo 110V, 50Hz 2200/20 A

TeÏina

Elektriãni sjekaã bez kabla (bez reznih diskova), kg / Lbs 8.4 / 18.5

Elektriãni sjekaã bez kabla (s reznim diskovima), kg / Lbs 8.9 / 19.6

Vodeno hla÷enje

Vodeno hla÷enje Da

Prikljuãak za vodu Vrsta „Gardena“

Preporuãeni pritisak vode, bar / PSI 0.5-8 / 7.3-116

Stvaranje buke (vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 115

Jaãine zvuka (vidi napomenu 2)

Razina buke na uhu strojara, dB(A) 104

Ekvivalentni vibracijski nivoi, hveq (vidi bilje‰ku 3)

Prednji rukohvat, m/s2 3.6

StraÏnji rukohvat, m/s2 3.8

Rezni disk, mm/inãa Omjer prijenosa Maksimalna periferijska brzina, m/s Dubina reza, (mm/inã)

230 / 9 45 / 79 60 400 / 16

Podruãje kabla 1,5 mm2 2,5 mm2

Ulazni napon 100-120 V 20 m 40 m

Ulazni napon 220-240 V 30 m 50 m
Bosnian – 89



TEHNIâKI  PODACI
EZ-potvrda o podudarnosti

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel: +46-36-146500, izjavljuje pod izriãitom odgovorno‰çu da je prijenosna 
ma‰ina za rezanjeHusqvarna K 4000 Cut-n-Breaksa serijskim brojevima iz 2018. godine i kasnije (godina je jasno navedena 
na ploãici proizvo÷aãa, a iza nje slijedi serijski broj), uskla÷en s odredbama DIREKTIVE VIJE

• od 17. maja 2006. „u vezi sa ma‰inom' 2006/42/EZ.

• od 26 februar 2014 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2014/30/EU.

• 8. juna, 2011. ”‰to se odnosi na ograniãenje odre÷enih opasnih supstanci” 2011/65/EU.

Sledeçi standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60745-1:2009, EN 
60745-2-22:2011+A11:2013.

Partille, 1. januara 2018. godine

Joakim Ed

Direktor za globalno istraÏivanje i razvoj

Construction Equipment Husqvarna AB

(Ovla‰teni predstavnik za kompaniju Husqvarna AB i odgovoran za tehniãku dokumentaciju.)
90 – Bosnian
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