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SNABBGUIDE

Placering och anslutning
av laddstation
1. Placeraladdstationen centraltiarbetsomradet, med
mycket fri yta framfor laddstationen och pa relativt
vagrat mark.
2. Anslut stromférsérjningens lagspanningskabel till
laddstationen och strémférsoérjningen.
Anslut stromforsorjningen till ett 100-240 V vagguttag.
4. Stéllrobotgrasklippareniladdstationen for att ladda
batteriet under tiden som du lagger ut
begrénsningsslingan. Starta produkten.

w

Utplacering av begrénsningskabel
och guidekabel
1. Laggutbegransningskabeln s& att den bildar en slinga
runt arbetsomradet. Se bild B for minsta avstand il
hinder och dar.
2. Gorendgla paden plats dar guidekabeln senare ska
anslutas.
3. Laggutguidekabeln tillden plats pa begransningsslingan
dar anslutningen ska géras. Undvik attlagga kabeln i
spetsiga vinklar.

Anslutning av begransningskabel
och guidekabel

1. Smalapassageritradgarden gor det svarare for
robotgrasklipparen att hitta till och fran laddstationen.
Robotgrasklipparen kan ledas till avliagsna delar med
hjalp av guidekabeln. Guidekabeln hjalper aven
robotgrasklipparen att snabbt hitta laddstationen.

2. Laggguidekabeln under laddstationen och minst 2 meter
rakt ut fran laddstationens framkant.

3. Oppna kontaktdonen och lagg kabeldndarnaii
forsankningarna pa respektive don.

4. Tryckihop kontaktdonen med en tang.

5. Klipp av 6verflodig begréansningskabel. Klipp 1-2 cm
ovanfor kontaktdonen.

6. Tryck fast kontaktdonen pa kontaktstiften, markta AL
(véanster) och AR (hdger), pa laddstationen. Det ar viktigt
atthoger kabel ansluts till hdger kontaktstift, och
vanster kabel till vanster kontaktstift.

7. Tryck fast kontaktdonet pa kontaktstiftet markt G1 pa
laddstationen. Anvand samma metod for ytterligare
guidekablar.

Anslutning av guidekabeln
till begransningsslingan
1. Klipp av begransningskabeln med en avbitartang mitt i
6glan som gjordes i punkt B.2.
2. Anslut guidekabeln till begransningskabeln med hjalp av
medféljande skarvdon. Pressaihop skarvdonet helt med
en polygrip.
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Start och stopp
STARTA
1. Tryck pa START-knappen.
Tryck pa ON/OFF-knappen.
3. Loggain pa Automower® Connect-appen och folj
instruktionerna.
STOPPA
Tryck pa STOP-knappen.

N

Anpassa robotgrasklipparen efter

grasmattans storlek

Klippresultaten beror pa klipptiden. Anpassa klipptiden
efter din tradgard med hjalp av schemafunktionen. Du
bestammer vilka tider pa dygnet robotgrésklipparen
ska arbeta.

Anvéand funktionen Vadertimer sa anpassar
robotgrasklipparen automatiskt klipptiden efter
grasets tillvaxt.

Underhall

» Hallknappen ON/OFF intryckt tre sekunder for att stanga
av produkten och sakerstall att kontrollampan pa
knappen har slutat lysa innan du utfor arbete pa
robotgrasklipparens chassi, till exempel om du ska
rengora eller byta ut knivarna. Knivarna ska bytas
regelbundet for basta klippresultat.

« Anvand aldrig hogtryckstvatt eller rinnande vatten nar
du rengér robotgrasklipparen. Anvand aldrig
I6sningsmedel vid rengéring. Rengor produkten med en
borste.

- Allaanslutningar till laddstationen (stromforsérjning,
begransningsslinga och guidekabel) maste kopplas
bort om det finns risk for aska.

« Laddabatteriet fulltislutet avsasongeninnan
vinterférvaring.

Mer information och anvisningar

finns i den kompletta bruksanvisningen
i Automower® Connect-appen eller pa
www.husqvarna.com
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LYNVEJLEDNING

Placering og tilslutning
af ladestationen

Placér ladestationen centralti arbejdsomradet, sa der er
rigelig fri plads foran ladestationen, og sa den starpaen
relativt horisontal overflade.

. Slut stremforsyningens lavspzaendingskabel til

ladestationen og stremforsyningen.

. Slut stramforsyningen til en 100-240 V stikkontakt.
. Placerrobotplaeneklippereniladestationen for at lade

batteriet op, mens afgraensningskablet laegges ud. Start
produktet.

Placering af afgreensningskablet

og guidekablet
Laeg afgraensningskablet, sa det danner en lgkke omkring
arbejdsomradet. Seillustration B vedrgrende
minimumafstand til forhindringer og ger.

. Lavenlgkke pa det sted, hvor guidekablet senere skal

tilsluttes.

. Ferguidekablet til stedet pa afgraensningslekken, hvor der

skal etableres forbindelse. Undga at laegge kablet i spidse
vinkler.

Tilslutning af afgransningskablet

og guidekablet
Smalle passagerihaven ggr det vanskeligt for
robotplaeneklipperen at finde ladestationen.
Robotpleeneklipperen kan fares til fiernt beliggende
omrader ved hjaelp af guidekablet. Guidekablet hjzelper
ogsa robotplaneklipperen med hurtigt at finde
ladestationen.

. Leegguidekablet under ladestationen og mindst 2 meter

lige ud fra forkanten af ladestationen.

. Abnforbindelsesdelen, og laeg ledningsenderne i

fordybningerne i de enkelte tilslutninger.

. Tryk forbindelsesstykkerne sammen med en tang.
. Klip overskydende afgransningskabel af. Klip 1til 2 cm

over forbindelsesstykkerne.

. Forbind tilslutningerne til kontaktklemmerne maerket AL

(venstre) og AR (hgjre) pa ladestationen. Det er vigtigt, at
det Hgjre kabel sluttes til den hgjre kontaktklemme, og at
det venstre kabel sluttes til den venstre kontaktklemme.
Monter stikket pa kontaktpunktet maerket G1pa
ladestationen. Brug samme fremgangsmade for
yderligere guidekabler.

Tilslutning af guidekablet
til afgraensningskablet

Klip afgreensningskablet over med en skaevbider midt i
lgkken, der blev lavet i punkt B.2.

. Slut guidekablet til afgraensningskablet ved hjeelp af de

medfglgende samlemuffer. Tryk mufferne helt sammen
ved hjeelp af en polygriptang.
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Start og stop
START
1. Tryk paknappen START.
Tryk pa knappen ON/OFF.
3. Logpa Automower® Connect-appen, og falg
instrukserne.
STOP
Tryk pa knappen STOP.

N

Tilpasning af robotpleneklipperen, sa den
svarer til dit pleeneareal

Klipperesultaterne afhanger af klippetiden. Juster
klippetiden i overensstemmelse med din have ved hjzelp
af planlaegningsfunktionen. Du kan selv bestemme, pa
hvilke tider af dagen robotplaeneklipperen skal arbejde.

Brug vejr-timerfunktionen, sa vil robotplaeneklipperen
automatisk justere klippetiden til graessets vaekst.

Vedligeholdelse

« Tryk pa knappen ON/OFFi 3 sekunder for at deaktivere
produktet, og kontrollér, atindikatorlampen i knappen
ikke lyser, far der udfares arbejde pa
robotplaeneklipperens chassis, f.eks. renggring eller
udskiftning af knivene. Erstat knivene regelmaessigt for
atopna det bedst mulige klipperesultat.

 Brugaldrig en hgjtryksrenser eller rindende vand til at
rengare robotplaneklipperen. Brug aldrig
oplasningsmidler til renggring. Rengar produktet med en
barste.

« Alle forbindelser til ladestationen (stremforsyning,
afgreensningskabel og guidekabel) skal afbrydes, hvis
der errisiko for torden.

» Oplad batteriet fuldstaendigt ved afslutningen af
saesonen far vinteropbevaringen.

For yderligere oplysninger og instruktioner
skal du lzese hele brugsanvisningen

i Automower® Connect-appen eller

pa www.husqvarna.com
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HURTIGVEJLEDNING

Plassering og tilkobling
av ladestasjonen.

1. Plasserladestasjonen pé et sentralt sted i
arbeidsomradet, med mye &pen plass foran
ladestasjonen og pa et relativt flatt underlag.

2. Koble stramforsyningens lavspentkabel til ladestasjonen
og stremforsyningen.

3. Koble stramforsyningen tilen 100-240 V stikkontakt.

4. Settrobotgressklippereniladestasjonen for & lade
batteriet mens avgrensningsslayfen legges. Start
produktet.

Grenseledningens og fererledningens
plassering
1. Leggavgrensningsslgyfen slik at den danner en slgyfe
rundt arbeidsomradet. Se illustrasjon B for
minimumsavstand til hindringer og gyer.
Lag en lgkke der fererledningen skal kobles til senere.
3. Leggfarerledningen til sleyfepunktet i grenseledningen
der den skal kobles til. Unnga a legge ledningen i skarpe
vinkler.

N

Koble til grenseledningen
og farerledningen

1. Smale passasjer i hagen gjar det vanskelig for
robotgressklipperen & finne ladestasjonen.
Robotgressklipperen kan fgres til de ytre omradene i
hagen ved hjelp av guidekabelen. Guidekabelen hjelper
ogsa robotgressklipperen med & finne ladestasjonen
raskt.

2. Leggfarerledningen under ladestasjonen og deretter
minst to meter rett ut fra ladestasjonens fremre kant.

3. Apne kontakten og legg ledningsendene i fordypningen

pa hver kontakt.

Press kontaktene sammen med en nebbtang.

Klipp av eventuell overskytende grenseledning.

Klipp 1til 2 cm over kontaktene.

6. Trykk kontaktene ned pa kontaktpinnene, merket med AL
(venstre) og AR (hayre), pa ladestasjonen. Det er viktig at
ledningen pa hgyre side kobles til kontaktpinnen pa
hgyre side, og at venstre ledning kobles til venstre pinne.

7. Festkontakten til kontaktpinnen merket G1 pa
ladestasjonen. Bruk samme fremgangsmate for ekstra
guidekabler.

o~

Koble farerledningen
til grenseledningen
1. Klipp av grenseledningen med en tang midt i slgyfen som
ble laget i punktB.2.
2. Koble fgrerledningen til grenseledningen med de
medfglgende koplingene. Press koplingene helt sammen
med en polygrip.
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Start og stopp

START

Trykk p& START (tilbake)-knappen.

Trykk pa ON/OFF-knappen.

3. Loggpa Automower® Connect-appen, og falg
instruksjonene.
STOPPE
Trykk pa STOP-knappen.

N~

Justere robotgressklipperen etter starrelsen
paplenen

Klipperesultatet avhenger av klippetiden. Juster
klippetiden til din hage med Tidsplan-funksjonen. Du
bestemmer nar pa dggnet robotgressklipperen skal
arbeide.

Bruk Veertimeren, sa vil gressklipperen automatisk
justere gressklippingen etter hvor raskt gresset vokser.

Vedlikehold

« Trykk pa ON/OFF-knappen i tre sekunder for a deaktivere
produktet, og kontroller atindikatorlampen pa knappen
ikke lyser far du begynner a utfgre arbeid pa
robotgressklipperens chassis, for eksempel rengjgring
eller utskifting av knivene. Skift knivene regelmessig for
best mulig klipperesultat.

« Brukaldri hgytrykksspyler eller rennende vann til a
rengjare robotgressklipperen. Bruk aldri lgsemidler til
rengjering. Rengjgr produktet med en barste.

« Alle tilkoblinger til ladestasjonen (stremforsyningen,
grenseledningen og fererledningen) mé kobles fra hvis
det errisiko for tordenveer.

» Ladbatteriet helt opp for klipperen settes bort for
vinteren.

Hvis du ensker ytterligere informasjon og
instruksjoner, kan du lese den komplette
bruksanvisningen i Automower® Connect-appen
eller pa www.husqvarna.com
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PIKAOPAS

Latausaseman sijoittaminen
jakytkenta
1. Asetalatausasema tydalueen keskeiselle paikalle niin,
ettd sen eteen jaa runsaasti avointa tilaa ja se on
suhteellisen tasaisella pinnalla.
2. Liita virtalahteen matalajannitteinen kaapel
latausasemaan ja virtaldhteeseen.
3. Liita virtalahde 100-240 voltin pistorasiaan.
4. Asetarobottiruohonleikkurilatausasemaan, jotta akku
latautuu samalla, kun rajakaapeli asennetaan. Kaynnista
laite.

Raja- ja hakukaapelin
asettaminen
1. Asennarajakaapeli niin, ettd se muodostaa tydaluetta
rajaavan piirin. Tietoja vahimmaisetéaisyydesta esteisiin
ja saarekkeisiin on kuvassa B.
2. Teessilmukka kohtaan, johon hakukaapeli myéhemmin
kytketaan.

3. Vie hakukaapeli edelleen rajakaapeli siimukkaan saakka,

johon se kytketaan. Ala kaanna kaapelia teravissé
kulmissa.

Raja- ja hakukaapelin
kytkeminen

1. Piha-alueella olevien ahtaiden paikkojen vuoksi
robottiruohonleikkurin on vaikeampaa l6ytaa takaisin
latausasemalle. Robottiruohonleikkurin voi ohjata
puutarhan kaukaisempiin osiin hakukaapelin avulla.
Lisaksi robottiruohonleikkuriloytaa latausaseman
nopeasti hakukaapelin avulla.

2. Asetahakukaapelilatausaseman alle ja ainakin 2 metria

suoraan ulos latausaseman etureunasta.

Avaalliitin ja asenna kaapelin paat kunkin liittimen loviin.

Purista littimet yhteen pihdeilla.

Leikkaa ylimaarainen rajakaapeli pois. Leikkaa 1-2 cm

liitinten ylapuolelta.

6. Painaliittimet latausaseman kosketusnastoihin, joissa
on vasemmalla merkinta AL ja oikealla merkinta AR.
Ontarkeaa kytkea oikeanpuoleinen kaapeli
oikeanpuoleiseen kosketusnastaan, ja vasemman-
puoleinen kaapeli vasemmanpuoleiseen nastaan.

7. Kiinnita liitin latausaseman kosketusnastaan, johon on
merkitty G1. Toimi samalla tavalla myds muiden
hakukaapeleiden kanssa.

SN

Hakukaapelin kytkeminen
rajakaapeliin
1. Leikkaarajakaapeli kaapelileikkureilla kohdassa B.2
tehdyn silmukan keskelta.
2. Kytke hakukaapeli rajakaapeliin kayttdmalld mukana
toimitettuja liittimid. Purista liittimet kokonaan yhteen
siirtoleukapihdeilla.
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Kaynnistys ja pysaytys
KAYNNISTYS
1. Paina START-painiketta.
2. Paina ON/OFF-painiketta.
3. Kirjaudu sisdan Automower® Connect -sovellukseen ja
noudata ohjeita.
PYSAYTYS
Paina STOP-painiketta.

Robottiruohonleikkurin sdataminen
nurmikollesi sopivaksi

Leikkuutulokset riippuvat leikkuuajasta. Saada
leikkuuaika pihallesi sopivaksi kayttamalla Ajastus-
toimintoa. Paatat itse, mihin vuorokaudenaikaan
robottiruohonleikkuri on kéynnissa.

Kun kéaytat Sddajastin-toimintoa, robottiruohonleikkuri
saataa leikkuuaikaa automaattisesti ruohon kasvun
mukaan.

Kunnossapito

» Poista laite kdytdsta painamalla ON/OFF-virtapainiketta
3 sekunnin ajan. Varmista, etta painikkeen merkkivalo
on sammunut, ennen kuin teet laitteelle mitaan
huoltotdita, esimerkiksi puhdistat tai vaihdat terat.
Paras leikkuutulos varmistetaan vaihtamalla terat
saannollisesti.

« Ala koskaan puhdista robottiruohonleikkuria
painepesurilla tai juoksevalla vedell3. Al4 koskaan
kayta liuotinaineita puhdistukseen. Puhdista tuote
harjalla.

+ Kaikkilatausaseman kytkennat (virtalahde,
rajakaapeli ja hakukaapeli) on katkaistava, jos on
ukonilman mahdollisuus.

» Lataa akku tayteen sesongin paatteeksi ennen
leikkurin talvisailytysta.

Liséatietoja ja ohjeita on taydellisessa
kayttoohjeessa, jonka loydat
Automower® Connect -sovelluksesta
tai osoitteesta www.husqvarna.com

2023-01-17 17:07:11 ‘ ‘



‘ ‘ QG_P25_535 AWD_1142323_Triman.indd 7

Gront fast sken
Stark signal pa begréns-
ningsslinga.

Konstant grent lys
Sterkt begrensningsslay
fesignal.

Konstant grent lys
Godt afgraensningslekke-
signal.

Tasainen vihrea valo
Hyva rajakaapelin signaali.

Gront blinkande sken
ECO-lage &r aktiverat.

Grent blinkende lys
ECO-modus er aktivert.

Blinkende grent lys
ECO-tilstand er aktiveret.

Vihrea vilkkuva valo
ECO-tila on kaytossa.

Blatt blinkande sken
Felfunktion i begréns-nings-
slingan.

Blatt blinkende lys
Feilfunksjon i begrensnings-
slgyfen.

Blinkende blat lys
Fejl i afgraensningslaekken.

Sininen vilkkuva valo
Rajakaapelissa on hairio.

Rétt blinkande sken
Felfunktion i laddstat-ionens
antenn.

Radt blinkende lys
Feilfunksjon ladestasjonens
antenne.

Blinkende radt lys
Fejl i ladestationens antenne.

Punainen vilkkuva valo
Latausaseman antennissa
on hairid.

Rott fast sken

Fel pa kretskortet eller
felaktig stromférsorjning

i laddstationen. Felet bor
avhjélpas av en auktoriserad
servicetekniker.

Konstant radt lys

Feil i kretskortet eller feil
stremforsyning i ladesta-
sjonen. Fejlen skal udbedres
af en autoriseret service-
tekniker.

Konstant redt lys

Fejl i printkortet eller forkert
stremforsyning i ladestatio-
nen. Feilen ma utbedres av
en autorisert servicetekniker.

Tasainen punainen valo
Vika piirikortissa tai vaaran-
lainen virransyotto lataus-
asemassa. Valtuutetun
huoltoteknikon on korjattava
vika.
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1 Automower® Connect
A.Hamta Automower® Connect-appen fran AppStore
eller GooglePlay.
B. Anmal dig och ange en e-postadress och ett [6senord
for att skapa ett Husqvarna-konto.
C.Loggain pa ditt Husqvarna-konto i appen.
D. Vélj Mina grésklippare i Automower® Connect-appen
och valj sedan plustecknet (+).
E. Folj anvisningarnaiappen.

2 Uppkoppling
A.Mobiltackning med lang rackvidd.

B. Bluetooth®-anslutning med kort rackvidd.
@ C.Sparning av enheten (GPS).

1 Automower® Connect
A.Download Automower Connect®-appen fra App Store
eller Google Play.
B. Tilmeld dig, og angiv en e-mailadresse og adgangskode
for at oprette en Husqvarna-konto.
C. Log pa din Husqvarna-konto i appen.
D. Vzelg Mine plaeneklippere i Automower® Connect-
appen, og veelg derefter plustegnet (+).
E. Falginstruktionerne i appen.

2 Tilslutningsmuligheder
A. Mobiltilslutning med lang raekkevidde.

B. Bluetooth®-tilslutning med kort reekkevidde.
C. Enhedssporing (GPS).

AUTOMOWER® AR ETT VARUMARKE SOM TILLHOR HUSQVARNA AB. COPYRIGHT
© 2023 HUSQVARNA. ALL RIGHTS RESERVED.
AUTOMOWER® ER ET VAREMARKE TILHARENDE HUSQVARNA AB. COPYRIGHT ©

HUSQVARNA. KAIKKI OIKEUDET PIDATETAAN

1 Automower® Connect

A.Last ned Automower® Connect-appen fra App Store
eller Google Play.

B. Registrer deg og angi en e-postadresse og et passord
for & opprette en Husqvarna-konto.

C. Logg deg pa Husqvarna-kontoen i appen.

D. Velg Mine klippere i Automower® Connect-appen, og
velg deretter plusstegnet (+).

E. Folg instruksjonene i appen.

Tilkobling

A. Mobiltilkobling med lang rekkevidde.

B. Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde.
C. Enhetssporing (GPS).

Automower® Connect

A.Lataa Automower® Connect -sovellus AppStoresta
tai Google Playsta.

B. Kirjaudu ja anna séahkopostiosoite ja salasana
luodaksesi Husqvarna-tilin.

C. Kirjaudu Husqvarna-tilillesi sovelluksessa.

D. Valitse Omat leikkurit Automower® Connect
-sovelluksessa ja valitse sitten plus-merkki (+).

E. Seuraa sovelluksen ohjeita.

liitettdvyys

A. Pitkan kantaman matkapuhelinyhteys.
B.Lyhyen kantaman Bluetooth®-yhteys.
C. Laitteen seuranta (GPS).

1142323-10

2023 HUSQVARNA. MED ENERETT.

AUTOMOWER® ER ET VAREMERKE SOM EIES AV HUSQVARNA AB. COPYRIGHT ©
2023 HUSQVARNA. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

AUTOMOWER® ON HUSQVARNA AB:N TAVARAMERKKI. COPYRIGHT © 2023

www.husgvarna.com

‘ ‘ QG_P25_535 AWD_1142323_Triman.indd 8

2023-01-17 Husqvarnaﬁ

2023-01-17 17:07:14



